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Zajfmavosti 


Klavesnice FrogPad 

Klavesnice s velmi zajfmavym 
nazvem FrogPad prinasi do sveta 
mobilmch zarizenf zcela novy typ 
rozmfstem tlacitek a originalnf zpusob 
vkladanf jednotlivych znaku. Samotna 
klavesnice ma 20 klaves (15 alfanume- 
rickych a 5 funkcnich) a svou velikosti 
se nabizi pro implementovani do ka- 
pesnich pocitacu a kapesnich data¬ 
bank. Uvidime, jestli se nektery vyrob- 
ce techto pristroju odvazi zcela zmenit 
technologii klavesnice. 

ITjTTTFi i 


Vyhodou klavesnice FrogPad je zej- 
mena moznost psani jednou rukou. 
Podle jakeho pravidla byla pismena na 
klavesnici poskladana, si nedovoluje- 
me odhadovat. Mozna podle cetnosti 
vyskytu v anglickych textech. Prefero- 
vana pismena a znaky jsou vyznacena 
tlusteji. Pro napsani ostatnich je nut- 
ne zmacknout tlacitko prepnuti Shift. 
Pismena se pisi bez stisku pomocne 
klavesy, cisla po prepnuti do rezimu 
Number, podobne je to se psanim sym- 
bolu. FrogPad byla poprve predsta- 
vena na letosnim veletrhu COMDEX. 
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STAVEBNI NAVODY 


Pavel Meca 


Po publikovanf monofonnfch pred- 
zesilovacu byla casto pozadovana i ver- 
ze stereo fonnf. Proto jsem se rozhodl 
popsat modulovou verzi tohoto pred- 
zesilovace. 

Schema zapojeni 

Zapojeni je klasicke s dvoupasmo- 
vymi korekcemi - obr. 3. Je popsan 
pouze jeden kanal. Druhy kanal ma 
indexy soucastek o 100 vyssf - krome 
IC a potenciometru. Jsou pouzity 
osvedcene nfzkosumove operacnf ze¬ 
silovace NJM4580L, tj. obvody v jed- 
noradovem pouzdre. Odpor R1 urcuje 
vstupnf odpor zesilovace a udrzuje 
neinvertujfcf vstup na nulove lirovni. 
Obvod IC1 je zapojen jako pred- 
zesilovac. Jeho zesflenf je nastaveno 
pomerem odporu podle vztahu: R3/R2 
+ 1. S uvedenymi soucastkami je ze- 
sileni 11. Kondenzatory C3 a C103 
zabranuji rozkmitanf predzesilovace. 


Seznam soucastek 

uveden pouze jeden kanal 

odpory 0204 

R1. 

.100k^ 

R2. 

.2,2 kft 

R3. 

.22 k £l 

R4, R5, R6. 

.10 k£2 

R7, R8. 

.3,3 kH 

R9. 

.100 £2 

RIO. 

.15 kO 

Cl, C4. 

.4,7 juF NP 

C8. 

.10 juF NP 

C2, C9, CIO. 

.10 jU F/ 50V 

C3, C7. 

.33 pF 

C5. 

.47 n FI 5 % 

C6. 

.4,7 n F/ 5% 

IC1, IC2. 

.NJM4580L 

PI, P2. 

. .. . 2x 100 kO/N 

P3. 

nebo 2x 10 k/G 

.... 2x 100 km 

ostatni 


konektor JACK 6,3 mm do PS 

deska PS 
lista R5/7 PINu 

3 ks knofli'k 
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Za predzesilovacem nasleduje korek- 
cnf obvod. Ten potlacuje nebo zesi- 
luje pasmo hloubek a vysek o 15 dB. 
Tento rozsah je bezny a dostacujiri 
s rezervou. Kondenzatory C5 a C6 jsou 
svitkove s tolerancf 5 %, coz je pro 
stereofonnf provedeni nutne. 

Potenciometr hlasitosti lze pouzft 
logaritmicky nebo linearnf. Pri pouzitf 
linearniho typu vyhovf 100 kW a pak 
je z jeho bezce pripojen na zem odpor 
RIO 15 k. Tento odpor zajistf perfektm 
logaritmicky prubeh potenciometru. 
Pri pouzitf logaritmickeho typu, se 
pouzije potenciometr s hodnotou 2x 
10 kW/G. NapozicfchCl,C4aC8 je 
vhodne pouzft nepolarnf kondenza¬ 
tory (ve schematu jsou nakresleny typy 
polarnf). Ty jsou prave vhodne jako 
vazebnf kondenzatory pro symetricky 



■TdTTFt) 


napajene operacnf zesilovace. Klasicke 
elektrolyticke typy je take mozno 
samozrejme pouzft. 

Nejvhodnejsf napajecf napetf by 
melo byt +/- 15 V. Predzesilovac 
funguje jiz od napetf +/- 2 V; pak ma 
ovsem malou prebuditelnost. 

Konstrukce 

Predzesilovac je na jednostranne 
desce PS o rozmerech 120 x 37,5 mm. 
Na desce je i 7 propojek. Pouzitf jed- 
noradoveho integrovaneho obvodu 
usnadnilo v tomto prfpade navrh desky 
PS. Propojky na vystupy J3 a J103 je 
mozno nahradit odpory 10 az 15 kW. 
Tyto odpory umoznf paralelnf razenf 
predzesilovacu. Tak je mozno vytvorit 
malou mixaznf jednotku. Deskaseupev- 



Obr. 2. Obrazec desky spoju stereo- 
fonm'ho korekcm'ho predzesilovace 
(BOTTOM) 
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STAVEBNI NAVODY 


C5 

47n 



Obr. 3. Schema zapojenl stereofonnfho kerekcm'ho predzesilovace 


nuje k panelu za matice potenciometru 
a konektoru JACK 6,3 mm. Predzesi- 
lovac lze prfmo pripojit primo k zesi- 
lovacum MS20110 (MeTronix) - 70 W 
s obvodem LM3886. Toto propojeni 
vyhovuje pro ozvucenf mensich salu. 

Predzesilovac se pripojuje k ostat- 


nfm obvodu pres jednoradovou listu 
s rozteci 5 mm. 

Zaver 

Popsany stereofonni predzesilovac 
lze objednat jako stavebnici pod ozna- 


cenim MS22150 u firmy MeTronix, 
Masarykova 66, 312 00 Plzen, tel. 311 
261 642, metronix@metronix.cz. Cena 
stavebnice je 270,- Kc. Stavebnice 
obsahuje vsechny soucastky podle 
uvedeneho seznamu - tj.vcetne desky 
se spoji a knofliku. 
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Zajimavy integrovany obvod L4949 

Pavel Meca 


Potrebujeme-li napajet nejake za- 
rizeni z baterie, pak je vyhodne pouzit 
stabilizator s malym tibytkem napetim 
na regulacnim prvku (Low Drop). 
Popsany integrovany obvod je 
vyhodny pro toto pouziti take proto, 
ze obsahuje jeste dalsi dva uzitecne 
obvody. Svou konstrukci je urcen i pro 
prumyslove pouziti. 

Popis obvodu 

L4949 obsahuje tri casti: 

1) stabilizator typu Low Drop s malym 
tibytkem na regulacnim prechodu 

2) napet’ovy komparator 

3) obvod RESET pouzitelny pro 
mikroprocesory 


OUT 



; 0,luF 


HI—I 

0, luF 


ICT 


3 8 4 

1 6 

L4949 


T 


RESET 


COMP. 


Zakladni technicke lidaje jsou 
uvedeny v tabulce c 1. 


Obr. 1. Schema zapojenf obvodu L4949 


Stabilizator 

Vykonovym prvkem stabilizatoru je 
tranzistor PNP, cimz je dosazeno 
velmi maleho rozdilu napeti mezi 
vstupem a vystupem pro spravnou 
fimkci stabilizatoru. Vstup c. 3 je vstup 
predregulatoru. Pri vstupnim napa- 
jecim napeti mensim nez 8 V je do- 
poruceno pripojit kondenzatoru na 
tento vstup a tim se snizi vystupni sum 
stabilizatoru. Tento kondenzator se 
take doporucuje pri vyskytu silnych 
rusivych impulsu v napajeni. 


Komparator 

Komparator je mozno pozit pro 
indikaci maleho napeti baterie. Na 
schematu je videt jeho jednoduche 
zapojeni. Nejlepe je pouzit viceotac- 
kovy trimr pro presne nastaveni 
tirovne preklopeni. Vystup kompa- 
ratoru je pripojen na tranzistor s ote- 
vrenym kolektorem. Pri napeti nizsim 
nez vnitrni referencni napeti - tj, 1,23 V 
na vstupu SENSE se komparator 
preklopi a vystupni tranzistor se 
sepne. Vstup SENSE je s velkou im- 


pedanci a proto je vyhodnejsi pouzit 
odporovy delic z vetsich odporu z du- 
vodu omezeni spotreby. Vstup SENSE 
je vhodne blokovat kondenzatorem 
s kapacitou minimalne 0,1 /j.F. Pokud 
nechceme indikovat kratke napet’ove 
poklesy, pak se pouzije kondenzator 
s vetsi kapacitou. 

Obvod RESET 

Tento obvod je mozno vyuzit pro 
ovladani vstupu RESET mikro- 
procesoru. Pri vstupnim napajecim 
napeti mensim nez 4,5 V se aktivuje 
vystup RESET - sepne se vystupni 
tranzistor s otevrenym kolektorem. 
Jeho zpozdene rozepnuti po zapnuti 
nebo eventuelnim zvysenim napeti 
nad 4,5 je dano pripojenim konden¬ 
zatorem na vstup c. 4 (CT). Pro 
procesory Atmel je nutno pouzit jeste 
jeden tranzistor typu PNP pripojeny 
na vstup RESET, protoze tyto 
procesory se nuluji kladnou urovni. 

Obvod je vyraben v pouzdre DIP - 
8 a v pouzdre SO-8 pro SMD montaz. 
Obvod L4949 je mozno objednat 
v obou provedeni pouzdra u firmy 
MeTronix, Masarykova 66, 312 00 Plzen, 
tel. 311261642, metronix@metronix.cz. 


Hodnffta 

Min. 

Typlcky 

Max. 

Napped napfitf m*. 



28 V 

Spiikuve nafjetl' sec, 



40 V 

V^stUprij nap^li 

4,9 V 

5,0 V 

5.1 V 

Vvstupr) proud 

105 rnA 

20QmA 

400 mA 

LPJDVtek nap&li pft Im/T ^10 rriA 


0,1 V 

025 V 

Obvtek napBti Pfi lorn = 50 mA 


0,2 V 

0,4 V 

upytefe nap? li pii I™jt = 100 mA 


0,3 V 

0.5 V 

KildcvvpraLm lout < o,3 mA 


150 jJA 

2BQUA 

Preklopeni kompaiatoru 
-vslyp SENSE 

1.16 ;V 

1,23 V 

1,35 V 

HystBnze kampartou 

20 mV 

100 mV 

200 mV 

Vstupni proud SENSE 

■ 0,1 pA 

0,1 pA 

1 pA 


Tabulka c. 1. 
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Kytarove efekty pro zacatecmky 


V minulych cislech casopisu AR 
a SaK jsme jiz nekolikrat uvefejnili 
popisy ruznych kytarovych efektu. Na 
strankach Internetu muzeme najit 
stovky, mozna i tisice nejruznejsich 
krabicek. Je samozfejme, ze moderni 
digitalni High End efektove procesory 
lze jen velmi tezko nahradit, ale pro 
fadu zacinajicich muzikantu mohou 
byt cenove nedostupne. A radost 
z vlastnorucne uplacaneho efektu 
muze byt nekdy i vetsi. Pro fady exe- 
perimentatoru jsme dnes vybrali prvni 
serii jednoduchych efektu, posbira- 
nych z Internetu. Tato zapojeni jsou 
urcena hlavne jako zaklad k vlastnim 
exeperimentum a jako prvotni inspi- 


race pro ty mene zkusene. Protoze 
pruvodni texty k originalni dokumen- 
taci jsou vetsinou velmi strohe, v fade 
pripadu muze jit i o prekreslena zapo¬ 
jeni tovarne vyrabenych zarizeni, bu- 
de pruvodni slovo k jednotlivym 
zapojenim strucne. Nemame zadne 
prakticke zvukove zkusenosti s uve- 
denymi zapojenimi, jsme odkazani 
pouze na fadu hudebniku a fandu, 
ktefi se sbiranim podobnych zapojeni 
zabyvaji. 

Vsechna zapojeni jsme opatfili 
vlastnim navrhem desek s plosnymi 
spoji. Z rozmerovych i casovych du- 
vodu jsou vetsinou dvoustranna, ale 
jejich provedeni je natolik jednoduche, 



Obr. 1. Schema zapojeni VOX Treble Booster 




Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
VOX Treble Booster 


Obr. 3. Obrazec desky spoju VOX 
Treble Booster (BOTTOM) 


ze i pfi amaterske vyrobe muzeme 
pouzit neprokovene desky, pfipadne 
si zajemci mohou uvedena zapojeni 
pfekreslit na desky jednostranne. 
Vsechna zapojeni jsou opatfena vstup- 
nimi a vystupnimi konektory typu 
PSL02 nebo PSL03, ktera slouzi k pfi- 
pojeni vstupnich a vystupnich konek- 
toru JACK a napajeni. Potenciometry 
jsou zapajeny pfimo do desky s plos¬ 
nymi spoji. Obvykle se efekt jeste 
doplnuje noznim spinacem (zap/vyp), 
ktery efektove zafizeni pfemosti. 
Napajeni muze byt z baterie (nebo 2 
baterii v pfipade nesymetrickeho 
napajeni) nebo sit’oveho adapteru. Pfi 
bateriovem napajeni se vetsinou 
pouziva druhy vyvod stereofonniho 
konektoru JACK (krouzek) pro au- 
tomaticke zapnuti napajeni efektu, je- 
li zasunut konektor. V pfipade syme- 
trickeho napajeni pouzijeme jak vstup- 
ni, tak i vystupni konektor JACK, 
kazdy pro jednu polaritu. Protoze je 
obtizne najit vhodny pfeklad origi- 
nalnich nazvu, ponechali jsme poj- 
menovani jednotlivych efektu tak, jak 
byly nazvany v puvodnim prameni. 
Tolik tedy uvodem ke vsem zapoje¬ 
nim. 

VOX Treble Booster 

Tento velmi jednoduchy obvod 
slouzi k fizeni zisku vyssich kmitoctu. 
Schema zapojeni je na obr. 1. Vstupni 
signal je pfes kondenzator Cl pfiveden 
na vstup jednotranzistoroveho zesi- 


Seznam soucastek 
A99747 


R1.100 kH 

R2.22 kH 

R3.2,2 kH 

R4.2,2 k n 

R5.1 kH 

Cl.10 nF 

C2.100 nF 

C3.10 (iF/25 V 

T1.BC548 

PI.PI 6M-500 kH 

K1.PSH02-VERT 

K2.PSH02-VERT 

K3.PSH02-VERT 
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Obr. 4. Schema zapojeni Univox Super-Fuzz 


lovace s Tl. Vystupni signal je ode- 
biran z rozdeleneho kolektoroveho 
odporu (R3 a R4) a pres kondenzator 
C2 je priveden na potenciometr PI. 


Vystup z bezce potenciometru po- 
kracuje na konektor K2. Obvod je 
napajen jednou destickovou baterii 9 V 
nebo adapterem. Diky vetsimu zesileni 


tranzistoru Tl (cely emitorovy odpor 
je pro stridavou slozku blokovan 
kondenzatorem C3) muze byt efekt 
pouzit jako zkreslovac (booster). 
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Obvod VOX Treble Booster je 
zhotoven na jednostranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 35 x 35 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 3. Obvod je natolik jed- 
noduchy, ze by mel fungovat na prvni 
zapojeni. 

Univox Super-Fuzz 


Obr. 5. Rozlozeni soucastek na desce Univox Super-Fuzz 



Obr 8. Obrazec desky spoju Univox Super-Fuzz (TOP) 



Obr. 7. Obrazec desky spoju Univox Super-Fuzz (BOTTOM) 


Dalsim obvodem je popularni za¬ 
pojeni ze 70. let. Obsahuje dva zaji- 
mave obvody. Prvnim je generator har- 
monickych s dvojici tranzistoru T4, 
T5 a druhym je prepinatelny flltr 
1 kHz (prepinac SI). 

Schema zapojeni je na obr. 4. 
Vstupni signal je z konektoru K1 
priveden na vstupni dvoutranzistorovy 
zesilovac (Tl, T2). Odpory R2 az R5 
s kondenzatory Cl a C2 tvori obvod 
zpetne vazby, urcujici prubeh zesileni 
vstupniho zesilovace. Zesileny signal 
je pres kondenzator C3 priveden na 
potenciometr vstupni tirovne PI. 
Z jeho bezce je napajen vyse zmineny 
obvod s dvojici tranzistoru T4 a T5, 
slouzici k vytvoreni vyssich harmo- 
nickych zpracovavaneho signalu. 
Z emitoru teto dvojice tranzistoru je 
pres kondenzator C8 zapojena dvojice 
diod D1 a D2. V puvodnim zapojeni 
byly pouzity germaniove diody, ktere 
maji oblejsi VA charakteristiku. Mu- 
zeme zde vyzkouset take LED, ale je 
treba zvysit vstupni uroven (vyssi na- 
peti v propustnem smeru). Z omezo- 
vace pokracuje signal pres konden¬ 
zator C9 na prepinatelny flltr T. Pre- 
pinacem SI volime cisty nebo zkre- 


Seznam soucastek 
A99748 


R1.22kO 

R8.10 kO 

R11.10 kO 

R12.10 kO 

R16.10 kO 

R21.10 kO 

R22.10 kO 

R26.10 kD 

R25.15 kD 

R27.1 kD 

R6.1,8 kD 

R17.1,8 kD 

R14.22 kD 

R15.22 kD 

R23 . 22 kD 

R13.470 D 

R29.470 D 


R5.47 kD 

R7.47 kD 

R20 . 47 kD 

R2.100 kD 

R3.100 kD 

R18.100 kD 

R19.100 kD 

R24 . 100 kD 

R28 . 100 kD 

R9 . 220 kD 

R10 . 270 kD 

R4 . 470 kD 

Cl.100 nF 

Cl 3.100 nF 

Cl 4.1 nF 

Cl 2.100 juF/16 V 

C2.10 juF/25 V 

C3.10 juF/25 V 

C4.10 juF/25 V 

C5.10 juF/25 V 


C6.10^F/25V 

Cl .10^F/25V 

C8.10 juF/25 V 

C9.10 juF/25 V 

CIO.10^F/25V 

C11.10 juF/25 V 

D1.1N4148 

D2.1N4148 

K1.PSH02 

K2.PSH02 

K3.PSH02 

PI .P16M-50 kD/N 

P2.P16M-50 kD/N 

SI.PREP-PCB 

Tl.BC548 

T2.BC548 

T3.BC548 

T4.BC548 

T5.BC548 

T6.BC548 
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Obr. 8. Schema zapojenf tremola 



Seznam soucastek 
A99749 


R1.47 kft 

R2.47 kft 

R3.1 kO 

R4.2,2 kO 

R5.4,7 kn 

R6.10 kn 

R7.100 kO 

R8.5,6 kO 

R9.2,2 kO 

Cl .2,2 juF/50 V 

C2.1 /tF /50 V 


C3.1 a/F /50 V 

C4.1 /tF /50 V 

C5.1 a/F /50 V 

C6.1 /tF /50 V 

Cl .100 nF 

K1.PSH02 

K2.PSH02 

K3.PSH02 

PI .PI 6M-25 k£2/N 

P2.P16M-100 k£2/N 

T1.BC548 

T2.Jill 


sleny zvuk. Z prepmace SI je signal 
priveden na potenciometr vystupni 
urovne P2. Za nim nasleduje vystupni 
zesilovac s tranzistorem T6. Z jeho 
kolektoru je signal priveden na vy¬ 
stupni konektor K2. Obvod je napajen 


konektorem K3 jednou destickovou 
baterii 9 V nebo sit’ovym adapterem. 

Univox Super-Fuzz je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 95 x 30 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 

ITitTTFH 


Seznam soucastek 
A99750 


R1.39 kO 

R2.10 kO 

R3.39 kO 

R4.10 kO 

Cl.22 juF/25 V 

C2.22 /LtF/25 V 

C3.1,5 nF 

C4.4,7 nF 

C5.4,7 nF 

IC1.NJM4580D 

K1.PSH02-VERT 

K2.PSH02-VERT 

K3.PSH03-VERT 

PI.P16M-1 M£2/N 

P2.P16M-250 kI2/N 
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Obr. 11. Schema zapojenf tonove korekce 




Obr. 12. Rozlozeni soucastek na desce tonove korekce 


Obr. 13. Obrazec desky spoju tonove korekce 


na obr. 5, obrazec desky spoju ze strany 





soucastek (TOP) je na obr. 6, ze 

Seznam soucastek 



strany spoju (BOTTOM) je na obr. 7. 



R13 . 

. 100 k£2 

Po osazenf a kontrole zapajem sou- 

A99751 


R14 . 

. 100 k<i 

castek pfipojfme napajeci napetf a ob- 
vod je pripraven k cinnosti. V prfpade 

R1 . 

.. 100kO 

Cl . 

.47 /jF/25 V 

zmen na mfstech D1 a D2 muzeme 

R2 . 

.. 100kO 

C2 . 

. 47 /rF /25 V 

upravit zesflem vstupniho obvodu 

R3 . 

. .100kO 

C3. 

.47 juF /25 V 

zmenou odporu R3. 

R4. 

..100kO 

C4. 

.47 juF /25 V 


R5. 

...10kO 



Tremolo 

R6. 

... 10kO 

IC1 . 

. NJM4580L 


R7 . 

... 10kO 

IC2 . 

. NJM4580L 

Obvody tremolo modulujf liroven 

R8. 

... 10kO 



vystupnfho signalu s danou frekvenci 

R9 . 

... 10kO 

K1 . 

. PSH03 

a hloubkou modulace. Schema za- 

RIO . 

... 10kO 

K2 . 

. PSH03 

pojenf jednoho z mnoha podobnych 

R11 . 

... 100 O 

K3 . 

. PSH03 

obvodu je na obr. 8. Zakladem je os- 
cilator modulacniho kmitoctu s tran- 

R12 . 

... 100 n 

PI . 

.PI 6S-100 kT2/N 


{CUndtehA-^ze. ITiTTTPB 
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Obr. 14. Schema zapojenf EM stereo spreader 



Obr. 15. Rozlozenf soucastek na des- 
ce EM stereo spreader 


zistorem Tl. Kmitocet se nastavuje 
potenciometrem PI. Z kolektoru 
tranzistoru Tl je pres kondenzator C4 
a potenciometr hloubky modulace 

10 



Obr. 16. Obrazec desky spoju EM 
stereo spreader (TOP) 


signal priveden na kolektor tranzistoru 
JFET T2. Ten zpracovava prochazejici 
signal z konektoru Kl. Vystup je pak 
odebiran z T2 pres oddelovaci kon- 

(CiMcitehA&je. ITitTTFH 



Obr. 17. Obrazec desky spoju EM 
stereo spreader (BOTTOM) 


denzator C6 a priveden na vystupni 
konektor K2. Obvod je napajen pres 
konektor K3 ze dvou destickovych 
baterii 9 V nebo sit’oveho adapteru. 
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Obr. 19. Rozlozerv' soucastek na desce soul preacheru 



Obr. 20. Obrazec desky spoju soul 
preacheru (TOP) 



Obr. 21. Obrazec desky spoju soul 
preacheru (BOTTOM) 


Tremolo je zhotoveno na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 65 x 30 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 9, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 10. Za- 
pojeni je pomerne jednoduche a po 
osazeni a kontrole desky s plosnymi 
spoji muzeme obvod vyzkouset. 

Tonove korekce 

Na rozdil od beznych korekci pro 
Hi-Fi pouziti se korekce pro kytaru 
casto rest jako pasivni. V nasledujici 
konstrukci vsak autor pouzil i pro ky¬ 
taru klasicke zpetnovazebni korekce 


s operacnim zesilovacem Baxandalova 
typu. Schema zapojeni korekci je na 
obr. 11. Ze vstupniho konektoru K1 
je pres oddelovaci kondenzator Cl 
signal priveden na dvojici potencio- 
metru (PI - hloubky, P2 - vysky). 
Operacni zesilovac IC1 je zapojen jako 
invertor. Signal z jeho vystupu je 
priveden zpet na oba potenciometry. 
Soucasne je vystupni signal z ope- 
racniho zesilovace pres kondenzator 
C2 priveden na vystupni konektor K2. 
V tomto zapojeni je pouzit dvojity 
operacni zesilovac (mozne vyuziti 
pro druhy kanal) nebo muzeme pouzit 
operacni zesilovac jednoduchy. 
Korektor je napajen symetrickym 


Seznam soucastek 
A99752 


R9.10 kO 

RIO.10 kO 

R14.10 kH 

R15.10 kH 

R16.10 kH 

R19.15 kH 

R8.1 k£2 

R11 .IMG 

R12.20 kH 

R18.220 G 

R20.3,9 kG 

R13.47 kG 

R4.4,7 kG 

R21.4,7 kG 

R22.4,7 kG 

R17.4,7 MG 

R5.100 kG 

R6 . 220 kG 

R2 . 270 kG 

R3 . 270 kG 

R7 . 270 kG 

R1 . 680 kG 

C11.100 juF/25 V 

Cl.100 nF 

C4.100 nF 

C5.100 nF 

Cl 3.100 nF 

C3.10 juF/25 V 

Cl .10 juF/25 V 

CIO.10 a^F/25 V 

Cl 4.10 juF/25 V 

C8.150 nF 

C2.1 jLtF/50 V 

C9.1 ]UF/50 V 

Cl 2.1 (UF/50 V 

C6. 330 pF 

IC1.NJM4580D 

T1.BC548 

T2.BC548 

T3.BC548 

T4.BC558 

T5.Jill 

D1.BAT85 

D2.BAT85 

K2.PSH02 

K3.PSH02 

K1.PSH03 

PI.P16M-100 kG/N 

P2.P16M-10 kG/G 

51 .PREP-PCB 

52 .PREP-PCB 


napetim ±9 az ± 15 V (dve destickove 
baterie 9 V nebo externi napajec). 
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Obvod korekci je zhotoven na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 55 x 35 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 12, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 13. 
Popsany obvod muzeme pouzit i k ji- 
nym licelum, nez jsou kytarove efekty. 


Lze jej vestavet napriklad do kon- 
coveho stupne, ktery nema vlastni 
korekce apod. 

EM Stereo Spreader 

Popsany obvod umoznuje plynule 
rizeni stereofonni baze signalu od 

(C(4n<i£ehA-(ke. iziniEb 


sterea po mono. Schema zapojeni je na 
obr. 14. Obvod obsahuje dva shodne 
kanaly - pro pravy a levy kanal. 
Stereofonni vstupni signal je priveden 
na konektor Kl. Pres vazebni 
kondenzator Cl (C2) se privadi jednak 
na invertor s operacnim zesilovacem 
IC1A (IC2A) a soucasne na dvojity 
potenciometr PI. Z jeho bezce je pak 
signal priveden pres odpor R6 (R7) na 
smesovaci zesilovac druheho kanalu 
s operacnim zesilovacem IC2B (IC1B). 
Z obou smesovacich zesilovacu pak 
pokracuje pres odpor R11 (R12) a kon¬ 
denzator C3 (C4) na vystupni konektor 
K2. Obvod je napajen symetrickym 
napajecim napetim ±9 V az ±15 V 
z dvojice destickovych baterii 9 V nebo 
externiho zdroje. 

EM Stereo Preader je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 45 x 45 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 15, obrazec desky spoju ze stra¬ 
ny soucastek (TOP) je na obr. 16, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 17. 
Zapojeni je osazeno operacnimi 
zesilovaci, takze pri peclive praci by 
melo fungovat na prvni pokus. 

Soul Preacher 

Popsane zapojeni patri do skupiny 
kompresoru, tedy obvodu, ktere kom- 
primuji uroveh vystupniho signalu pri 
prekroceni urcite vstupni tirovne. 
Zachovavaji pri tom vsak charakter 
zvuku na rozdil od kompresoru zalo- 
zenych na principu omezovacu, ktere 
prochazejici signal orezi limitaci. 
Schema zapojeni kompresoru je na 
obr. 18. Na konektor Kl je priveden 
vstupni signal a + pol napajeni (ba- 
terie). Signal je pres vazebni kon¬ 
denzator Cl priveden na vstupni 
zesilovac s tranzistorem Tl, zapo- 
jenym jako emitorovy sledovac. Ten 
slouzi pro zachovani vysokeho vstup- 
niho odporu. Z emitoru Tl je pres 
kondenzator C2 signal priveden na 
obvod rizeni zisku s JFET tranzis¬ 
torem T5. Promenny odpor kanalu 
tranzistoru T5 je nzen napetim na 
jeho ridici elektrode (gate). Ridici 
napeti pro T5 je odvozeno z vystup¬ 
niho napeti za operacnim zesilovacem 
IC1A. Zesileni tohoto stupne a tim 
i stupeh komprese se nastavuje poten- 
ciometrem PI ve zpetne vazbe OZ. 
Operacni zesilovac IC1B s dvojici diod 
D1 a D2 a tranzistorem T4 usmernuje 
vzorek signalu na vystupu IC1A. Se 
stoupajici tirovni se zmensuje odpor 
kanalu tranzistoru T5 a tim se take 
snizuje zesileni obvodu (delic 
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Obr. 23. Rozlozenf soucastek na desce Stage Center Reverb Unitu 


Seznam soucastek 
A99753 


R1 .1 Mil 

R2.22 k£2 

R3.10 k£2 

R4.4,7 k£2 

R5.4,7 k£2 

R6.33 k£2 

R7.47 kft 

R8 .*470 k Cl 

R9.2,2 Mil 

RIO.47 k£2 

Cl.47 jL/F/25 V 

C2.1 /tF /50 V 

C3.1 /50 V 

C4.22 nF 

C5. 220 pF 

C6.47 juF /25 V 

Cl .1 a/F /50 V 

C8.1 ^F /50 V 

C9.10 nF 

D1.1N4007 

D2.1N4007 

IC1.NJM4580L 

IC2.NJM4580L 

K1.PSH03W 

K2.PSH03W 

K3.PSH03W 

PI .PI 6M-50 k£2/G 

P2.PI 6M-50 k£2/G 

SI.PREP-PCB 


R6/tranzistor T5). Na vystupu celeho 
efektu je jeste volitelny flltr s kon- 
denzatorem C8 (prepfnac SI) a vy- 
pinac kompresoru (prepinac S2). 

Na zapojeni je jeste zajimavy obvod 
automatickeho odpojovani baterie pri 
zapnuti sit’oveho napajece. Destickova 
baterie se pripojuje automaticky 
zasunutim vstupniho konektoru 
JACK (jako u vetsiny podobnych 
zarizeni). Proud z baterie pak tece pres 
prechod B-E tranzistoru T2 do 
obvodu. Pokud ale privedete napajeci 
napeti na konektor K3 (ext. napajec), 
napeti na kolektoru T2 je vyssi nez 
napeti baterie, T2 se pres odpor R19 
otevre a obvod je napajen z externiho 
zdroje. Pri vyssim napeti napajece tece 
do baterie proud pres odpor R19, tedy 
maximalne nekolik set /jlA, coz baterii 
nemuze uskodit. Tranzistor T3 s od- 
porovym delicem R20/R21 v bazi za- 
jist’uje polovicni napajeci napeti pro 
obvod tranzistoru JFET T5. 

Soul Preacher je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
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Obr. 24. Obrazec desky spoju Stage 
Center Reverb Unitu (TOP) 


merech 67,5 x 42,5 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 19, obrazec desky spoju ze stra- 
ny soucastek (TOP) je na obr. 20, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 21. 
Vzhledem k rozptylu parametru 
tranzistoru JFET bude mozna nutne 
trochu laborovat s hodnotami odporu 
v jeho ridici casti (Rll, R12, R13 
a R17), ale zalezi take na pozadovane 
charakteristice kompresoru - nutno 
vyzkouset. 

Stage Center Reverb Unit 

Tento obvod je urcen spise pro 
vestavbu do kytarovych komb. Slouzi 
pro buzeni pruzinoveho halu a sme- 
sovani cisteho signalu s dozvukem. 
Pruzinove haly se kvuli svemu 



Obr. 25. Obrazec desky spoju Stage 
Center Reverb Unitu (BOTTOM) 


charakteristickemu zvuku pouzivaji 
dodnes. Pro jine oblasti nez nastrojove 
efekty jsou ale na druhou stranu 
nevhodne, protoze jejich zvuk ma 
specificky kovovy charakter. Pruzino¬ 
ve jednotky lze obcas koupit i samos- 
tatne, pripadne muzeme pouzit stars! 
vymontovane z jineho zarizeni. 

Schema zapojeni obvodu pro pru- 
zinovy hal je na obr. 22. Vstupni signal 
je spolu s kladnym napajenim pri- 
veden na konektor Kl. Pres konden- 
zator Cl pokracuje na sledovac s ope- 
racnim zesilovacem IC1A. Z jeho vy¬ 
stupu je priveden na potenciometr 
urovne cisteho zvuku PI a soucasne 
pres R2 a kondenzator C4 jde na budic 
pruzin s operacnim zesilovacem IC2A. 
Jeho vystup je pres konektor K3 pri- 
pojen na budici civku pruzinoveho 

12/2002 
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Obr. 26. Schema zapojenf ProCo Rat Distortionu 


halu. Signal ze snimaci civky halu je 
opet pres konektor K3 priveden na 
operacni zesilovac IC2B, kde je zesilen. 


Na jeho vystupu je za kondenzatorem 
C8 zapojen potenciometr efektoveho 
signalu P2. Signaly z bezcu obou 


potenciometru jsou pak privedeny na 
vstup scitaciho zesilovace s IC1B. 
Vystupni signal je pres oddelovaci 


12/2002 
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Obr. 27. Rozlozenf soucastek na desce ProCo Rat Distortionu 



Seznam soucastek 
A99754 


R1.1 k£l 

R2.1 Mil 

R3.560 £1 

R4.47 £1 

R5.1 k£2 

R6.1 k£2 

R7.1 M£2 

R8.10 k£2 

R9.100 £1 

RIO.100 k£2 

R11.100 k£2 

Cl.22 nF 

C2.1 nF 

C3.100 pF 

C4.4,7 jL/F/50 V 

C5.3,3 nF 

C6.22 nF 

Cl .4,7 juF/50 V 

C8.4,7 /uF/50 V 

C9.4,7 /uF/50 V 

CIO.100 juF/16 V 

C11 .4,7 jtiF/50 V 

Cl 2.100 nF 

D1.1N4148 

D2.1N4148 

D3.1N4007 

IC1.TL071 

T1.BC548 

K1.PSH02-VERT 

K2.PSH02-VERT 

K3.PSH02-VERT 

PI.P16M-100 k£l/G 

P2.P16M-100 k£l/G 

P3.P16M-100 k£l/G 


Seznam soucastek 
A99755 


R1 .1 M£2 

R2.120 k£l 

R3.20 k£l 

R4.20 k£l 

R5.75 k£l 

R6.8,2 k£l 

R7.1,5 M£2 

R8.150 k£l 

R9.2,2 M£2 

R10 . 220 k£l 


R11 . 470 k£l 

R12.1 M£2 

R13.1 k£l 

R14 . 220 k£l 

R15 . 220 k£l 


Cl.100 nF 

C2.47 pF 

C3.22 pF 

C4.1 a/F /50 V 

C5.100 nF 

C6.22 pF 

Cl .1,5 nF 


C8. 220 nF 

C9.4,7 ^F/50 V 

CIO.47 juF /16 V 

C11.4,7 juF /50 V 

IC1.NJM4580L 

IC2.CD4049 

K1.PSH02-VERT 

K2.PSH02-VERT 

K3.PSH02-VERT 

PI.P16M-100 k£l/G 

P2.P16M-10 k£l/G 




16 


12/2002 














































































































STAVEBNI NAVODY 



Obr. 30. Schema zapojeni MXR Hot Tubes Distortionu 


kondenzator C priveden na vystupni 
konektor K2. Tam je take privedeno 
i zaporne napajeci napeti. Signal 
efektove cesty lze vyradit prepmacem 
SI, kdy se za odporem R5 signal uzem- 
ni. K napajeni je pouzit symetricky 
zdroj (dve destickove baterie 9 V) nebo 


externi sit’ovy napajec. Proti prepo- 
lovani je obvod chranen diodami D1 
a D2. 

Obvod pruzinoveho halu je zhoto- 
ven na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 62,5 x 37,5 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos¬ 


nymi spoji je na obr. 23, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 24, ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 25. Podle pouzitych pruzin 
bude mozna nutne prizpusobit urovne 
budiciho signalu, coz nastavime 
zmenou odporu R8 ve zpetne vazbe 
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Obr. 31. Roziozeni soucastek na desce MXR Hot Tubes Distortionu 



Obr. 32. Obrazec desky spoju MXR 
Hot Tubes Distortionu (TOP) 


Obr. 33. Obrazec desky spoju MXR 
Hot Tubes Distortionu (BOTTOM) 


Seznam soucastek 
A99756 


R1.10 k£) 

R2.1 Mil 

R3.4,7 kn 

R4.1 MO 

R5.10 kO 

R6.1 MO 

R7.1MO 

Cl.1 nF 

C2.10 nF 

C3.47 nF 


C4.4,7 juF/50 V 

C5.1 nF 

C6.10 pF 

Cl .4,7 juF/50 V 

D1.1N4148 

D2.1N4148 

D3.1N4148 

IC1.LM741 

PI.P16M-1 MO/G 

P2.P16M-10 kO/G 

K1.PSH03-VERT 

K2.PSH02-VERT 

K3.JUMP2 


lim® 


IC2A. Jinak by funkce obvodu mela 
byt bezproblemova. 

ProCo Rat Distortion 

Nejruznejsi zkreslovace patri mezi 
nejhojnejsi zvukove efekty. Ve vetsine 
pripadu jsou zalozeny na principu 
zkresleni signalu jeho zesilenim a na- 
slednem orezani spicek. Tim se potlaci 
prirozene vyssi harmonicke obsazene 
v puvodnfm signalu, ale vznikne rada 
dalsich, odvozenych ze zakladniho 
tonu. Barva efektu je pak dana kon- 
strukci omezovace, zejmena typem 
pouziteho prvku (Ge dioda, Si dioda 
nebo LED). Pomerne jednoduche 
schema zapojeni zkreslovace je uve- 
deno na obr. 26. Vstupni signal z ko- 
nektoru K1 je pres oddelovaci 
kondenzator Cl a odpor R1 priveden 
na prvni stupen s operacnim zesi- 
lovacem IC1. Zesileni obvodu je dano 
potenciometrem PI ve zpetne vazbe 
OZ. Na vystupu prvniho stupne je pres 
odpor R5 zapojen diodovy omezovac 
s diodami D1 a D2. Pouzite typy 
1N4148 je mozne nahradit jinymi 
(germaniovymi nebo LED) pro zmenu 
charakteristickeho zkresleni. Poten¬ 
ciometrem P2 za omezovacem nasta- 
vujeme barvu zkresleneho vstupu 
(P2, R6 a C5) tvori preladitelny RC 
clen). Na vystupu je pres kondenzator 
C6 pripojen emitorovy sledovac 
s tranzistorem Tl. Z jeho emitoru je 
pres kondenzator C7 napajen po- 
tenciometr vystupni lirovne P3. 

Obvod je napajen pres konektor K2 
napetim +9 V z destickove baterie 
(pripadne sit’oveho napajece). Polo- 
vicni napajeci napeti +4,5 V pro ob¬ 
vod IC1 je tvoreno odporovym de- 
licem s odpory RIO a Rll. 

ProCo Rat Distortion je navrzen na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 72,5 x 40 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 27, obrazec desky spoju ze 
strany soucastek (TOP) je na obr. 28, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 
29. Zapojeni je jednoduche a stavba by 
pri peclive praci nemela cinit zadne 
problemy. 

MXR Hot Tubes Distortion 

Metod, jak docilit zkresleni puvod- 
niho signalu existuje rada. Jednou 
z casto pouzivanych je vyuziti cisli- 
covych obvodu MOS v ceste analo- 
goveho signalu. Schema zapojeni 
takto reseneho efektu je na obr. 30. 

Vstupni signal je z konektoru K1 
priveden pres kondenzator Cl na 
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Obr 34.. Schema zapojeni MXR Distortionu 




L? ** Oj 


Obr. 36. Obrazec desky spoju MXR 
Distortionu (TOP) 



vstupni sledovac s operacnim zesi- 
lovacem IC1 A. Stejnosmerne je obvod 
stabilizovan na polovinu napajeciho 
napeti pres odpor R2. Za IC1A je 
zarazen druhy stupen s obvodem 
IC1B. Vystupni signal z IC1B je pres 
kondenzator C5 priveden na poten- 
ciometr PI. Za nim jsou v serii zapo- 
jena tri hradla (invertory) z obvodu 
MOS4049. Spolu s kondenzatory C7 
a C8 tak dochazi k tvarovani a sou- 
casne filtraci vystupniho signalu. Ten 
je na vystupu IC2C priveden pres 
kondenzator C9 a odpor R13 na 
potenciometr vystupni urovne P2 a vy- 
stupni konektor K3. Obvod je napajen 
z jedne destickove baterie 9 V pres 
konektor K2. Pomocne napeti +4,5 V 
je ziskano z odporoveho delice 
R14/R15. 

MXR Hot Tubes Distortion je 
navrzen na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 67,5 x 35 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 31, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 32, ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 33. Take toto zapojeni by pri 
peclive praci melo fungovat na prvni 
pokus. 

MXR Distortion 

Tento zkreslovac patri mezi jed- 
nodussi zapojeni, pouzivajici diodovy 
omezovac. Jako aktivni prvek je pouzit 
pouze jeden jednoduchy operacni 
zesilovac LM741. Schema zapojeni je 
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Obr 38. Schema zapojenf Muff Fuzzu 
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Obr. 39. Rozlozenf soucastek na des- 
ce Muff Fuzzu 


Obr. 40. Obrazec desky spoju Muff 
Fuzzu (TOP) 


Obr 41. Obrazec desky spoju Muff 
Fuzzu (BOTTOM) 


na obr. 34. Vstupni signal je spolu 
s napajecim napetim priveden na 
konektor Kl. Pres kondenzator C2 
a odpor R1 je priveden na neinver- 
tujici vstup operacniho zesilovace 
IC1. Stejnosmerne je tento vstup va- 
zan pres odpor R2 na pomocne napa- 
jeci napeti +4,5 V. Zesileni operacniho 
zesilovace je dano zpetnou vazbou pres 
odpory R4 a potenciometr PI s od- 
porem R3. Pro stejnosmerne napeti je 
zesileni jednotkove diky kondenzatoru 
C3. Z vystupu IC1 pokracuje zesileny 
signal pres kondenzator C4 a odpor R5 
na diodovy omezovac s D1 az D3. 
V uvedenem zapojeni je mozne pro 
jednu polaritu signalu zapojit bud’ 
jednu nebo dve diody (podle zapojeni 
propojky K3). Muzeme tak menit 
vysledny charakter zkresleni. Take 
podle pouziteho typu diod (Ge, Si, 
LED) docilime rozlisnych vysledu. 
Omezeny signal je priveden na poten¬ 
ciometr vystupni tirovne P2 a vystupni 
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Seznam soucastek 
A99757 


R1.100 kD 

R2 . 470 kD 

R3.10 kD 

R4 . 680 kD 

R5 . 680 kD 

Cl.10 nF 

C2.100 nF 

C3.10 juF/25 V 

D1.1N4148 

D2.1N4148 

IC1.NJM4580L 

Kl.PSH03-VERT 

K2.PSH02-VERT 

PI.P16M-100 kD/G 
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Seznam soucastek 
A99758 


R1 . 470 kD 

R2 . 470 kD 

R3 . 470 kD 

R4 . 470 kD 

Cl.47nF 

C2.2,2 nF 

C3.2,2 nF 

C4.47 nF 

T1.BC548 

T2.BC548 

Kl.PSH03-VERT 

K2.PSH02-VERT 

PI.P16M-250 k/N 

P2.P16M-25 kD/G 
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Obr. 42. Schema zapojenf Mosrite Fuzz-Riteu 





Obr. 43. Rozlozeni' soucastek na des- 
ce Mosrite Fuzz-Riteu 


Obr. 44. Obrazec desky spoju Mosrite 
Fuzz-Riteu (TOP) 


Obr. 45. Obrazec desky spoju Mosrite 
Fuzz-Riteu (BOTTOM) 


konektor K2. Pomocne napeti +4,5 V 
ziskame odporovym delicem R6/R7. 
MXR Distortion je zhotoven na dvou- 


stranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 55 x 30 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 


na obr. 35, obrazec desky spoju ze stra- 
ny soucastek (TOP) je na obr. 36, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 37. 


Seznam soucastek 
A99759 


R1.10 kO 

R2.10 kO 

R3.33 O 

R4.1,2 kO 

R5.68 kO 

R6.33 kO 

R7.33 kO 


R8.100 kO 

R9.47 kO 

R10.100 kO 

R11.4,7 kO 

R12 . 470 kO 

R13.47 kO 

R14.47 kO 

Cl.10 juF/25 V 

C2.4,7 juF/50 V 

C3.4,7 juF/50 V 

C4. 220 nF 


C5.10 nF 

C6.100 nF 

T1.BC548 

T2.BC548 

T3.BC548 

T4.BC548 

K1.PSH02-VERT 

K2.PSH03-VERT 

PI .P16M-1 kO/G 
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Obr. 46. Schema zapojeni Kay Tremolo Model T-1 




Obr. 47. Rozlozeni soucastek na des- 
ce Kay Tremolo Model T-1 


Obr. 48. Obrazec desky spoju Kay 
Tremolo Model T-1 (TOP) 


Obr. 49. Obrazec desky spoju Kay 
Tremolo Model T-1 (BOTTOM) 


Muff Fuzz 

Jinou variantou diodoveho ome- 
zovace je zapojeni diod do zpetne vaz- 
by operacniho zesilovace. Schema za¬ 
pojeni takovehoto zkreslovace je na 
obr. 38. Vstupni signal a napajeci na- 
peti je privedeno na konektor Kl. 
Signal je pres vazebni kondenzator Cl 
a odpor R1 priveden na prvni stupen 
s operacnim zesilovacem IC1 A. Z jeho 
vystupu je pres odpor R3 zapojen 
stupen IC1B s diodovym omezovacem 
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ve zpetne vazbe. Toto zapojeni ma 
vyhodu v sirsim rozsahu vstupnich 
urovnich, nebot’ pro mensi tirovne 
signalu dosahuje zesileni IC1B vyssich 
hodnot. Vystupni signal ma tedy 
tenter konstantni uroveh pro siroke 
meze vstupnich urovni ve srovnani 
s predchozimi zapojenimi diodovych 
omezovacu. Vystup z obvodu IC1B je 
pres kondenzator C2 priveden na 
potenciometr vystupni urovne a dale 
na konektor K2. Oba neinvertujici 
vstupy operacnich zesilovacu jsou 

(CiMcitehA&je. iTttmru 


pripojeny na virtualni zem (polovinu 
napajeciho napeti), tvorenou odpo- 
rovym delicem R4/R5. Obvod tak mu- 
ze byt napajen z jedne destickove 
baterie +9 V nebo sit’oveho adaptoru. 

Muff Fuzz je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 40 x 27,5 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 39, obrazec desky spoju ze 
strany soucastek (TOP) je na obr. 40, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 
41. Zapojeni je diky pouziti operacnich 
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Menic pro LED 

Pavel Meca 


Opet je zde jedno zapojenf menice 
pro LED, ktere majf pracovnf napetf 
vetsf nez 1,5 V. To jsou dnes jiz skoro 
vsechny diody LED mimo nekterych 
cervenych. Menic funguje jiz od 1 V, 
coz umoznuje pouzft i NiCd aku- 


mulatory, ktere maji jmenovite napetf 
1,2 V. Tranzistory jsou pouzity bezne 
typy NPN. Ty jsou zapojeny jako 
volnobezny generator s kmitoctem asi 
50 kHz. Dioda LED je zapojena 
obracene, nez je polarita napajenf. 


Proud diodou je castecne stabilizovan. 
Zapojenf je vhodne napr. pro malou 
svftilnu s bflou LED. Zajfmavostf 
zapojenf je to, ze menic nema zadny 
kondenzator. Na obr. 2 je prfklad PS 
pro soucastky SMD. 



Obr. 1. Schema zapojeni menice pro LED 



Obr 2. Rozlozeni soucastek na desce 
menice 



Obr 3. Obrazec desky spoju menice 
pro LED 


zesilovacu velmi jednoduche a stavba 
by pri peclive praci nemela delat zadne 
problemy. 

Mosrite Fuzz-Rite 

Priznam se bez mucenf, ze zvukove 
moznosti nasledujfcfho efektu si 
nedovedu dost dobre predstavit. 
Schema zapojenf je na obr. 42. V za¬ 
pojenf jsou pouzity dva tranzistorove 
zesilovacf stupne s tranzistory T1 a T2. 
Signal je ze vstupnfho konektoru K1 
priveden pres vazebnf kondenzator Cl 
na prvnf tranzistor Tl. Z jeho ko- 
lektoru pokracuje jednak pres odpor 
C2 na potenciometr PI a pres kon¬ 
denzator C4 na bazi druheho stupne 
s tranzistorem T2. Ten obracf fazi 
a zesfleny signal privadf pres kon¬ 
denzator C3 opet na potenciometr PL 
Ten je urcen pro nastavenf efektoveho 
signalu. Z jeho bezce je napajen poten¬ 
ciometr vystupnf urovne P2. Cely efekt 
je napajen jednou destickovou baterif 
9 V nebo ze sft’oveho adapteru. 

Mosrite Fuz-Rite je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
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o rozmerech 55 x 30 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 43, obrazec desky spoju ze 
strany soucastek (TOP) je na obr. 44, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 
45. Stavba obvodu je jednoducha, vy- 
sledny efekt si musf ale kazdy vyzkou- 
set sam... 

Kay Tremolo Model T-1 

Obvod tremola s tranzistorem JFET 
zde jiz byl popsan. Nasledujfcf za¬ 
pojenf vyuzfva jako promenneho 
odporu dvojice tranzistoru NPN. 
Schema zapojenf je na obr. 46. Jako 
u prvnf ho tremola, je generator mo- 
dulacnfho kmitoctu tvoren zapojenfm 
okolo tranzistoru Tl. Potenciometrem 
PI nastavujeme modulacnf kmitocet. 
Z kolektoru Tl je modulacnf signal 
pres odpory R5 az R7 priveden na 
dvojici tranzistoru T3 a T4. Ty tvorf 
promenny odpor, ktery spolu s od- 
porem RIO tvorf napet’ovy delic. 
Uroven signalu na odporu R8 je tedy 
zavisla na modulacnfm kmitoctu 
z generatoru. Hloubka modulace je 

(CiMcitehA&e. iziniEb 


vsak v tomto zapojenf nastavena fixne 
- nelze ji tedy menit. Vstupnf signal 
je z konektoru K2 priveden pres 
oddelovacf kondenzator C6 na tran- 
zistorovy zesilovac s T4. Zesfleny sig¬ 
nal je z kolektoru T4 priveden pres 
kondenzator C5 na vyse zmfneny na¬ 
pet’ovy delic. Z odporu R8 je modulo- 
vany signal pres kondenzator C4 vy- 
veden na vystupnf konektor Kl. Na 
rozdfl od prvnfho popsaneho tremola 
umoznuje ten to obvod pouze nastave¬ 
nf kmitoctu modulace, ne jiz jejf hloub- 
ku nebo vystupnf uroven signalu. 

Kay Tremolo Model T-1 je zhotoven 
na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 60 x 27,5 mm. Roz- 
lozenf soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 47, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 
48, ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 49. Popsane zapojenf se vzhledem 
k uvedenym omezenfm hodf spfse jako 
soucast dalsfch obvodu nebo jako 
vychozf zaklad pro experimentovanf 
s tfmto typem efektu. 
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RADEON 9500 


Radeon 9500 


Oblibenost GeForce 4 ti 4200 uz 
byla Ati trnem v oku. Proto prichazi 
s alternativou, ktera ma zakaznikum 
nabidnout technickou vyspelost, 
vysoky vykon a hlavne prijatelnou 
cenu. Je to posledni krok k ovladnuti 
vsech segmentu trhu. Pro low-end je 
tu radeon 9000, hi-end reprezentuje 
Radeon 9700 a Radeon 9700 Pro a pro 
stredni proud (neboli mainstream) je 
tu konecne Radeon 9500. Vsechny 
starsi karty, ktere jeste zdaleka nerekly 
sve posledni slovo, cekaji vyrazne 
slevy. Ocekava se, ze napriklad cena 
Radeonu 8500 LE klesne pod uroveri 
3000,-Kc. A co vice si zakaznici 
mohou prat. 

S cim novacek prichazi a cim chce 
oslovit potencionalni kupce? Radeon 
9500 je graficka karta splnujici 
specifikace DirectX 9.0. To je hlavni 
lakadlo na zakaznika. V podstate se 
tim rika, ze tato karta bude splnovat 
naroky pocitacovych her, ktere jsou 
prave ted’ve vyvoji a ktere prijdou na 
trh nejdrive zacatkem pristiho roku. 
V tomto smeru tedy Radeon 9500 
predbiha svoji dobu. 

Vec je o neco komplikovanejsi a je 
rada zpusobu, jak na ni lze pohlizet. 
Proto pri trochu prisnejsim pohledu 


na vec musime konstatovat, ze graficke 
efekty, ktere tento cip umoznuje ve 
hrach vykreslovat a ktere obsahuje 
DirectX 9.0, jsou v soucasne dobe tak 
trochu zbytecne. Nejvyssi verzi 
DirectX, ktere soucasne hry pod- 
poruji, je DirectX 8.1. Pro pochopeni 
cele situace si predstavte automobil, 
ktery sice dokaze jet rychlosti 500 km/h, 
ale na svete neexistuji silnice, ktere by 
podporovaly vetsi rychlost nez 200 km/h. 

I z toho duvodu se zakaznici budou 
zajimat predevsim o vykon a o dalsi 
vyhody, ktere muze Radeon 9500 na- 
bidnout uz dnes. 

Architektura cipu je v tomto smeru 
velmi vyspela a cip napriklad dokaze 
vyrenderovat az 8 pixelu behem 
jednoho pruchodu. Ze vam to neco 
pripomina? Ano, Radeon 9500 je 
v podstate cip totozny s Radeonem 
9700, a ten je v soucasne dobe cipem 
nejvykonnejsim. 

Aby vsak zakaznici nekoupili levny 
Radeon 9500 PRO a pouhym pre- 
taktovanim z nej "zdarma" neudelali 
Radeon 9700, provedla Ati v cipu 
nektere zmeny, ktere ho maji za ukol 
zpomalit. Ostatne stejnym zpusobem 
postupuji vyrobci grafickych cipu 
delsi dobu, ackoliv puvodem tato 


praxe pochazi s nejvetsi pravdepo- 
dobnosti od nVidie. 

Prvni choulostive misto, ktere se 
dockalo tvrdeho zasahu, je radic pa- 
meti. Proto ma Radeon 9500 PRO 
jenom dva 64bitove radice pameti, 
zatimco Radeon 9700 ma ctyri. 
Osobne se nedomnivam, ze by to byl 
zasah vhodny a na vykonech Radeonu 
9500 PRO to muze byt velice, velice 
znat, nebot’ je tim snizena propustnost 
pamet’ - cip v nekterych pripadech az 
na polovinu. 

Jeste hure je na tom jadro Radeonu 
9500, nebot’ to navic prislo o 4 rende- 
rovaci cesty (pipeline), cimz je snizen 
jeho vypocetni vykon. To vse ma vliv 
na vysledne dosazene fps. 

A tak klicovym faktorem, ktery na 
konec rozhodne o celkovem vykonu 
karet osazene novymi Radeony, bude 
druh pouzite pameti, jeji frekvence 
a konecne frekvence jadra. Ta se u mno- 
ha vyrobcu muze lisit, ale prvni 
vzorky, testovane napriklad na serveru 
Anandtech, byly taktovane na frek- 
venci 275 MHz (jadro) a 270 MHz 
pameti (540 MHz efektivne). Jeste 
dodam, ze u pameti je to o 5 MHz 
mene, nez bylo puvodne planovano. 

Hlavnim souperem noveho Radeo¬ 
nu v testu se staly nejvykonnejsi kar¬ 
ty konkurencni nVidie a testovaci ses- 
tava byla vpravde exkluzivni. Posud’te 
sami: 

CPU: Intel Pentium 4, 2.80 GHz 
Motherboard: Intel D850EMV2 
(Intel 850E) 

RAM: 512 MB (PC 1066 Kingston 
RIMM) 

Harddisk: 80GB Maxtor D740X 
Pro ilustraci vykonu jsme pro vas 
vybrali benchmark z popularni hry 
Unreal Tournament 2003 - Flyby, 
neboli prulet mapami. 

Literatura: www.technet.cz 
Stanislav Bauer 


Unreal Tournament 2003 Retail - Flyby 

1024X/6B - Maximum tictaal 


ATI Rar1f»nii 97flft Pm 
ati Radeon 9700 
MV1DIA GyFurcwd Ti 4800 
ATI Padeoo 9500 Tro (Tinal) 
SMDIA i5SForce>) TM100 
ATI Radeon 9500 Pro 
NVIDIA Del 0rce4 1 1 42IJU 



• Americkym vedcum se podarilo 
ulozit obrazek o velikosti 1024 bitu do 
jedine molekuly tvorene z 19 atomu 
vodiku. Vysledkem pracovniku uni- 
verzity v Oklahome tak je prvni mo- 
lekularni fotografie. Ackoli byla 
cernobila a jeji velikost nepresahla 32 
pixelu ctverecnich, jedna se o revo- 
lucni zpusob co se ukladani dat tyce. 


Jak se ukladalo 

Cela informace byla ulozena v binar- 
nim kodu. Tento fakt je vyhodou do 
dalsich pokusu, takto ulozene udaje 
totiz nebude problem precist za po- 
moci pocitace. 

Samotny proces ukladani informaci 
do molekuly byl pomerne slozity. Na 
molekulu pusobil elektromagneticky 


impulz sestavajici z 1024 frekvenci. 
Kazda jeji amplituda tvorila "jednicky" 
a "nuly". 

Podobne jako pri ukladani se pos- 
tupovalo i v pripade "cteni" ulozeneho 
obrazku. Molekula byla opet vystavena 
impulzum, tentokrate jiz s mensi 
frekvenci. Pote byly zjist’ovany rezo- 
nancni zmeny. 
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Kod RC5 pro dalkove ovladace 


I kdyz existuje vice norem pro 
prenos dat mezi dalkovym ovladacem 
a spotrebicem, k jednem z nejroz- 
sirenejsich dnes patri tzv. kod RC5. 
Unifikace ma znacnou vyhodu v tom, 
ze vetsina spotrebicu muze tak byt 
ovladana ovladacem od jineho vyrobce 
nebo univerzalnim ovladacem. Pro- 
toze v minulem AR jsme prinesli 
nekolik navodu na stavbu prijimacu 
a vysilacu dalkoveho ovladani, dnes si 
kod RC5 popiseme podrobneji. I kdyz 
by podle vseobecne normy meli 
vsichni vyrobci protokol kodu RC5 
dodrzovat, panuje mezi nimi urcita 
nekazen, takze 100% kompatibilitu 
zarucit nelze. Obecne lze ale potvrdit, 
ze zejmena vyrobky z posledni doby 
jsou na tom, pokud jde o zame- 
nitelnost ovladacu, pomerne dobre. 

Obecny popis 

Pri stisknuti tlacitka na dalkovem 
ovladaci se vysle kodovy signal o deice 
14 bitu. Modulacni kmitocet je typicky 
36 az 38 kHz. Jeden bit tak trva 1,778 
ms, takze celkova delka prenosu 14 
bitu je 24,892 ms. Kazdy kod sestava 
z casti popsane v tabulce c. 1. 

Vsechny bity jsou dvoufazove 
kodovany. To znamena, ze pouze 
v prostredku bitu (1,778 ms) dochazi 
ke zmene urovne (0>1 nebo 1>0). 
Tim se zasadne lisi ovladace pro spo- 
trebni elektroniku od dalsich zdroju 
IR zareni - napriklad zarovky. 

Pokud drzime stale stisknute 
tlacitko na ovladaci, je 14 bitu kodu 
vysilano kazdych 113,792 ms, cemuz 


odpovida delka 64 bitu. I pri kratkem 
stiknuti tlacitka trva prenos jedne 
informace 113,792 ms, i kdyz vlastni 
prenos (vysilani) je pouze 24,892 ms. 

Zaznam prubehu jedne sekvence 
kodu RC5, kdyz bylo stisknuto 
tlacitko Play pro CD prehravac: 

- dva startovni bity 1010 dvoufazove 
kodovano znamena 1 a 1 

- togglebit 10 kodovano znamena 1 

- systemova adresa 1001100101 
kodovano znaci 10100. Jako prvni je 
nejvyssi byt, coz je dekadicky cislo 20, 
viz tab. 2 

- prikazovy kod 101001100110 
kodovano znamena 110101, dekadicky 
prikaz 53. 

Systemova adresa 

Systemova adresa urcuje vyber 
pristroje, pro ktery je prikaz urcen. 
Prehled pristroju je uveden v tab. 3. 

Systemovych prikazu muze byt 
teoreticky zaz 32 (5 bitovy kod), 
takze nekteri vyrobci mohou pouzit 
i dalsi pristroje (kod 24 az 32). 

Prikaz 

Kody prikazu jsou prehledne 
popsany v tab. 4. 

Jak jiz bylo uvedeno, ne vsichni 
vyrobci dodrzuji 100% tyto doporu- 
cene kody. Mnoho pristroju podporuje 
kody, ktere ani nejsou na originalnim 
dalkovem ovladaci implementovany. 
Na tomto miste muzete bez obav 
experimentovat. 


Adresa. 

Funkce 

O az 9 

C '& iDe- Q b± 9 

10 

Select Track / Time 

11 

Recall 

12 

EaprurtO / Vyprujto / 
Standby 

13 

Mute 

14 

Ideal / PP. Pkednaetaverif 

15 

Display 

10 

MlSlSilOSl 4 

1 7 

HlasitosL- 

10 

JclS + 

19 

Jas - 

20 

Barva + 

21 

Barvs - 

22 

Hlo.ibky 

23 

Hlotihky - 

24 

+ 

25 

VySky - 

20 

Balsnc* upraMe 

27 

Balance view 

20 

Random 

29 

Opaktiv-Sni 

30 

Skok + / hi lad an i 

31 

Programm 

32 

Kanal + 

33 

kfanSJ -/ E.nler 

34 

Sulckvlew 

35 

1/11 / Display 

36 

Ship -/ Stereo/ Mono 

37 

Sin rcu.-.d Mode 

30 

Timer off 

39 

Balance zadnl 

40 

Balenca pfedril 

42. 

Hodirry 

44 

Search - 

45 

Open Close 

40 

Search 

40 

Pause 

49 

Cancel / Erase 

50 

Rewind 

51 

Go to 

52 

FF 

53 

Play 

54 

Step 

55 

Recording 

55 

Connect.' 1 A V 

57 

Disconnect 

59 

A-B f ias 

50 

vwsottttt npnepirydnn 

61 

Syatam S^anttov 

52 

System Select / Digital f 
Analog Soundtrack 

63 

t Videolaxt na TV 
|'p?epjn£ni) 


Tab. 4. Prehled prikazu pro dalkove 
ovladani RC5 


starthit 
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p«kaz 

2 bitv 

(hit 

5 bid 
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oba btlyjsou ’1" (na 
slrane pfijmiaos) a 
znaineoiiji utfM 
prenosu kiMu 

mini hodnotu ph khlem 
slukouli UaCilia Ukwuir 
uk, jesdi bylo (la&ilko 
stisknuto opit nebo je 
(Wteno stile. 

uriiye lyp ovladimeho 
ilium, pro ktere je kod 
vysldn Pfenus Mai 
nejvyyim bitem. 

uKuye, tonuidtme 
rafueni udilal Htmos 
Atdr^ ixjvysii'm bi tern 


Tab. 1. 


ttViriviriLi 

iO 

01 

10 

m 

01 

d ™iki>v6 

1 

0 

1 

0 

0 

dekadicky 

16 

0 

4 

0 

0 
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NOKIA 5110 


Nokia 5110 



Uz jsme si zvykli, ze Nokia chysta 
pro tulaky, trampy i sportovce odol- 
nejsi mobilni telefon. Po Nokia 5210 
je tu Nokia 5100 a pfidava nejenom 
vice plastu a gumy, ale take nove 
funkce. Diky novym funkcim uz vu- 
bec nejde o telefon na periferii funkcni 
nabidky, ale o slusne vybaveny telefon 
disponujici i barevnym displejem. 

Nokia 5100 ma neotfely design 
a barvu krytu si muzete zmenit die sve 
libosti. Podsviceni displeje a klaves- 
nice je velmi dobre. 

Prvni dojmy samozfejme nemohou 
zprostfedkovat pohled na krev - 
telefon jsme opatrovali jako oko v hla- 
ve, aby nam zamestnanci firmy Nokia 
neurazili pafatky, kdybychom se snad 
pokouseli s timto mobilem hrat fotbal 
nebo ho cpali do trouby. Nicmene 
telefon se opticky zdal byt jeste gu- 
movejsi a jeste plastovejsi nez 5210, 
a to uz je co fici. Navic stejne jako 
pfedchudce dusledne pouzival mem- 
branove folie k zamezeni pruniku vo- 


dy i do mist, kde pfeci jen plast byt 
nemohl - napfiklad u sluchatka a mi- 
krofonu. 

Jak vidite na obrazku, telefon ma 
opravdu solidni podsviceni - jak 
klavesnice, tak displeje. Jenze to jeste 
nic neni, k nadstandardnim funkcim 
telefonu patfi funkce Lampicka. 
Pokud nevite, co tato funkce muze asi 
tak delat, jiste vam napovi jeden 
z dalsich snimku. Ano - aktivaci 
Lampicky vam zacnou jasne svitit dve 
bile diody na vrchu telefonu a, ackoliv 
nenahradi poctivou halogenku dvou- 
buftovku, pfi pokusu strefit se do 
klicove dirky pozde v noci mohou 
sehrat aktivni a kladnou roli. A pokud 
potfebujete rychle vybit baterii, take 
pfijdou vhod. 

Pokud se vam nelibi barva, v niz je 
telefon dodavan, muzete si kryty 
vymenit. To uz neni dneska nic so- 
kujiciho, dulezite ale je, ze s kryty si 
Nokia vyhrala tak, aby odchytala 
moznost vniknuti prachu a vody 
spojem krytu. Takze spoj krytu je nyni 
dvojity, ostatne podobne jako u 5210. 
Spodni systemovy konektor kryje 
gumova zaslepka - viz fotka. 

Gumovy kryt je vymenny a diky 
dvojitym "svum" by se pres nej voda 
a prach dostat nemeli. Spodni syste¬ 
movy konektor pak kryje gumova za¬ 
slepka. Integrovana baterka je u mo- 
bilu novinkou, i kdyz vyrobci prislu- 
senstvi jiz tento napad realizovali drive. 

Barevny displej nabizi, ostatne 
podobne jako u ostatnich Nokia 


Adre&a 

Pffstroj 

0 

TV 1 

1 

TV 2 

2 

VkJeotext 

3 

BTX, Video VD 

4 

Video Laservision 

6 

Video 1 

6 

Video 2 

7 

Test 

8 

Sat-Receiver 

12 

CDV / LD. Video-CD 

16 

Surround Decoder / Zesilovai 1 

17 

Tuner 

18 

Tape 

19 

Zesilovad 2 

20 

CD 

21 

Gramofon 

23 

DAT-Tape, MD-Recorder 


Zaver 

Vyvoj audio a video techniky jde 
milovymi kroky vpred, pristroje 
umozhuji stale komplikovanejsi 
funkce, takze ani popsane prikazy 
nemusi stacit. Proto se kod RC5 roz- 
siril. Aby zustala zachovana kompa- 
tibilita s vyse popsanym systemem, byl 
pocet prikazu rozsiren o dalsich 64 
zmenou druheho startovniho bitu 
z 1 na 0. Prvnich 64 pripazu zustava, 
dalsich 64 je volnych pro rozsirujici 
funkce. 


Tab. 3. Seznam systemovych prikazu 


■TdTTFt) 


telefonu, rozliseni 128x128 bodu 
v 4096 barvach. To take mimo jine 
predstavuje standardnich pet radku 
textu. O displeji plati vse, co jsme 
o barevnych displejich nove Nokia 
rady telefonu napsali: vyborne citelny, 
krasne podsviceny, ale ma uzky pra- 
covni uhel. V praxi to nevadi, malokdo 
kouka na telefon sikmo... 

Barevny displej v odolnem telefonu? 
Proc ne. V pristim roce stejne bude 
mit displej asi kazdy mobil, s vyjim- 
kou tech nejlevnejsich. 

Telefon ovlada MMS zpravy a za tim 
ucelem ma samozfejme moznost 
pracovat s obrazky. Muzete si ukladat 
obrazky z MMS zprav, muzete si je 
posilat z pocitace a koupit si pridavnou 
kameru. Vestavena kamera tu neni, 
Nokia si asi rika, ze byste ji stejne 
nekde rozbili - a do ceny se take 
nevesla. 

A jake funkce Nokia nadelila vsem 
milovnikum outdooru? Krome uz 
povinnych datovych funkci jako 
HSCSD, GPRS a WAP take Javove 
midlety a casove funkce jako budik, 
stopky a kalendar. To samozfejme neni 
vse. Zvlastnosti je pocitac kalorii, to 
abyste v divocine neumfeli vysilenim, 
teplomer a hlukomer - a samozfejme 
jiz zminena lampicka. Krome toho 
telefon ma vlastni pamet’ na 300 tele- 
fonnich kontaktu a az 150 SMS. 

S telefonem se pfijemne pracuje. 
Velky displej a jisty stisk klaves 
krytych mnoha milimetry gumy 
zarucuji pfi praci s telefonem pohodu, 
i kdyz mate rukavice. Fakt, ze telefonu 
neuskodi trocha deste nebo prachu, 
coz se o jeho kolegynich fict neda, je 
take hodne pfijemna zprava. Nu, 
pokud chcete nejaky telefon do terenu, 
vyplati se na prvni ctvrtleti pockat. 
Nove funkce, nove moznosti - 5200 
stoji jako telefon do terenu za to. 

Literatura:Patrick Zandl, Zdenek 
Polach, Jan Matura 
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Ocl cisla 1 I/0OO0 jsou 
St a i/ebnice a konstrukce 
soucasti casopisu Ama- 
terske radio 

V teto casti Amaterskeho radia naleznete radu 
zaji'mavych konstrukcf a stavebnic, uverejnovanych 
drive v casopise Stavebnice a konstrukce 

Mustkovy indikator s LED 
pro mixaznf pult 

Alan Kraus 

Mezi zvukari i hudebniky se pohy- 
buje slusna radka mixaznich pultu 
nejruznejsich vyrobcu a provedeni. 
Pouze omezeny pocet techto zarizeni 
je vsak vybaven tzv. Meter-Bridge, coz 
znamena radou indikatoru vybuzeni 
samostatnou pro kazdy vstupni nebo 
vystupni kanal. Tento "luxus" byva vy- 
sadou studiovych zarizeni nebo pultu 
s cenami stovek tisic Kc (i kdyz kladne 
vyjimky take existuji, abych nebyl tak 
tvrdy). Nektere pulty tento nedostatek 
obchazeji alespon nekolikaurovnovou 
indikaci (napr. 3 LED - signal, 0 dB 
a PEAK). Je to sice lepsi nez nic, ale 
take ne zadna slava. I kdyz vetsina 
zvukaru, kteri maji svuj pult vybaven 
alespon takto, si indikaci pochvaluje. 
Nedavno mne jeden znamy pozadal, 
zda bych pro nej nejaky vicesloupcovy 
indikator nenavrhl. Protoze pri navr- 
hu bylo kladeno nekolik protichud- 
nych pozadavku, jako primerena cena, 
male rozmery, dostatecny pocet bodu 
indikace apod., pokusil jsem se podob- 
ne zarizeni navrhnout. Puvodni poza- 
davek byl pro 16 kanalu. Vystupni jed- 
notky vetsinou nejake indikace obsa- 
huji, takze se jedna o VU-metry pro 
vstupy. Protoze 16 kanalu se mne jevi 
jako pomerne rozumny kompromis 
mezi jednoduchosti, cenou a celkovy- 
mi rozmery, vzal jsem je jako zaklad. 
Pokud nekdo potrebuje kanalu mene, 
lze desku jednoduse rozstrihnout, 
v pripade vetsiho poctu se zase snadno 
slozi vice jednotek dohromady. Tolik 
tedy k poctu - 16 na jedne desce. 

Dalsi otazkou byla volby koncepce. 
Pozadavek znel na co nejjednodussi 
mechanicke provedeni. Limitujici 



Obr. 1. Schema zapojeni indikatoru LED pro mixazni pult 
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Obr. 2. Rozlozeni souiastek na desie indikatoru 



Obr. 3. Obrazei desky spoju ze strany souiastek (TOP) 



Obr. 4 . Obrazei desky spoju ze strany spoju (BOTTOM) 


faktory - vyska a sfrka modulu. Z hle- 
diska jednoduchosti jsem se nechtel 
poustet do konstrukce na bazi SMD. 
Klasika je proste klasika. Samozrejme 
jako prvni a nejuniverzalnejsi se na- 


bizf sada desticek - kazdy VU-metr na 
samostatne desce. Toto fesenf vsak 
nenf pri realizaci snadne sestavit (me- 
chanicky) a ani pokud jde o hloubku 
modulu nevychazf prilis pnznive. 


Takze nakonec zvltezilo fesenf vse na 
jedne desce rovnobezne polozene pod 
panelem. Zasadne jsem neprftelem vel- 
keho dratovanf, i obycejne propojky na 
jednostranne desce omezuji, jak to jen 
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jde (radsi dvoustranku nez nekolik 
propojek...). Vysledek - dvoustranna deska. 

Dalsi krok - volba systemu. 

Jiz delsi dobu uprednostnuji pri na- 
vrhu VU-metru s LED reseni radou 
komparatoru (LM339) pred obvody 


rady LM3914 apod. Duvody jsou tri: 

a) 2 nebo 3 obvody LM339 a odporova 
sit’ je financne daleko uspornejsi nez 
lx LM391x. 

b) Vhodnou volbou odporu si mohu 
zvolit libovolny prubeh stupnice, 
kdezto u LM391x mam k dispozici 
pouze linearni (LM3914) nebo 3 dB 


logaritmicky (LM3915). 

c) Spotreba! U rady LM391x jsou 
vsechny LED zapojeny paralelne 
(i pri 2 mA provedeni tedy 20 mA 
na segment), kdezto u provedeni 
s komparatory jsou v serii - tedy cca 
2-3 mA na segment. 

Pro pozadovany VU-metr jsem tedy 
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pouzil modifikovane zapojeni, publi- 
kovane v AR u rady mych drivejsich 
konstrukci. Protoze byl dan pozadavek 
na pomerne malou roztec mezi 
jednotlivymi segmenty - pouze 25 mm 
- pouzil jsem dva obvody LM339 na 
jeden indikator. To znamena, ze mame 
k dispozici celkem 8 urovni indikace. 

Dalsi otazkou je volba prubehu 
stupnice. Pokud pouziji aktivni usmer- 
iiovac na vstupu kazdeho VU-metru, 
mohu efektivne zobrazit i urovne hlu- 
boko pod 0 dBu. S pasivnim usmer- 
novacem i pri pouziti Shotkyho diody 
se budu pohybovat pouze nekolik dB 
pod 0 dBu. Na druhe strane aktivni 
usmernovac vyzaduje dalsi operacni 
zesilovac, misto na desce atd. Pro zive 
hrani nas vetsinou nezajimaji urovne 
-20 nebo -40 dBu ale spise vse mezi 
nulou a limitaci. Takze nakonec jsem 
zustal u pasivniho usmernovace s dio- 
dou BAT85. Pfitomnost signalu je 
indikovana prvni LED bez usmerne- 
ni, ostatni jsou jiz za usmernovacem. 
Nastaveni citlivosti indikatoru - opet 
to nejjednodussi. Trimr na vstupu. 
Predpokladam, ze indikator bude 
pripojen nekde v oblasti vystupnich 
obvodu jednotlivych savli a zde 
zatezovaci odpor nekolik kiloohmu 
nemuze zpusobovat zadne problemy. 


Temito klikatymi cestickami se ubi- 
raly moje myslenkove pochody pri 
navrhu nasledujiciho zarizeni. 

Popis 

Schema zapojeni jednoho kanalu 
LED VU-metru je na obr. 1. Ze vstu¬ 
pu (na desce s plosnymi spoji je tvo- 
ren samostatnym pajecim bodem) je 
signal priveden na vstupni trimr PI 
pro nastaveni citlivosti. Obecne pred- 
pokladam, ze s vyjimkou pripojeni na 
zarizeni s vyssi urovni signalu, nez je 
mixazni pult, by mel byt nastaven 
prakticky na maximum. Dioda D1 
usmernuje stridavou slozku signalu 
a kondenzator Cl tvori casovaci kapa- 
citu pro rychly nabeh a pomaly dobeh 
indikovaneho napeti. S hodnotou vy- 
bijeciho odporu R1 si muzeme pohrat 
a upravit rychlost odezvy VU-metru 
nasim pozadavkum. Usmernene a fil- 
trovane napeti je privedeno na nein- 
vertujici vstupy hornich 7 kompara- 
toru. Pouze prvni komparator IC2B je 
napajen z neusmerneneho vstupniho 
napeti pres odpor R11 a slouzi k signa- 
lizaci pritomnosti signalu na vstupu 
VU-metru. Jednotlive referencni urov¬ 
ne pro komparatory jsou nastaveny 
odporovym delicem R2 az RIO. Mezi 


jednotlivymi vystupy komparatoru 
je zapojena rada osmi LED. Ty jsou 
napajeny ze zdroje proudu (asi 2 mA), 
tvoreneho tranzistorem T1 a odpory 
R12 az R14. Pokud na vstupu VU- 
metru neni zadny signal, jsou vsechny 
neinvertujici vstupy komparatoru na 
nizsim potencialu, nez jednotliva 
referencni napeti z odporoveho delice. 
Vsechny vystupy jsou na nizke urovni 
(komparatory v LM339 maji vystup 
s otevrenym kolektorem). Jiz prvni 
komparator za zdrojem proudu (IC2B) 
tedy svym vystupem na nizke urovni 
stahne proud pro LED a tudiz zadna 
LED nesviti. Objevi-li se na vstupu 
nejaky signal, ktery staci pro pre- 
klopeni prvniho komparatoru (IC2B), 
jeho vystupni tranzistor se rozepne 
a vystup prejde do vysoke urovne. 
Proud z tranzistoru T1 zacne protekat 
LED LD1, ktera se rozsviti. Druhy 
komparator IC2A ma vsak vystup stale 
na nizke urovni, proto zadna dalsi 
LED nemuze svitit. Se stoupajici 
urovni signalu na vstupu VU-metru se 
postupne preklapi dalsi komparatory 
a tim se rozsvecuji i dalsi LED. Pri 
nejvyssi vstupni urovni signalu maji 
vsechny komparatory vystupy na 
vysoke urovni (odpojene) a sviti vsech 
osm LED. Celkova proudova spotreba 


Seznam soucastek 
A99763 

R1,R24,R38,R52,R66,R80 


R94,R108,R122,R136, 

R150,R164,R178,R192, 

R206,R220. 100 kD 

R17,R31,R45,R4,R59, 

R73,R87,R101 ,R115, 

R129,R143,R157, 

R171 ,R185.R199.R213.2 k £2 

R33.R19.R47.R61 ,R75, 

R6,R89,R103,R117, 

R131 ,R145,R159, 

R173.R187.R201 ,R215.1,2 kD 

R49.R21 ,R63,R77,R91, 

R105,R8,R119,R133, 

R147.R161 ,R175.R189, 

R35,R203,R217 . 300 £1 

R65,R37,R79,R23,R93, 

R107.R121 ,R135.R10, 

R149.R163.R177.R191, 

R51.R205.R219.82 D 

R81 ,R39,R53,R95,R109, 

R25.R123,R137.R11, 

R151 ,R165.R179.R193, 

R67,R207,R221.10kD 


R97.R55.R111 ,R41 ,R125, 


R139,R27,R153,R83, 

R167,R13,R181 ,R69, 


R195,R209,R223 . 

R113,R71 ,R2,R127, 
R57.R141 ,R43,R155, 
R169,R29,R183,R85, 

. . . 22 k a 

R197,R15,R99,R211. 

R26,R138,R40,R82,R152, 

R12,R54,R166,R180,R68 
,R124,R194,R110,R208, 

. .5,1 kD 

R96,R222 . 

R56,R154,R28,R168, 
R70,R98,R182,R14,R140, 
R196,R126,R84,R210, 

. . 5,6 kD 

R42,R112.R224 . 

R50,R162,R134,R22, 

R106,R148,R9,R176, 

R92,R36,R190,R78, 

... . 1 kD 

R204,R120,R64,R218. 

R76,R132,R90,R188, 

R20,R104,R118,R146, 
R62,R202,R34,R7, 

...220 a 

R174,R48,R216,R160. 

R102,R130,R18,R200, 

R186,R172,R46,R88, 

R116,R32,R214,R74, 

...560 Cl 

R60,R5,R158,R144. 

R30,R58,R128,R212, 
R86,R198,R72,R114, 

.. 2,4 k Cl 


R184,R170,R3,R16, 

R156,R142,R44,R100.3 kD 

LD1 -2.LD9-10,LD17-18, 
LD25-26,LD33-34,LD41 -42, 

LD49-50, LD57-58, LD65-66, 
LD73-74,LD81 -82,LD89-90, 
LD97-98,LD105-106, 

LD113-114.LD121 -122.3mm Y 

LD3-4,LD35-38,LD11 -12, 

LD43-46.LD13-14.LD51 -54, 
LD59-62,LD5-6,LD67-70, 

LD19-20,LD75-78,LD21 -22, 
LD83-86,LD91 -94,LD99-102, 
LD27-28.LD107-110.LD29-30, 

LD115-118,LD123-126. 3mm G 

LD7-8,LD55-56,LD79-80, 

LD103-104,LD15-16.LD47-48, 

LD71 -72,LD111-112,LD87-88, 
LD23-24,LD39-40,LD119-120, 

LD31 -32,LD63-64,LD95-96, 

LD127-128.3mm R 

IC1-32.LM339 

Cl-16.100 nF 

T1-16.BC558 

D1-16.BAT85 

01-16.PIN4-1.3MM 

PI-16.PT6-H/10 kD 
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Tester serv pro modelare 


Pri radiovem rizeni modelu se 
ovladaci servopohony pripojuji 
standardnim zpusobem na prijimac 
radiosoupravy. Tnpolovy konektor 
obsahuje mimo napajeci vodice pro 
elektroniku a motor serva tez ridici 
signal, ktery urcuje pozadovanou po- 
lohu serva. Ridici signal je obdel- 
nikovy impuls s promennou delkou 
0 az 2 ms. Podle delky impulsu ridici 
elektronika serva nastavuje prislusnou 
vychylku. Pokud chceme vyzkouset 
cinnost serva, musime mit po ruce 
bud’ celou RC soupravu a servo 
pripojit k pfijimaci, nebo nejaky jiny 
nahradni zdroj s vystupnim signalem 
o pozadovanem prubehu. S jednim 
dvojitym casovacem NE556 a nekolika 
dalsimi soucastkami muzeme zhotovit 
jednoduchy testovaci pripravek, 
kterym muzeme vyzkouset funkci 
beznych modelarskych serv i bez 
kompletni RC soupravy. 

Popis 

Schema zapojeni testeru je na obr. 1. 
Jak jiz bylo receno v uvodu, jadrem 
zapojeni je dvojity casovac NE556 
(IC1). IC1A slouzi pro generovani 
impulsu s promennou delkou. Ta se 
nastavujepotenciometrem PI. Rozsah 
nastaveni by mel stacit pro dosazeni 
obou krajnich mezi serva. Vystupni 
signal z druhe poloviny obvodu 
NE556 (IC1B) je pak vyveden na 
konektory K2 a K3. Ty mimo ridici 
signal obsahuji take oba poly napa- 
jeciho napeti. Obvod je napajen ze 


zdroje + 5 V pres konektor Kl. V labo- 
ratori pouzijeme sit’ovy napajec nebo 
laboratorni zdroj, mimo laborator 
bezne baterie nebo akumulator. 

Stavba 

Tester serv pro modelare je zhotoven 
na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 45 x 27,5 mm. Roz- 
lozeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 


ze strany soucastek (TOP) je na obr. 
3. ze strany spoju (BOTTOM) je na 
obr. 4. Zapojeni obsahuje mimo 
dvojity casovac minimum dalsich 
soucastek, takze stavba by nemela 
delat potize ani zacinajicim elek- 
tronikum. Prace s testerem je jedno- 
ducha, po pripojeni napajeciho napeti 
a serva (ke konektoru K2 nebo K3) by 
vychylka serva mela odpovidat 
natoceni potenciometru PI. 



Obr. 1. Schema zapojeni testeru serv pro modelare 


jednoho indikatoru (pri pouziti 2 mA 
LED) nepresahne 4 mA pri napajeni 
± 15 V. Odber je navic prakticky kon- 
stantni bez ohledu na pocet rozsvice- 
nych LED a pro cely indikator (16 
VU-metru) nepresahne asi 65 mA. 
Indikacni mustek muzeme proto v na- 
proste vetsine pripadu napajet primo 
z pripojeneho zarizeni bez komplikaci 
s externim zdrojem. 

Stavba 

Jak jiz bylo vysvetleno v uvodu, 
mustek s LED VU-metry je zhotoven 
na jedine desce s plosnymi spoji o roz¬ 
merech 405,5 x 58,5 mm. Vsechny 
soucastky jsou osazeny na horni strane 
desky spoju. Pri urcitem mecha- 
nickem reseni by bylo vyhodnejsi, 


kdyby trimr pro nastaveni vstupni 
citlivosti byl pripajen ze spodni strany 
desky (coz v pripade dvoustranne 
desky s prokovenymi vyvody necini 
zadny problem), aby slo citlivost 
nastavovat zdola (z opacne strany, nez 
jsou soucastky a LED). 

Z prostorovych duvodu je na sche¬ 
ma zapojeni pouze prvni kanal VU- 
metru. Soucastky na ostatnich jsou 
umisteny zcela identicky. Rozlozeni 
soucastek na cele desce VU-metru je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Jak jiz bylo receno v uvodu, pocet 
kanalu VU-metru je mozne libovolne 
upravovat (strihat nebo nastavovat). 
Obe napajeci napeti (±15 V) i zem 
jsou spolecna a propojena po cele deice 


desky, vstupy jsou samostatne vzdy 
u kazdeho VU-metru. 

Zaver 

Popsana konstrukce umoznuje asi 
nejlacinejsi a nejjednodussi rozsireni 
vetsiny beznych mixaznich pultu o ne- 
jenom efektni, ale hlavne efektivni 
zobrazovaci panel pro vsechny vstupni 
jednotky. Plocha konstrukce s kom- 
paktnimi rozmery usnadni doda- 
tecnou montaz i transport. Propojeni 
s mixaznim pultem je vyhodne resit 
konektorem (staci bezny pocitacovy 
D-SUB 25) a prislusnym kabelem. 

Pouzite LED jsou nizkoprikonove 
(2 mA) v kulatem provedeni o prume- 
ru 3 mm. Roztec LED je 5 mm a vzda- 
lenost modulu 25 mm. 
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Vykonovy regulator 


Pro rizeni nekterych funkci, na- 
priklad otacek motoru u RC modelu 
aut, nevystacime s pripojenim serva, 
ale ridici signal z prijimace musime 
nejprve upravit vykonovym regu- 
latorem. Priklad reseni takoveho 
regulatoru jsme nasli na Internetu. 

Popis 

Schema zapojeni vykonoveho 
regulatoru je na obr. 1. Vstup obvodu 
se pripojuje konektorem K1 na vystup 
prijimace prislusneho kanalu. Za 
vstupnim hradlem IC1A nasleduje RC 
clen s kondenzatorem C2 a trimrem PL 
Potenciometrem PI nastavime star- 
tovni pracovni bod regulatoru. Na vystu- 
pu druheho hradla (IC1B) je pripojen 
tranzistor Tl. Signal na jeho bazi ma 
promennou stridu podle nastaveni sig- 
nalu vysilace. Timto signalem je nabi- 
jen pres druhy trimr P2 kondenzator 
C3. Velikost filtrovaneho napeti na C3 
tedy opet odpovida nastaveni vysilace. 

Obvod kolem operacniho zesilovace 
IC2B je zapojen jako generator 


piloveho napeti. Na neinvertujicim 
vstupu operacniho zesilovace IC2A 
(vyvod 3) by tedy melo byt napeti 
piloveho prubehu s kmitoctem asi 3,5 
kHz. To je porovnavano s napetim na 
kondenzatoru C3. Podle lirovne napeti 
na C3 se preklapi vystup komparatoru 
IC2A s kmitoctem 3,5 kHz a se stri- 
dou 0 az 100 %. Tento signal je inver- 
tovan tranzistorem T3, ktery budi 
vystupni MOSFET tranzistor T2. Na 
tomto miste by mel byt pouzit typ 
s minimalnim odporem kanalu v sep- 
nutem stavu a dimenzovany na proud 
podle predpokladane zateze. Rizeny 
motor se pripojuje mezi svorku 01 
( + AKU) a 02 (MOTOR). Z akumu- 
latoru je napajen i regulator, pro kte¬ 
ry je napajeci napeti stabilizovano 
obvodem IC3 (7805). Odpor R7 v ko- 
lektoru tranzistoru T3 muze byt 
snizen az na hodnotu okolo 4 kohmu. 

Stavba 

Regulator je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 


merech 62,5 x 32,5 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Po osazeni a zapajeni soucastek desku 
peclive prohledneme a odstranime 
pripadne zavady. Pripojime napajeni 
a ridici signal na konektoru Kl. 
Trimrem PI nastavime pocatek 
regulace (napriklad rozbeh motoru) 
pri nulove pocatecni vychylce na 
vysilaci (pripadne v jine poloze, ktera 
nam vyhovuje). Napeti na konden¬ 
zatoru C3 musime merit pristrojem 
s dostatecne velkym vstupnim odpo¬ 
rem. Pri ovladani nastavenem na plno 
nastavime trimrem P2 maximalni 
vystupni napeti regulatoru (pine otac- 
ky). Tim je nastaveni regulatoru hotovo. 

Zaver 

Popsany regulator muze byt pouzit 
na plynule rizeni spinaneho vykonu 
elektrickych motoru (ale samozrejme 
i jinych spotrebicu - osvetleni apod.) 


Zaver 

Popsana velmi jednoducha kon- 
strukce pomuze pri detekci moznych 
zavad serv mimo dilnu. Muzeme tak 
snadno rozpoznat, zda se zavada 
vyskytuje v obvodu serva nebo 
prijimace/vysilace. Mimo tester jiz 
nejsou k prezkouseni funkce serva 
zapotrebi zadne dalsi pomucky. 


Seznam soucastek 

A99764 


R1.47 kQ 

R2.10 kQ 

R3.3,9 kQ 

Cl. 330 nF 


C2.47 nF 

C3.47 nF 

IC1 .NE556 

Kl.PSH02-VERT 

K2.PSH03-VERT 

K3.PSH03-VERT 

PI .P16M-5 kO/N 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na 
desce testeru serv pro modeldre 


Obr. 3. Obrazec desky spoju ze 
strany soucastek (TOP) 


Obr. 4. Obrazec desky spoju ze 
strany spoju (BOTTOM) 
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Obr. 1. Schema zapojeni vyko- 
noveho regulatoru 

Seznam 

soucastek 

C6. 

D1. 

.4,7 nF 

. SB130 


R1 . 

.1 Mil 

IC1. 

.CD4011 

pri dalkovem rfzenf RC soupravou. 

R2. 

.100 kQ 

IC2. 

.LM358 

Popsane konstrukcnf provedenf je 

R3. 

.47 kQ 

IC3. 

. 7805 

vychozf pro experimentovanf. V nek- 

R4. 

.100 kQ 

T1. 

. BC558 

terych praktickych prfpadech bude asi 

R5. 

.47 kQ 

T2. 

. RFD15N05 

nutne je z duvodu miniaturizace jeste 

R6. 

.10 kQ 

T3. 

. BC548 

zmensit naprfklad pouzitim soucastek 

R7. 

.27 kQ 

K1. 

.PSH03-VERT 

v provedenf SMD. 

Cl. 

.lOOnF 

01. 

.PIN4-1.3MM 


C2. 

.lOOnF 

02. 

.PIN4-1.3MM 


C3. 

.lOOnF 

03. 

.PIN4-1.3MM 


C4. 

.4,7 fj F/50 V 

PI. 

.PT6-H/100 kn 


C5. 

.100 nF 

P2. 

.PT6-H/100 k£l 








i i 

■ 

i i 

1 

-—----41 

Obr. 2. Rozlozeni souidstek na 
deste vykonoveho reguldtoru 


Obr. 3. Obrazei desky spoju ze 
strany souidstek (TOP) 


Obr. 4. Obrazei desky spoju ze 
strany spoju (BOTTOM) 
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Krystalovy oscilator s nizkym zkreslenim 



Obr. I. Schema zapojeni oscildtoru s nizkym zkreslenim 


V fade aplikari pozadujeme kmitoc- 
tove stabilni oscilator s nizkym harmo- 
nickym zkreslenim. Zakladni zapojeni 
takovehoto oscilatoru bylo uvedeno i na 
Internetu. 

Popis 

Schema zapojeni oscilatoru s nizkym 
zkreslenim je na obr. 1. Z duvodu dlou- 
hodobe kmitoctove stability je kmitocet 
oscilatoru rizen krystalem. Vykonova 
ztrata krystalu se pohybuje okolo 1 mW. 
Signalovy proud je filtrovan krystalem 
a vytvari ubytek napeti na kondenzatoru 
s reaktanci priblizne 500 ohmu. Gene- 
rovany signal obsahuje velmi maly 
podil harmonickych kmitoctu, ma tak 


nizke harmonicke zkresleni i sum. 
Aby obvod oscilatoru nebyl prilis zate- 
zovan zatezovaci impedanci, je na vystu- 
pu zapojen tranzistor JFET jako sledo- 
vac signalu. Dalsi zesilovaci stupen s emi- 
torovym sledovacem a transformator by 
jsme museli pouzit pro buzeni zateze 50 
ohmu. Kapacitu kondenzatoru Cl mu- 
zeme snizit pri pozadavku vyssi urovne 
vystupniho signalu nebo pro nizsi zate¬ 
zovaci impedance. Naopak Cl zvysime 
pri vyssich zatezovacich impedancich 
nebo pri nizsich vystupnich urovnich. 

Stavba 

Krystalovy oscilator byl navrzen na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 


Seznam soucastek 


R1.10 kQ 

R2.100 kQ 

R3.1 kQ 

R4.100 kQ 

R5.100 

R6.470 O 

R7 . 330 O 

Cl .viz text 

C2.viz text 

C3.viz text 

C4.100 nF 

C5.100 nF 

C6.100 nF 

Cl .100 nF 

T1.BC548 

T2.Jill 

LI .R15-2W 

L2.R15-2W 

K1.PSH03-VERT 

Q1.Q-HC18 


o rozmerech 47,5 x 27,5 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. V praxi 
bude ale spise pouzito popsane zapojeni 
jako soucast vetsiho celku. Desku spoju 
muzeme pouzit hlavne pri vyvoji 
novych zarizeni nebo optimalizaci 
soucastek pri pozadavku na co nejlepsi 
dosazene parametry. Doporucene 
hodnoty nekterych soucastek zapojeni 
jsou zavisle na kmitoctu krystalu a jsou 
prehledne uvedeny v tabulce. Zapojeni 
je urceno predevsim pro vyvoj 
a overovani, takze zkusenejsi elektronici 
by s realizaci nebo pripadnou upravou 
nemeli mit zadne problemy. 

Zaver 



h 

s 
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O ° OEDO -Q 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na 
desce oscildtoru 



Obr. 3. Obrazec desky spoju ze 
strany spoju (BOTTOM) 


Popsane zapojeni je optimalizovano 
jako zdroj pevneho kmitoctu s minimal- 
nim zkreslenim a sumem. Pomerne siro- 
ke moznosti vystupnich kmitoctu a za¬ 
kladni optimalizace hodnot soucastek 
pro ruzne kmitocty zvysuji univerzal- 
nost tohoto zapojeni. 



f=10MHz 

f=5MHz 

fa 1 MHz 

Cl 

33 pF 

68 pF 

330 pF 

C2 


220 pF 

1000 pF 

G 

220 pF 

470 pF 

2200 pF 

LI 

pfizpusobit jmcnovitc Mvcnci kr>slalu 

L2 

100 uH 

470 uH 

ImH 
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Nokia 6610 



Finska Nokia se letos na podzim 
pokusila prevalcovat mobilni kon- 
kurenci. V kratkem casovem liseku 
predstavila nekolik novych mobilnich 
telefonu, nektere z nich se nedavno 
objevily uz i na nasem trhu. V cele 
skale telefonu s barevnym displejem 
privedla na svet take mobilni "trojcata" 
- Nokii 7210,6610 a 6100 . Jedna se 
o telefony se shodnym funkcnim 
potencialem (pouze Nokii 6100 chybi 
FM radio), stejnym barevnym 
displejem, podporou multimedialnich 
zprav; list se pouze designem. Mozna 
nejpovedenejsi kousek z teto slavne 
trojky prave prichazi mezi vas, 
uzivatele. 

Vetsina vytek proti modelu Nokie 
7210 byla na adresu jejiho designu. 
Nekomu se extravagantni pristup 
finskych navrhafu libil, lispech mel 
zejmena u zenske casti populace, ale 
vice prevazovaly hlasy, ktere si praly 
telefon se stejnymi funkcemi, ale 


klasickym tvarem. Vsechny, kteri 
cekaji na takovy telefon, Nokia 6610 
pine uspokoji. Telefon ma klasicky 
tvar, pri zachovani stejne hmotnosti, 
velmi podobnych rozmeru a stejneho 
mnozstvi funkci. 

Nejpodstatnejsim rozdilem techto 
sestricek je urcite postaveni tlacitek 
klavesnice. 6610 ma klasicky uspo- 
radanou numerickou klavesnici, nikoli 
elipsovitou, s velkymi nehomogenni- 
mi vnitrnimi tlacitky jako 7210. Take 
funkcni tlacitka jsou daleko poho- 
dlnejsi, Nokia 6610 se ovlada tremi 
klavesami, pricemz pro vstup do me¬ 
nu a pohybu po nem slouzi prostredni 
ctyrsmerova klavesa. Na leve i prave 
strane od ni jsou dve vykrojena tla¬ 
citka, pod kterymi jsou schovany 
funkce pro primy vstup do telefonniho 
seznamu, rezimu SMS zprav a prijem 
a odmitnuti hovoru. 

Nad klavesnici je velky barevny 
displej, ktery umi zobrazit 4096 barev 


a ma bodove rozliseni 128 x 128 pixelu. 
Displej je velmi vhodny pro prohlizeni 
kalendare, prochazeni mobilniho in- 
ternetu, dob re se na nem take vyjimaji 
fotografie, ktere si muzete ulozit na 
jeho pozadi. Nokia nedavno predsta- 
vila take miniaturni fotoaparat 
s handsfree, ktery je, diky pouziti no- 
veho konektoru Pop-Port, kompa- 
tibilni s 6610, takze i s timto telefonem 
muzete posilat fotky svym znamym. 
Na displej se vejde az sest radku textu, 
20 znaku na radek, displej je bohuzel 
stejne jako u 7210 pasivne podsvicen, 
takze pri ostrem svetle na nem vidite 
pramalo. 

Vybava uvnitr telefonu znalce 
novych Nokii v zadnem pripade ne- 
muze prekvapit. Do telefonniho sezna¬ 
mu ulozite az 300 kontaktu, seznam 
je vicepolozkovy. Kdyz uz jsme u pa- 
meti, musime dodat, ze kapacita tele¬ 
fonu pohlti az 150 textovych zprav, pri- 
padne 50 obrazkovych, a az 15 multi¬ 
medialnich zprav o maximalni veli- 



kosd do 30 kB. Pokud si libujete v po- 
lyfonickych melodiich, 6610 vas jiste 
uspokoji. Na vyber mate z 20 pred- 
nastavenych zvuku, dalsi si muzete 
stahnout z internetu, vsechny puvodni 
je mozne nahradit. 

Do uplneho vyctu funkci zbyva 
jmenovat jeste javove aplikace - v za- 
kladni nabidce najdete prevodnik 
velicin (nejen men; Convertll) a dve 
hry (Bounce a Puzzle Chess). Dalsi 
aplikace jsou pochopitelne dostupne 
z internetu. Wap (verze 1.2.1) je 
mozne spoustet bud’ vytacenim nebo 
pres GPRS pripojeni, do pameti 
ulozite az 30 wapovych zalozek a 20 
zaznamu Wap cache. Vsichni, kteri jste 
zvykli propojovat mobilni telefon s po- 
citacem, jiste ocenite pritomnost 
infracerveneho portu. Ten je umisten 
na vrcholu pristroje - na opacne stra¬ 
ne, nez je pro Nokie charakteristiske, 
najdete male tlacitko pro vypnuti 
a zapnuti. Nokia 6610 jeste podporuje 
rychla data HSCSD. 
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Sharp GX10 



Nastup multimedialnfch zprav 
MMS prinutil operatory po celem sve- 
te nabfzet patricne vybavene telefony, 
kterych ale zatfm nenf dostatek. Vedle 
Nokie 7650 a dvou modelu od Sony 
Ericssonu mnoho dalsfch telefonu 
s podporou MMS zprav na trhu nenf. 
Panasonic GD87 se zatfm prodava jen 
na nekterych trzfch a na dalsf modely 
se zatfm ceka. Toho vyuzil Sharp 
a exkluzivne dodal nadnarodnfmu 
operatorovi Vodafone svuj top model 
GX10. Vodafone tento telefon nabfzf 
ve vsech svych sftfch, a to za vcelku 
prfznivou dotovanou cenu 250 eur. 
Jako nedotovany stojf priblizne trikrat 
tolik, takze se nemuzeme divit, ze je 
o tento telefon u Vodafonu velky za- 
jem. Ackoliv u nas operator Vodafone 
zadnou sft’ neprovozuje, muzete mft 
tento telefon i vy. Na objednavku jej 
vam doveze spolecnost Semec, ktera 
zajisfuje i zarucnf servis. 

Vecko - jak by take jinak 

Sharp GX10 je vecko vy telefon se 
dvema displeji, ktery pri svych kom- 
paktnfch rozmerech a nfzke hmotnosti 
nabfzf velmi bohatou vybavu. Jelikoz 
se jedna o multimedialnf telefon, je 
jasne, ze hlavnf displej must byt ba- 
revny, a telefon ma samozrejme i in- 
tegrovany fotoaparat. Jeho umfstenf je 
na prednf strane zavreneho telefonu 
a abyste se mohli sami vyfotografovat, 
nechybf mu vedle objektivu zrcatko. 


Stejne resent najdeme pak i u Pana- 
soniku GD87, ktery je asi nejvetsfm 
souperem tohoto telefonu. Je mu vel¬ 
mi podobny, coz muzete sami po- 
soudit z fotografif. 

Fotoaparat ma rozlisenf 110 000 
obrazovych bodu a ma dvojnasobny 
digitalnf zoom. Nastavit si muzete pet 
ruznych parametru, jako je naprfklad 
jas (v peti krocfch), velikost obrazku 
(288 x 352, 120 x 160 a 60 x 80 obra¬ 
zovych bodu) nebo treba samospoust’ 
s prodlevou deseti sekund. Fotografie 
se ukladajf ve formatu JPEG a do 
telefonu se jich vejde az 80. Maximalm 
velikost jedne MMS zpravy je 30kb. 

Barevny displej stoji za to 

K dobremu focenf by mel prispet 
i vnitrnf barevny TFT displej, ktery 


slouzf zaroveh jako hledacek foto- 
aparatu. Displej ma rozlisenf 120 x 160 
obrazovych bodu a dokaze zobrazit 
vice nez 65 000 odstfnu barev. 
Sekunduje mu druhy displej na vnejsf 
strane telefonu, ktery lze tiplne 
vypnout. Vnitrnf barevny displej patrf 
mezi absolutnf svetovou spicku. Jeho 
kvalitu ocenfte nejen pri fotografovanf, 
ale i pri praci s obrazky, ktere lze 
pouzft jako sporice displeje nebo jeho 
tapety. Telefon podporuje celou radu 
formatu, jako jsou PNG, GIF, BMIJ 
JPEG, WBMP, WPNG a NEVA 
animace. 

Pokud si obrazek sami nevyfoto- 
grafujete, muzete jej do telefonu na- 
hrat pomocf WAPu nebo prfmo z po- 
cftace pomocf kabelu nebo infraportu. 
Vsechny tri zpusoby jiste majitel 
prfstroje vyuzije i pro synchronizaci 


Velkou prednostf tohoto telefonu je 
take vestavene stereo radio, ktere se 
pohodlne posloucha standardnfmi 
sluchatky, jez rovnez slouzf jako 
hands-free. Prfjem signalu radia sice 
nenf nijak rekordne kvalitnf, antena 
je umfstena na sluchatkach, ale star- 
sfho walkmana s radiem urcite dustoj- 
ne zastoupf. V telefonu je Li-Ion ba- 
terie s kapacitou 700 mAh, podle in- 
formacf vyrobce by telefon mel vydrzet 
az pet hodin hovoru s az 300 hodinami 
v pohotovostnfm rezimu. Podle nasich 
zkusenostf s Nokif 7210 se da temto 
predpokladum verit, zalezf hodne na 
tom, jak casto telefonujete a take 
nakolik vyuzfvate radia. 

Nokia 6610 ma podle naseho nazoru 
vetsf predpoklady pro tispech nez jejf 
sestricka 7210. Je to telefon s velmi prf- 
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jemnym designem, vymennymi kryty 
a vybornou vybavou, ve ktere uz chy- 
bf jen stale popularnejsf "modry zub". 
Za cenu pres 15 tisfc korun, tedy 
zhruba stejnou, za jakou se prodava 


7210, muzete mft velmi pekny, mo¬ 
dern! a vyspely telefon. 

Literatura:www. mobil. cz 
Ivo Cermak 
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SHARP GX10 




dat z telefonu nebo pro nahravani Java 
aplikaci, ktere novy Sharp taktez 
podporuje. Celkem se do telefonu 
vejde az 50 Java aplikaci, tri pred- 
nastavene hry najdete v telefonu jiz od 
vyrobce (PK Game, Collection Hunter 
a Air Hockey). 

I dalsi vybava oslm 

Jelikoz se jedna o asijskeho vyrobce, 
nemohou v telefonu chybet atraktivni 
vyzvaneci melodie, ktere jsou poly- 
fonni. Vedle triceti prednastavenych 
melodii muzete samozrejme dalsi do 
telefonu nahrat (formaty Wave, i Me¬ 
lody a MIDI) nebo muzete pouzit jako 
vyzvaneci ton i zaznam z hlasoveho 
zapisniku. Velmi propracovany je 
integrovany polyfonni skladatel, ktery 
u vetsiny "evropskych" telefonu jen tak 
nenajdete. Maximalni mozny pocet 
ulozenych zvuku a zvukovych za- 
znamu je 80. Samozrejmosti jsou pak 
profily, skupiny volajicich a vibrace. 

Do telefonniho seznamu se vejde 
500 zaznamu, SMS zpravy mohou byt 
dlouhe az 1 024 znaku a pri jejich 
psani muzete vyuzit prediktivni 
vkladani textu T9. Z manazerskych 
funkci nechybi kalkulacka, kalendar, 


budik a hlasovy zapisnik. Jeste jsme 
zapomneli na datove prenosy, i ty sa- 
mozrejme Sharp GX-10 umi, a to bud’ 
klasickou vytacenou metodou, nebo 
pomoci GPRS, ktere je v konfiguraci 
4+1 timeslot. Telefon podporuje obe 
evropska GSM pasma, ale v USA si 
s nim nezavolate. Zde ma nejvetsi 
konkurent - Panasonic GD87 - vy- 
hodu, je tripasmovy. 

Atraktivni a elegantni 

Podobnost s Panasonikem GD87 
neni nahodna. Oba telefony si jsou 
vcelku podobne a maji i priblizne stej- 
ne rozmery a hmotnost. Sharp je 
o neco vetsi (94 x 49 x 27 mm) a i tezsi 
(110 gramu), na pohled je ale mozna 
elegantnejsi nez Panasonic. Provedeni 
telefonu je japonsky precizni, nikde 
nic neskripe a i pouzite materialy 
vzbuzuji duveru jiz na prvni pohled. 
Telefon se dodava jen v jednom 
barevnem provedeni, ktere je prevazne 
stribrne, a i v pripade nedotovaneho 
telefonu nese logo Vodafonu. 

Sharp ma s podobne koncipovanymi 
pristroji bohate zkusenosti ze sveho 
domaciho, tedy japonskeho trhu. Je 
svetovou jednickou v produkci mobilu 
s barevnym displejem a integrovanym 
fotoaparatem a vetsinu jich prodava 
prave v Japonsku. Nyni se pousti na 
nejisty evropsky trh, kde se exotickym 
asijskym telefonum jeste donedavna 
moc nedarilo. Letos ale v Evrope mo- 
hutne nastoupil Samsung, a ten nabizi 
prevazne luxusni veckove modely, 


takze neni duvod, proc by nemohl 
uspet i Sharp. Model GX-10 toho umi 
hodne a pri vyse uvedene dotovane 
cene se jedna o velmi zajimavou 
alternativu k Nokii 7650 nebo Sony 
Ericssonu T68i. Jak znamo, u nas sit’ 
Vodafone nenajdete, takze si novy 
Sharp za dotovanou cenu nekoupite. 
Alternativou je ale spolecnost Semec, 
ktera jej jako nedotovany nabizi za 
zhruba 21 000 Kc. 



Literatura:www. mobil. cz 
Adam Novak 


Zajimavosti 


Infineon: 2 GB pameti DDR 
SDRAM na jednom modulu 
Jak roste poptavka po pamet’ovych 
modulech, automaticky stoupa i jejich 
kapacita. Jeden z prednich dodavatelu 
pameti, spolecnost Infineon, zlomila 
nedavny rekord, kdyz na konci listo- 
padu predstavila modul o kapacite 
2 GB DDR SDRAM, CL-2. Pod kodo- 
vym oznaceni HYB2525D512400AT- 
7 se skryva 18 cipu s rychlosti 266 
MHz. Modul s vyskou 1.2" palcu se 
objevi na pultech prodejen jiz pristi 
rok, za cenu 2560 USD a 1.7" za 2480 
USD. 
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Internet - vytvarime vlastnf stranky 


Ing. Tomas Klabal 


Minuly dil byl venovan uzitecnym 
sluzbam, ktere vyuzijeme po dokon- 
ceni tvorby nasich stranek - tedy tak 
zvanym validatorum. Tentokrat se po- 
divame na dalsi stranky, ktere se mo- 
hou amaterskym tvurcum stranek 
hodit, kdyz se dostanou "do lizkych". 
Ukazeme si, kde se daji najit stranky 
se zajimavymi informacemi, uzitec- 
nymi radami, podrobnymi navody, ale 
take s kody pripravenymi pro nase 
potreby. A zacneme internetovymi 
magaziny, ktere maji tvorbu webu jako 
hlavni tema. 

E-ziny 

I na nevelkem ceskem Internetu 
vychazi nekolik velmi kvalitnich 
magazinu, ktere denne prinaseji 
zajimave informace pro vsechny, kteri 
se tvorbou stranek zabyvaji, at’ uz 
profesionalne nebo amatersky. Mezi 
nejznamejsi a take nejlepsi informacni 
e-ziny tohoto druhu v Ceske republice 
patri Interval ( www.interval.cz ; obr. 1), 


ktery ma take asi nejsirsi zaber. 
Odpovidajici clanky tu najde jak 
amater-zacatecnik, tak i zkuseny pro- 
fesional. Interval se samozrejme neza- 
byva jen jazykem HTML, ale vsim, co 
souvisi s tvorbou moderniho webu. 
Vedle vytvareni stranek obsahuje 
Interval take sekci, ktera se zameruje 
na problematiku e-komerce. Clanky 
v tomto periodiku maji tradicne velmi 
dobrou uroveii a vzhledem k tomu, ze 
Interval uz nejakou dobu existuje, je 
mozne v archivu nalezt znacne mnoz- 
stvi uzitecnych rad a tipu. Vzhledem 
k sirokemu zamereni serveru mohou 
byt nektere clanky pro zacatecniky 
ponekud nesrozumitelne, ale ke 
kazdemu clanku je pripojeno diskusni 
forum, takze neni problem pripadne 
nejasnosti doresit. Pokud by se zaci- 
najici autori na strankach Intervalu 
prece jen necitili jisti, je tu "casopis" 
Webtip ( www.webtip.cz ; viz obr. 2), 
ktery ma obdobne zamereni jako 
Interval, ale clanky jsou ve vetsi mire 
zamereny na zacatecniky a neprofe- 
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Neokradeite sve klientv aneb iak 
take delat (nejen) web dnes 


npaka.cz 

Hodnofte a napiste svuj 
nazor na web venujici se 
Nove Pace. 

2 komentare - 2 nove 


Nedavno jste se na Intervalu v clanku Jak delat 
web mohli docist o vcelku logickych 
a pouzfvanych zasadach rizeni (nejen) IT 
projektu. Predstava takto bravurne rizeneho projektu je 
mnohdy jen vzdalenym idealem. Zakaznlk casto pres 
sebelepsf analyzu nevi, co chce, a krome toho se 
popisovana metodika neslucuje s "pozorovamm 
programatoru v divocine". Co s tfm? 

Obsah V CSS dnes Webdesign 

Pomoci druhe verze kaskadovych stylu je mozne obsah webovych stranek nejenom 
zkraslovat, ale tez rozsirovat o dalsi textove ptvky. Ktomu slouzf vlastnost content, kterou je 
mozne pouzft ve specialnfch pseudotndach before a after. 

Jin Polacek (2.12. 2002) 1 komentar - 1 novv (poslednf z 2.12.2002. 0:591 

Vyber adresare a JavaScript v *” oi »p |ika<:( 

Programujeme-li aplikaci pro intranet, nebo poslednf dobou oblfbene WWW rozhranf ke 
klientskemu programu ci lepe sluzbe, byva pomerne casto se opakujicf ulohou vyber 
adresare na lokalnfm disku. V tomto clanku si ukazeme, jak Ize takovy vyber zrealizovat 
pomoci JavaScriptu a technologie Windows Scripting Host. 

Jarmil Halamicek 11.12. 20021 2 komentare - 2 nove fposledni z 1.12.2002. 22:55) 

TPP aneb tabulkovv procesor v PHP I v » uoj a P |lka<:1 ' 

Nemate pemze na komercnf tabulkove procesory nebo nemate schopne sekretarky, ktere je 
uml obsluhovat? Program Tables PHP procesor\e freewarovy tabulkovy procesor, vytvoreny 
v PHP a ovladany prostrednictvfm standardnfho HTML prohlfzece. V nekolika nasledujfcfch 
clancfch vam predvedu, jak si takovy program muzete vytvorit. Dnes vam ukazi zaklad zapisu 
a vypisu tabulek z vlastnfch souboru. 

Jan Sedo (30.11. 2002) 

Vkladani obrazku pomoci DHTML editoru Vk “°j a P |ikaci 

Done 


Rozsirene vyhledavani 


► Atomz - vyhleda 
i stranky,ktere 
by nemel 

► Diakritika 
formularem do 
MySQL 

► Textovy soubor 
a TEXTAREA 

► Setnzeni 5 cisel 
die velikosti 

► znak # v 
databaze 

► Apache 

► Linka stranky pri 
bannery 

► Css zarovnanie 
boxov 

dalsi diskuse >>> 


CZECHIA 

Oveite si domenu 
.cz | .com | .net | .01 g 






Obr. 1. Magazm Interval 


sionaly, takze jsou zpravidla psany 
"polopaticteji" (tim se ovsem nijak 
nesnazim snizovat jejich hodnotu). 
I na serveru Webtip si muzete pripad- 
ne nejasnosti vyjasnit v diskusnim 
foru. Naopak magazin Builder 
( www.builder.cz ) je periodikem zame- 
renym vylozene na profesionaly 
v oblasti programovani (a to i WWW 
stranek), takze uzitecne rady zde 
najdou hlavne ti, kteri uz maji zaklady 
davno zvladnute. To asi pro vetsinu 
ctenaru tohoto serialu neplati, proto 
si radeji predstavime e-zin "Sova v si- 
ti", ktery si na Ceskem Internetu ziskal 
znacnou popularitu dik svemu vysoce 
kvalitnimu obsahu. "Sova v siti" se sice 
podle vlastnich slov zameruje na 
amatery v tvorbe stranek, ale z mno- 
hych postrehu, ktere pravidelne 
prinasi, by se casto mohli poucit 
i ostrileni profesionalove. Je s podi- 
vem, jak casto se i na profesionalnich 
komercnich webech najdou elemen- 
tarni chyby. Clanky Sovy muzete cist 
bud’ primo na Internetu na adrese 
http://www.sovavsiti.cz/, nebo si ob- 
jednat jejich zasilani do sve e-mailove 
schranky. 

Informace o tvorbe stranek samo¬ 
zrejme nevychazeji jen v Ceske repu¬ 
blice. V anglictine vychazi na Inter¬ 
netu rada velmi kvalitnich periodik, 
z nichz se slusi predstavit alespon 
nektere zastupce. Napr. popularni 
internetovy magazin o tvorbe webu 
s nazvem "Web Developers Journal" 
sidli na adrese http://webdevelopers 
journal.com/ (obr. 3). Jak je patrne jiz 
z nazvu, najdete na jeho strankach 
pravidelne davku zajimavych a uzi¬ 
tecnych informaci ze vsech oblasti, 
ktere se vytvareni internetovych 
stranek tykaji. 

Kazdy mesic vydavaji autori minule 
predstavovane sluzby NetMechanic 
(http://www. netmechanic. com) nekolik 
clanku se zajimavymi tipy pro tvurce 
a spravce stranek. Tento mesicnik mu¬ 
zete podobne jako Sovu v siti zdarma 
dostavat do e-mailove schranky, pri- 
padne si jej precist on-line (vcetne jiz 
vyslych cisel) na adrese http://www.net 
mechanic.com/news/ . Na adrese http:// 
www. digital-web. com/index.shtml pak 
najdete "Digital Web Magazine" se 
spoustou novinek a uzitecnych rad pro 
webmastery. Adresa http.j/www.alista 
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Obr. 2. Magazin Webtip 


part.com/index.html hostuje magazin 
"A List Apart" (viz obr. 4), ktery je 
dalsim mimoradne povedenym 
anglicky psanym zdrojem aktualnich 
informaci a poznatku o problematice 
tvorby webu. Stejnou problematikou 
se zabyva i "Boxes and Arrows", 
magazin trvale usidleny na http://www. 
boxesandarrows.com/. Informace pre- 
zentovane na Boxes and Arrows se 
ovsem budou hodit spise profesio- 
nalum. Dalsim dobrym webovym 
magazinem o vytvareni stranek je Web 
Review, ktery ma domovskou stranku 
na adrese http://www.webreview.com/. 
A konecne magazin Builder ( http://buil 
der.com.com/) se obdobne, jako stej- 
nojmenny cesky on-line denik, zame- 
ruje vyhradne na profesionaly a po- 
krocile technologie, takze zacinajici 
autori se na jeho strankach nejspis 
budou citit zcela ztracene. Tento vycet 
webovych magazinu samozrejme neni 
zdaleka liplny, takovy seznam by 
totiz svym rozsahem znacne prekrocil 
ramec tohoto clanku. 

Manualy, navody 

Pri tvorbe stranek se snadno muze 
stat, ze narazime na problem, ktery 
nedokazeme sami zvladnout. Pak nez- 
byva nez zkusit hledat radu v referen- 
cnich pnruckach a navodech. Ucebnic 
a stranek s radami, jak na tvorbu 
stranek, najdete na Internetu zcela 
nepreberne mnozstvi. Bohuzel, rada 
informaci je casto neuplna nebo do- 


konce nespravna. Vyplati se proto na- 
hlizet jen na stranky s dobrym reno- 
me. Z tech nejlepsich psanych cesky 
a anglicky jmenujme treba tyto 
stranky: 

l)"Vse o WWW" ( http://www.kosek.cz /) 
- ceska stranka s podtitulem "Vse, co 
jste kdy chteli vedet, ale bali jste se 
zeptat" je domovskou adresou Jiriho 
Koska, autora nekolika popularnich 
ucebnic o tvorbe stranek. Zkusenosti 


tohoto autora s psanim ucebnic jsou 
na strankach dobre videt, takze zde 
najdeme prehledne zpracovane rady 
s vysokou informacni hodnotou. 

2) Velmi uceleny zdroj informaci 
o tvorbe stranek v ceskem jazyce 
najdete take na adrese http://web 
2000.webpark.cz/index.html. Soucasti 
techto stranek je mimo jine kom- 
pletni referencni prirucka jazyka 
HTML 4.01 (samozrejme rovnez 
v cestine). 

3) Jak se rika, nac chodit ke kovaric- 
kovi, kdyz mohu jit ke kovari. Po- 
kud ovladate anglicky jazyk, hledejte 
rady v prvni fade na strankach 
konsorcia W3C ( www.w3.org ), ktere 
internetove standardy vytvari. 
Stranky konsorcia jsou informacemi 
doslova nabite (viz tez nize). 

4) Velmi bohaty zdroj informaci 
predevsim pro zacatecniky, ale i pro 
pokrocilejsi tvurce, najdete na adrese 
http://hotwired.lycos.com/webmonkey/in 
dex.html, kde sidli Webmonkey (obr. 
5). Tento uceleny zdroj know-how 
o tvorbe stranek je stale doplnovan, 
takze se nemusite obavat zastaralosti 
na strankach uverejnenych infor¬ 
maci. 

5) Web Design Group sidlici na adrese 
http://www.htmlhelp.com/ je dalsim 
vynikajicim zdrojem informaci 
nejen o HTML. Vetsinu prirucek 
z teto stranky si muzete stahnout 
i pro pouziti off-line. Stranku s od- 
kazy na stazeni zvolenych souboru 
najdete na http://www.htmlhelp.com 
/distribution/. 
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Leant how to add 
voice recognition 
A response 
systems to your 
Web applications 


Discussion: 


I Web Developer Forums 

Yak & Learn | 

By Subject 


New On internet.com: 

Homeland Defense IT Spending Expected to Spike 

Studies point to increased federal IT spending in 2003 as a result of the new department. 
Holiday Fraud May Cost Nearly $300 Million 

The stakes get bigger and both the good guys and the bad guys are escalating their efforts 
in the ongoing online battle between merchants and thieves. 

Giving 'The Suits' More Sav Over IT Budgets 

To effectively match up IT's efforts with a company's business needs, CIOs might have to 
turn over at ieast some of their budget to the suits on the business side of the aisle. 


Database Journal Launched! 

Having troubles hitting the DB with Flash and PHP? Jupitermedia has announced the launch of 
Database Journal . DBJ offers SQL courses and other database related resources for beginner 
to expert developers. 


WebDeveloper Articles: 

Practical XML for the Web 

I This excerpt from Chapter S of “Practical XML for the Web” introduces XSLT, going through 
I the basics of using it to transform XML on the client-side, by way of easy-to-follow tutorial 
I examples. From Glasshaus. 

Practical XML for the Web - Part 2 

I This excerpt from Chapter S of "Practical XML for the Web" introduces XSLT, going through 
I the basics of using it to transform XML on the client-side, by way of easy-to-follow tutorial 
I examples. This weeks installment covers Specifying Stylesheets for Different Browsers, 


Ecommerce 
Discussion; 


How do you set up 

secure servers? 
How do you do the 


credit card thing? 


HTML (M-F) 
HText 

email 

Subscribe | 




you can 
advance 
your site's 
search engine 
ranking! 


Dec. 11-12 
Dallas, TX 


Obr. 3. Web Developers Journal 
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Obr. 4. Magaz/n A List Apart 


Nekdy se ovsem muze stat, ze ani po 
dlouhem hledanf v navodech nedo- 
kazeme svuj problem rozlousknout. 
V tom prfpade nezbyva, nez se obratit 
na zkusenejsi s zadosti o radu. 
Prakticky kazdy diskusnf server, a to 
i v Ceske republice, ma sekci, kde se 
o tvorbe stranek diskutuje a kde 
tenter s jistotou narazite na nekoho, 
kdo bude umet vas dotaz zodpovedet. 
Pred vznesenfm dotazu je ovsem 
dobre seznamit se s pravidly daneho 
diskusniho serveru a je take slusne 
nedotazovat se anonymne, ale pod 
prezdivkou nebo jmenem, ktere si 
zvolite (i kdyz to samozrejme muze 
pusobit ponekud usmevne, pak jiz za 
anonyma povazovani nejste). Znamy 
diskusni server Mageo ( www.mageo.cz ) 
ma forum venovane tvorbe stranek 
s nazvem "WebDesign & WebMaster", 
ktere ma primou adresu http://www. 
mageo.cz/. chatroom/2116?r=/public _chat 
rooms.html. Diskusni server Okoun 
(■ www.okoun.cz ; viz obr. 6) ma hned 
nekolik auditorii, ktera se zabyvaji 
otazkami kolem tvorby webu. Prehled 
vsech auditorii, ktera se zabyvaji po- 
citacovou tematikou (tedy vcetne tech 
o tvorbe stranek) najdete na adrese 
http: l/www. okoun. cz/index.php?A CTIO 
N[topicJist]=l&topicjd=8&newboard 
s=l.S zadosti o radu se muzete obra¬ 


tit take na forum o HTML, ktere 
najdete na adrese http://lufi.host.sk/html 
Jorum/. Pokud nepochodite na ces- 
kych strankach, muzete se obratit na 
stranku AllExperts {http://www.allex 
perts. com/getExpert. asp ?Category=1043; 
viz obr. 7), kde jsou uvedeny odkazy 


na dobrovolniky-experty, kterym 
muzete polozit libovolnou otazku 
(anglicky) z oblasti, kterou se zabyvaji 
a oni vam zdarma poradi. 

Normy, standardy 

Pokud se nekdo tvorbou stranek 
nezabyva profesionalne, pak si nejspis 
nebude uplne presne pamatovat vsech- 
ny tagy a zpusoby, jakym se tyto znac- 
ky korektne pouzivaji. Navic, jazyk 
HTML neni staticky a neustale je vy- 
vijen a doplnovan, takze leccos z to- 
ho, co platilo vcera, je dnes nedopo- 
rucovane a zitra bude mozna jiz 
nadobro neplatne. Webove standardy 
vyviji konsorcium W3C, ktere sidli na 
adrese {http://www.w3.org/; obr. 8). 
Chceme-li s vyvojem Internetu a no- 
vinkami v oblasti tvorby stranek dr- 
zet krok, nezbyva, nez na strankach 
konsorcia pravidelne sledovat, jake 
zmeny se pripravuji a co jiz bylo 
prijato. Stranky konsorcia W3C by tak 
mely byt doslova bibli kazdeho autora 
stranek, ktery svou praci bere alespon 
trochu vazne. Na strankach konsorcia 
najdete mimo jine specifikaci jazyka 
HTML, a to i jednotlivych jeho 
starsich verzi {http://www.w3.org/ 
MarkUpf). Specifikace nejnovejsi verze 
(kterou je 4.01) je dostupna primo na 
adrese http://www.w3.org/TR/html4/. 
Informace o starsich verzich najdete 
pak na techto adresach: 

1 )http: //www. w3. org/Mark Up/html-spec/ 
- zde je specifikace jazyka HTML 
verze 2.0, 
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we6mon/rey 

a the web developer's resource 


Contribute: Web 
D eve |o Pmen t for Everyone 

Mike gives us a sneak preview 
of Macromedia Contribute, the 
Web development application that's so 
easy, even your CEO can use it. i* Nov i 

Today's Monkey Bite ... 

Happy thanksgiving, party people! We'll be 
back in the saddle again on Monday. In the 
meantime, gobble, gobblel Et cetera! 


i Apple's IMew Net-Based Apps 

Jay puts down his mobile 
gadgets long enough to fill us in < 
on Apple's shiny new Internet 
j services: Sherlock, iCal, and iSync. n No » a 

Flash Video Round-up 

Looking for cheap, easy video for 
the Web? Kevin pits Flash-video 
makers Squeeze and Flix against 
the Big Three (QuickTime, Real, and 
Windows Media) and picks a winner, i Nov z os 


NOW HIRING 


+ lemps 


Obr. 5. Webmonkey 
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Obr. 6. Diskusnt server Okoun 


2) http: //www.w3.org/TR/REC-html32 
- na teto adrese najdete specifikaci 
HTML ve verzi 3.2, 

3) http: /Iwww.w3.org/TR/1998/REC- 
html40-19980424/ - a na teto s trance 
specifikaci HTML predchozi verze 
4.0. 

Tim ovsem informace na strankach 
W3C zdaleka nekonci. Na adrese 
http://www.w3.org/TR/html4/index/eleme 
nts.html najdete seznam vsech znacek 
(tagu) jazyka HTML s vycerpavajicimi 
vysvetlivkami (po kliknuti na nazev 
zvoleneho tagu). Seznam je zpracovan 
prehlednou tabulkovou formou, takze 
je ihned videt, ktere tagy jsou parove, 
ktere nikoli, ktere tagy patri mezi 
nedoporucovane pripadne primo 
zakazane (coz je napr. ukoncovaci 
znacka pro tag BR - vnucene ukonceni 
radku; tento tag je vzdy neparovy). 

Vedle tabulky znacek obsahuji 
stranky konsorcia i tabulku s pre- 
hledem vsech atributu (kliknutim na 
nazev atributu se opet dostanete na 
stranku s jeho podrobnym popisem), 
ktere muzete v kodu na svych stran¬ 
kach vyuzit, a to na adrese http://www 
.w3.org/TR/html4/index/attributes.html. 
V prehledove tabulce je pak rovnou 
videt, s kterymi znackami mohou byt 
jednotlive atributy pouzite. 

Adresa http://www.w3.org/Amaya/ 
(viz obr. 9) je domovskou strankou 
prohlizece (ale zaroven i publikacniho 
nastroje) Amaya. Tento prohlizec je 
vyvijen primo konsorciem W3C a pro- 
ti ostatnim prohlizecum ma tu 


vyhodu, ze velmi striktne dodrzuje 
vsechny standardy (jinymi slovy, 
pokud vase stranky vypadaji dobre 


v tomto prohlizeci, mely by vypadat 
stejne dobre i ve vsech ostatnich pro- 
hlizecich, ktere standardy dodrzuji). 
"Komercni" prohlizece jako je treba 
Internet Explorer maji totiz tu "nect- 
nost", ze si dokazi opravit nektere 
chyby ve zdroji nacitane stranky a nej- 
sou tak zcela smerodatnym ukazatelem 
toho, ze nase stranky jsou napsane 
spravne a budou stejne dobre vypadat 
i v prohlizecich jinych vyrobcu. Jak 
jsem jiz ovsem upozornoval v mi- 
nulem dile, kazdy tvurce by mel sve 
stranky pred umistenim na web 
zkontrolovat nekterym validatorem 
(sluzbou nebo programem, ktery 
dokaze zkontrolovat spravnost HTML 
kodu z hlediska platnych standardu - 
adresy na tyto sluzby a programy jsme 
si uvadeli v minulem dile). Stranka 
s bezchybnym kodem jeste ovsem 
nemusi dobre vypadat v prohlizeci. 
I proto bychom si ji meli pred uve- 
rejnenim otestovat. I kdyz rada tvurcu 
na cistotu kodu dnes mnoho nedba 
a spokoji se s tim, ze stranky dobre 
vypadaji v nejrozsirenejsim prohlizeci 
Microsoft Internet Explorer, neni 
tento pristup jejich dobrou vizitkou 
a muze vzbuzovat obavy, zda stejne 



Obr. 7. AllExperts 
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Leading the Web to its Full Potential. 


Activities | Technical Reports | Site Index | New Visitors | About W3C | Join W3C 


The World Wide Web Consortium (W3C) develops interoperable technologies (specifications, guidelines, software, and tools) to lead the Web to its full potential 
W3C is a forum for information, commerce, communication, and collective understanding. On this page, you'll find W3C news , links to W3C technologies and ways 
to get involved . New visitors can find help in Finding Your Way at W3C . We encourage you to leam more about W3C . 


* Accessibility 
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* Annotea 
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» Internationalization 

* Jigsaw 

» Libwww 

* MathML 
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► W3C to Move European Host to ERCIM 

27 November 2002. W3C is pleased to announce its European host will change on 1 
January 2003 from INRIA to the European Research Consortium for Informatics and 
Mathematics (ERCIM). MIT in North America, Keio University in Asia and now ERCIM 
in Europe are W3C's 3 global partners and physical headquarters called "hosts." The move 
allows W3C to foster research relationships throughout Europe, while maintaining ties to 
INRIA . one of the ERCIM founders. Read the press release in 18 languages and the 
testimonials . (News archive) 

► New Generation of the W3C Markup Validator 
Released 

26 November 2002: W3C is pleased to announce an upgrade to the W3C Markup 
Validation Service . Changes include improved result pages, accessibility fixes, restructured 
code and design, and more MathML, XHTML and SVG support. Feedback is welcome. 
The announcement names contributors and has release notes. (News archived 

► W3C Welcomes Members at Advisory Committee 
Meeting 
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Obr. 8. Konsorcium W3C 


"kvalitnf" nenf i veeny obsah stranek. 
Je dobre mit na pameti i to, ze ve 
spravne napsane strance se take 
snadneji provadeji pripadne pozdejsi 
opravy a snadneji se take do takove 
stranky doplfiuji dalsi informace. 
Prohlizec Amaya take nejrychleji drzi 
krok s nejnovejsimi standardy. Zatim- 
co u komercmch prohlizecu vzdy 
nejakou dobu trva nez do nich tvurci 
zakomponuji nejnovejsi pravidla a na- 
pady, Amaya tim, ze vznika pfimo "na 
pude" konsorcia, nema s aktualnosti 
problem a jeji nejnovejsi verze 
respektuji nejnovejsi standardy 
prakticky ihned po jejich vydani. 

Piseme-li HTML kod, mame cel- 
kem volnost v tom, jak v editoru, ktery 
pouzivame, jednotlive znacky za sebe 
poskladame. Nic nebrani tomu, 
abychom je "namastili" na sebe, jak jen 
to jde - dokonce tim usetrime par bajtu 
- ale vysledny kod bude velmi ne- 
prehledny. Proto je rozumnejsi zvolit 
nejaky prehledny zapis, ve kterem se 
i po delsi dobe snadno zorientujeme. 
Napr. nasledujici dva zapisy jed- 
noduche tabulky jsou naprosto iden- 
ticke z hlediska vysledneho efektu 
v prohlizeci, ale prvni varianta je navic 


dobre prehledna i pro autora a vsechny 
ostatni, kteri mohou mit zajem 
prohlednout si nas kod. 


Varianta 1: 

<TABLE> 

<TR> 

<TD>pole A1</TD> 
<TD>pole A2</TD> 
</TR> 

<TR> 

<TD>pole B1</TD> 
<TD>pole B2</TD> 
</TR> 

</TABLE > 

Varianta 2: 

<TABLE> <TR> <TD>pole 
A 1 </TD> < T D > p o 1 e 
A2</TD> </TR> <TR> <TD> 
pole B1 </TD><TD>pole B2 
</TD> </TR> </TABLE> 

A jeste jedna drobna rada. Jiste neni 
na skodu nahlednout do kodu pove- 
denych cizich stranek, abychom se 
naucili formatovat na vlastnich 
strankach obsah nejakym novym, 
zajimavym zpusobem. Vyvarujte se 
ovsem plagiatorstvi a vykradani kodu, 
grafiky ci obsahu z jinych stranek. 
Vezte, ze driv nebo pozdeji na vase 
stranky zavita nekdo, kdo predlohu 
zna a vy si tak uriznete prinejmensim 
poradnou ostudu. 

Knihovny skriptu 

V dosavadnich dilech tohoto tuto- 
rialu jsme se pomerne podrobne 
seznamili s jazykem HTML. Jak jiz 
vime, umoznuje tento jazyk vytvareni 
statickych stranek. Nekdy se ovsem 


3# Amaya Home Page - 
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Bookmarks Tools Window Help 
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Back 
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About Amaya 


• Home page 

• Overview 

• Activity 

• Release history 

• Amaya in the Press 


jl'2 Download Amaya 


• Distributions 

• Source 

• RPMs 

• CVS 

• Latest CVS 
changes 

• Bugs and Wishlist 
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Welcome to Amaya 

W3C's Editor/Browser 

Amaya is a browser/authoring tool that allows you to publish documents on the Web. 
It is used to demonstrate and test many of the new developments in Web protocols 
and formats. Given the very fast moving nature of Web technology, Amaya has a 
central role to play. It is versatile and extensible and is available on both Unix, 
Windows, and Mac OS X platforms. 


I Mailing lists 


www-am ay a 
www- amaya- dev 

www- amay a- doc 

amaya@ml.fre e .fr 


is? Documentation 


• Users and 
Developers 

• FAQ 


r Project 
Contributors 


Amaya has a counterpart called Jigsaw which plays a similar role on the s 


r side. 


Amaya is a complete web browsing and authoring environment and comes equipped 
| with a "WYSIWYG style" of interface, similar to that of the most popular commercial 
1 browsers. With such an interface, users can easily generate HTML and XHTML 
pages, as well as CSS style sheets, MathML expressions, and SVG drawings (full 
support of SVG is not yet available, though). 

Amaya includes a collaborative annotation application based on Resource Description 
. Framework (RDF) . XLink, and XPointer. Visit the Annotea project home page. 

Amaya - Open Source 

Amaya is an open source software project hosted by W3C. You are invited to 
| contribute in many forms (documentation, translation, writing code, fixing bugs, 
porting to other platforms.. .). 


d 


Obr. 9. Domovska stranka prohlfzece Amaya 
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Obr 10. HotScripts 


jsou nahledy fungovani jednotlivych 
skriptu. 

2)http: l/www.hotscripts.coml,JavaScript/ 
- stranka HotScripts (obr. 10) se 
rovnez pysni archivem obsahujicim 
pres tisic skriptu pro nejruznejsi 
ucely. 

3>)http:/lwww.java-scripts.net/ - dalsim 
bohatym zdrojem skriptu k bezplat- 
nemu pouziti je tato stranka nazvana 
jednoduse Java-Scripts. 

4 )http:/ljavascnptsearch.com/ - Javascript 
Search ma knihovnu bezplatnych 
skritpu rozdelenou do celkem sedm- 
nacti kategorii, takze by nemel byt 
problem najit zde presne takovy 
skript, ktery potrebujeme. 

Knihovny DHTML skriptu: 

1 )http: / lwww.dynamicdrive.com/ - 
Dynamic Drive (viz obr. 11) - roz- 
sahla knihovna DHTML skriptu. 

Tjhttp: llsimplythebest.net/info/dhtminfo 
.html - Dynamic HTML Lab - 
bohata nabidka skriptu napsanych 
v DHTML. 

2>)http://www.slackerhtml. com/dhtml/ - 
A slacker s Guide to DHTML je 
dalsi bohatou knihovnou skriptu 
v dynamickem HTML. 

\jhttp: / lwww.dhtmlcentral.com/ 
DHTML Central - dalsi rozsahly 
archiv skriptu. 


muze hodit, aby stranky nebyly tak 
tiplne staticke. To lze resit radou 
zpusobu. Asi nejjednodussi je vyuziti 
tzv. dynamickeho HTML nebo 
Javascriptu - dvou nastroju, pomoci 
kterych snadno dosahneme toho, aby 
stranka s navstevnikem "komu- 
nikovala" nebo reagovala na jeho 
cinnost. Jde o dva skriptovaci jazyky, 
pomoci kterych muzeme stranky 
vhodne ozivit - napr. do nich vlozit 
jdouci hodiny, inteligentni formulare, 
samorozbalovaci menu apod. Lze 
vymyslet doslova stovky zpusobu, jak 
obsah stranek pomoci techto skriptu 
obohatit. Nechci tady ted’ v zadnem 
pripade psat rychlokurs techto jazyku. 
Predstavime si pouze nekolik kni- 
hoven s predpripravenymi skripty, 
ktere muzete bezplatne a bez namahy 
vyuzit na svych strankach. Staci skript 
spravne zkopirovat do kodu nasi 
vlastni stranky a nasi navstevnici se 
mohou tesit z lepsi funkcnosti nasich 
stranek. 

Knihovny Javascriptu: 

\jhttp: //javascript, internet, com/ 
JavaScript Source. Ten to archiv ob- 
sahuje pres tisic ruznych skriptu 
k volnemu pouziti. Samozrejmosti 



Obr. 11. Dynamic Drive 
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Z HISTORIE RADIOELE 


Mikrovlny „military“ a mikrovlny radioamaterske III 

Zacatky a uspechy radioamateru na mikrovlnach v Ceskoslovensku 


Frantisek Loos, OK2QI 



Obr. 2. Zapojem' oscilatoru pro 1250 MHz, naznacuji'ci izpusob provedeni 


(Dokonceni) 

Ve Velke Britanii tou dobou (1954) 
jiz vetsina radioamaterskych stanic 
i v pasmu 1250 MHz pouzlvala mo¬ 
dern! zafizeni. Predevsim opoustela 
superreakcnl prijimace a solooscilatory 
jako vysflace. 



Obr. 3. Elektronka 2C39A (HT323) 


Anglicane vyuzivali puvodni zari- 
zenf pro 145 MHz, krystalem nzene 
tak, ze vysledny kmitocet byl vhod- 
nymi elektronkami, vetsinou maja- 
kovou triodou 2C39A ztrojovan na 
vysledny kmitocet 1296 az 1300 MHz. 
Prijimace byly superhety, resp. 
konvertory s diodovym smesovacem 
na vstupu pripojene ke vhodnemu 
prijimaci. Prijimacem se rozumi ladi- 
telna mezifrekvence, tedy dvou- 


metrovy prijimac. Cele resent je dosti 
narocne, avsak jedine timto zpusobem 
bylo dosazeno optimalnich vysledku. 
Bylo mozno pracovat naprosto spo- 
lehlive telegrafnim provozem a s tim 
pochopitelne souvisi i moznost 
preklenuti velkych vzdalenosti. 

Z Polniho dne 1955: Na Snezce 
pracovala SP2KAC z Gdanska na 144 
a 432 MHz. Pouzivala moderni 
zafizeni, na tehdejsi dobu dokonaly 
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prijfmac a nekolikastupnovy vysilac. 
Darilo se take OKI SO na 430 MHz. 
OK1VAK postavil v OK1KCB mo- 
derm zarfzenf pro 1250 MHz. Vysilac 
byl ffzen krystalem, prijfmac superhet 
s konvertorem. 

Evropsky VHF Contest 

Tehdy, ve dnech 3. az 4. zarf 1955, 
byla poprve organizovana tato zarijova 
soutez oficialne jako evropsky zavod. 
Bylo to dusledkem bourliveho rozvoje 
nove techniky v Evrope, kdy dosah 
modernfch zarfzenf presahoval hranice 
jednotlivych zemf. Nas start v tomto 
zavode nedopadl prflis slavne. 
Technicka tiroveh prevazne vetsiny 
nasich stanic byla zastarala. Provoz od 
krbu prakticky neexistoval. Protoze 
vsak zajem o praci na VKV zde byl jiz 
davno, ceskoslovenstf amateri v ne- 
kolika letech dohonili to, co zameskali 
do roku 1955. Od roku 1956 bylo take 
v Nemecku povoleno pracovat 
v pasmech 1250 MHz a 2320 MHz. 

Prvnf spojenf se zahranicfm na 432 
MHz [3]: 

Ceskoslovensko - Nemecko stani- 
cemi OKIVR/p a DL6MH/p dne 3.6. 
1956; 

Ceskoslovensko - Rakousko stani- 
cemi OK2KZO/p a OE2WN dne 7.6. 
1956; 

Ceskoslovensko - Mad’arsko stani- 
cemi OK3DG/p a HG5KBC/p 9. 6. 
1956. 

Prvnf mezinarodnf spojenf v pas- 
mu 1250 MHz v Evrope uskutecnily 
stanice OKIKDO/p a DL6MH/p pri 
PD dne 8. 6. 1958 [4], 

Evropsky a ceskoslovensky rekord 
v pasmu 2320 MHz na vzdalenost 
70 km uskutecnily stanice OK1KAD 
a OK1KEP pri E-VHF-C dne 4.9.1960. 


Jak k nemu doslo: K pokusu byla 
zvolena trasa mezi Klfnovcem 
OKI KAD/p a Milesovkou OKI KEP/p. 
Po 13. hodine bylo na Milesovce uve- 
deno do chodu zarfzenf pomocneho 
dorozumfvacfho pasma 1250 MHz. Na 
nem bylo navazano spojenf s OKI KAD/p, 
vymeneny reporty oboustranne 59 001 
a dohodnuty pokusy na 2320 MHz. Ve 
14.05 byly poprve zaslechnuty ICW 
signaly stanice OKIKAD/p. Report 
oboustranne 599 001. Behem spojenf 
bylo krajne neprfznive pocasf. Silny 
vftr a dest’. Jakych bylo pouzito 
zarfzenf: OKI KEP/p na obou pas¬ 
mech transceiver s tuzkovou triodou 
5794. Prfkon 0,5 W. Antena sterbinova 
ve vlnovodu. Na strane OKIKAD/p 
bylo pouzito obdobne zarfzenf [5], 

V Jablonci nad Nisou v OK1KEP 
se usilovne pripravovalo zarfzenf pro 
vyssf pasma. Vasek Vachuska, 
OKI YN, ktery navrhnul zarfzenf pro 
pasma 1250 MHz a 2320 MHz, navr- 
hoval zarfzenf pro pasmo 10 000 MHz. 
Veskerou mechaniku, hlavne rezo- 
nancnf dutiny pro vysflacf zarfzenf 
i dutiny pro mericf pomucky sou- 
struzil Mirek Klusak, OK1VMK. 
Zarfzenf pro kazde vyse uvedene pas¬ 
mo vyrabeli dvakrat, protoze v teto 


dobe jeste nebyly v dobe pred 
zavodem jine stanice pro vyzkousenf 
zarfzenf. Vyznamnou udalostf Polnfho 
dne 1961 byly prvnf zdarile pokusy 
v pasmu 10 000 MHz mezi stanicemi 
OK1KAD a OK1LU. Pfi tomto 
spojenf uskutecnenem na Klfnovci 
vsak nebyl prftomen oficialnf komisar 
z URK, ac byl pozvan. Pres zadost 
v souteznfm denfku a v AR 9/1961 
o zaregistrovanf tohoto rekordu nebylo 
spojenf zaregistrovano. Pouzite za- 
rfzenf: Vysilac pracoval s klystronem 
Raytheon 723A/B. Na vstupu prijf- 
mace byla pouzita smesovacf dioda 
1N238 Sylvania. Ctyri mezifrekvencnf 
stupne byly osazeny elektronkami 
6Z4/6AC7, 6B32 a dva nf stupne 
6CC42. Jako anten u obou zarfzenf 
bylo pouzito parabol o prumeru 40 cm 
s ohniskovou vzdalenostf 12 cm. 
Vykon vysflace byl 20 mW [6], 

Na oficalnf prvnf radioamaterske 
spojenf v pasmu 10 GHz v Ceskoslo- 
vensku jsme si museli pockat do 
roku 1974. To bylo uskutecneno jiz se 
zarfzenfm modernf konstrukce. 

Literatura 

[1] Prochazka, Miroslav: Mikrovlnne 
dfly a anteny pro prenos vf energie 
na dm, cm a mm vlnach. Konstruk- 
cnf elektronika A Radio 5/1999. 

[2] Trenkle, Fritz: Die deutschen 
Funknachrichtenanlagen bis 1945. 
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[4] Amaterske radio 9/1959. Prvnf 
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[5] Novy cs. rekord mezi OKIKAD/p 
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radio 11/1960. 
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du. 



• Za telegrafni 
spojeni v pas¬ 
mu 7 MHz nam 
poslala YL Che¬ 
ryl, KBORQN, 
ze statu Mis¬ 
souri hezky sni- 
mek jiskroveho 
t e I e g r a 1 u 
Hirama Percy 
Maxima, W1AW. 
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Z RAPIOAMATERSKEHO 


Jednoduchy prijimac pro pasmo 0,2 az 11 kHz 



Obr. 1. Schema prijimace pro pasmo 0,2 az 11 kHz. Udaje v zavorkach plati pro 
tranzistor 2N3819. Pouzivejte kratke anteny, dlouhe zahlti prijimac. Prijimac 
pouzivejte nejmene 1 km od vedeni, pri delsi antene alespoh 10 km od silovych 
vedeni. Dodrzujte uvedene soucastky, predevsim vsak vstupni tranzistor 


Tento jednoduchy prijimac vam umoz- 
ni pfedevsim sledovani a zaznam ruz- 
nych pfirodnich jevu, jejichz signaly 
se objevuji v pasmu uvedenych kmi- 
toctu nejen za boufek, ale i napfiklad 
pri vychodu ci zapadu Slunce nebo pri 
polarni zafi, ale i behem dne. Pfed- 
pokladem je nejen pouziti uvedenych 
soucastek, ale i provedeni ve stinene 
krabicce a pouziti mimo mesta a ales¬ 
poh 1 km (s dels! antenou nez asi 1-2 
metry 5 az 10 km) od silovych vedeni, 
mest a dalsich mist produkujicich ru¬ 
seni. Audiozaznam jevu se provadi pfi- 
mo z vystupu na magnetofon, pocho- 
pitelne na baterie a produkujici mini- 
malni ruseni a radeji umisteny dale od 
prijimace. Na Internetu je mozno najit 
fady zaznamu a porovnat je se svymi. 
Jde hlavne o ruzne hvizdy, zvuky, 
pripominajici zpev ptaku, i jine zvuky. 
Zvuky jsou casto fascinujici! 

Na zaver bych rad uvedl, ze by mi¬ 
mo jine mohlo byt zajimave pouzit to- 
to zarizeni v miste tzv. crop circles, tj. 
kruhu a jinych obrazcu v polich, ktere 
se v poslednich letech objevuji i u nas 
a u kterych se uvadi, ze uvnitr „pra- 
vych“ kruhu byly nahrany zajimave 
audiozaznamy i obycejnymi magneto- 
fony. Myslim, ze kdo se zajima i o ty- 
to zahady, by mohl zkusit toto jed- 
noduche zarizeni alespoh tehdy, pokud 
by se tyto obrazce nachazely mimo 
silova vedeni. 


Ostatne srovnani je jednoduche: sta- 
cilo by nahrat soucasne stejnym zari- 
zenim zaznam uvnitr i vne obrazce; 
pokud by totiz dochazelo opravdu 
k jevu uvnitr „kruhu“, muselo by jit 
prokazatelne o jiny zaznam nez vne! 
V pasmu ELF by totiz jinak umisteni 
o nekolik metru ci desitek metru jinde 
nemelo hrat roli, alespoh pokud jsou 
silova vedeni opravdu „v nedohlednu“. 
Dalsim mistem, kde bych zarizeni 
doporucoval vyzkousel, jsou lokality 
s vyskytem tzv. „paranormalnich 


jevu“. I zde se tvrdi, ze dochazi k za- 
hadnym zaznamum ci naopak „nezaz- 
namum“, a tak by si pozorovatel mo¬ 
hl vyzkouset, co bude mozne pfijmout 
timto zarizenim. Chtel bych jen upres- 
nit, ze zarizeni opravdu funguje a je 
puvodne urceno na prijem pfirodnich 
jevu. Opravdu nejde o aprilovy prispe- 
vek pro nejakou skupinu „ghostbus- 
ters“, ac nevylucuji, ze podobne sku- 
piny mohou takovy prijimac vyuzit. 

-jse- 


Prijimac pro pasmo 0,1 az 16 Hz 


Take toto zajimave zapojeni pochazi 
ze zahranici. Predem vsak chci upo- 
zornit, ze jeho stavba neni jednoducha, 
neni ani levna, nebot’ OPA124P ani 
diody nelze nahradit jinymi typy, a je¬ 
ho pouziti je omezeno na mista mimo 
mesta a rusiva pole stejne jako vsechny 
jine prijimace v pasmu ELF ci ULF. 
K vyhodnoceni je mozno pouzit akus- 
ticke indikace ci meridla, ale osobne 
bych doporucoval zapisovac dat. 

Jiste by vas zajimalo vyuziti: krome 
moznosti prijmu ruznych pfirodnich 
jevu se zde jako dalsi moznost jevi 
indikace zafizeni, patrne vojenskych, 
urcenych mozna ke komunikaci (snad 
s ponorkami?), mozna k daleko zaji- 
mavejsim (nebo i desivejsim...) vecem. 
V literatufe se totiz uvadi, ze frekvence 
mezi cca 6 az 13 Hz by mely mit vliv 
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na lidsky mozek a na psychiku a ze 
udajne takova zafizeni byla testovana 
jednak v byvalem SSSR, ale i v USA, 
odkud ostatne navrh zapojeni pochazi. 
Melo jit o vysilace s antenami delky 
desitek km a vykony 100 MW i vice 
a na uzemi byvaleho SSSR byla pry 
takova zafizeni lokalizovana tfi. Jejich 
vysilani pry produkovalo rusici signaly 
i v pasmu kv a bylo duvodem castych 
stiznosti na ruseni v techto pasmech. 

Jina teorie uvadi, ze jejich pravym 
ucelem byly testy s ovlivnovanim po- 
casi, a tvrdi se, ze nektera zafizeni jsou 
v provozu dodnes. Hlavne se pouzivaly 
frekvence v okoli 11 Hz. Zajemce mo- 
hu odkazat na svuj clanek v casopisu 
Ceskoslovenska DX Revue nebo i na 
literaturu, jako je „How tu tune the 
secret shortwave spectrum" Harry Hel- 
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mse a dalsi literaturu o tajnych projek- 
tech. 

Zakladem pfijimace je obvod 
OPA124P, ktery ale vzhledem k jeho 
parametrum nelze nahradit. To ostatne 
plati i o diodach na vstupu, u mefidla 
by snad sly pouzit i jine Schottkyho 
diody. Obvod se vyznacuje extremne 
nizkym vlastnim sumem. Jde vlastne 
o zesilovac zesilujici signaly dodane 
antenou delky asi 2 m. Jeho zesileni 
nastavuje trimr 220 kH, kdezto trimr 
100 kH je pro nastaveni napeti na 
vystupu OZ tak, aby se pfi zmenach 
odporu trimru 220 kH nemenilo. 
Cely vstup je pochopitelne ve stinene 
krabicce! Vstupni diody jsou specialni 
a jejich ucelem je chranit vlastni 
obvod. Pro funkci nejsou dulezite, ale 
jejich vynechanim riskujete zniceni 

12/2002 


























SVETA 


obvodu, jehoz cena bude patrne 
nekolik set korun (nepodarilo se mi 
zjistit cenu presne, jde o odhad). Dalsi 
obvody jiz tak problematicke nejsou, 
prvni OZ za OPA124 je zapojen za 
dolni propusti, druhy pak za filtrem, 
jehoz ucelem je potlacit sit’ovy kmi- 
tocet 60 ci 50 Hz. Udaje v zavorce jsou 
pro 60 Hz. Filtr ovsem must byt ze 
stabilnich soucastek s toleranci do 1 %! 
Vystup na zapisovac ci meridlo jiz 
neni problemem, pouze je nutno pou- 
zit kvalitni a nejlepe puvodni diody, 
jinak ztratime na citlivosti prijimace. 

Jak jsem jiz zrninil, prijimac je nut¬ 
no provozovat daleko od ruseni, rea- 
guje napr. i na tv prijimace, takze je 
nutno se vzdalit od mest, vn vedeni, 
rozvoden a podobnych mist! V tako- 
vem pripade bude prijimac pracovat 
spolehlive... pokud shodou okolnosti 
ovsem nebudete sedet na kopci, ve 
kterem je vojenska zakladna. 

-jse- 


Obr. 1. Schema zapojeniprijimace pro 
pasmo 0,1 az 16 Hz 



Prakticke zapojem ke zkracem spfnaci doby rele 


Uvedene zapojeni je upravena verze 
obvodu, ktery navrhl K1KP pro 
zrychlene prepinani koncoveho 
stupne. Prepnuti trva prakticky 
polovicni dobu oproti klasickemu 
zapojeni rele do obvodu PTT. Ovsem 
pozor, u nas se casto pouzivaji v ama- 
terskych konstrukcich klasicka rele 
urcena ke spinani v obvodech ss nebo 
st proudu s prepinaci dobou kolem 30 
ms. Jejich kontakty maji pri zrychle- 
nem pritahu snahu zakmitnout. Autor 
doporucuje predne jejich vymenu za 
nejake rele, ktere jiz svou konstrukci 
zarucuje rychle a spolehlive prepnuti 
(napr. koaxialni rele typu CX520) 
s typickou spinaci dobou kolem 15 ms. 
Tranzistor T vybirame podle potreb- 
neho proudu, ktery spolehlive udrzi 
pouzita rele v sepnutem stavu a s vys- 
sim napetim CE. Diody oznacene 
1N400. jsou libovolne z rady 1N4001- 
1N4007. Prve dva MOSFET tran- 
zistory slouzi k omezeni spicky 
spinaciho proudu protekajiciho pres 
kontakty rele v okamziku sepnuti 
a ovladajiciho obvod spinani v zaklad- 
nim transceiveru. V okamziku sepnuti 
PTT se k napeti +U pricte jeste napeti 
na kondenzatoru CN a tranzistor T se 
otevre. 


QX 



Obr. 1. Zapojeni' obvodu ke zkraceni spinaci doby rele podle K1KP 

ZAJIMAVOSTI 


• Vite, ze firma Yaesu dala na trh 
transvertor 10/6 m typu FTV-1000 ur- 
ceny pro FT-1000, ktery dava vystupni 
vykon az 200 W? 

• Na letosnim veletrhu ve Fried- 
richshafenu se poprve predstavil mini- 
aturni QRP antenni prizpusobovaci 
clen firmy SGC pro portable transcei¬ 
ver rizeny mikroprocesorem, s moz- 
nosti 170 ruznych kombinaci inter- 
nich prvku. 

• Novy program W1SQLPSK 
vyuziva toho, ze sire pasma prijimacu 


je obvykle podstatne sirsi, nez je po- 
trebna sire pasma pro jeden kanal 
PSK31. Kmitoctovym posuvem od 
stredu naladeni umoznuje pracovat 
soucasne az s 20 stanicemi timto no- 
vym druhem provozu. 

• Mezi Anglii a Walesem bylo nava- 
zano na vzdalenost 5,1 km spojeni tele- 
grafii na vlnove deice 670 nm - jak 
jinak nez pomoci laseroveho paprsku! 

QX 
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Z RADIOAMATERSKEHO 




Softwarovy „kombajn“ MixW 

(Dokonceni) 


Telegrafie s pomoci MixW 


Podobne jako jinymi 
druhy provozu je mozne 
navazovat pomoci tohoto 
programu i telegrafni 
spojeni. Zapisovat priji- 
many text je mozne bud’ prostrednictvim 
klavesnice, nebo zapnout automaticke 
dekodovani (Mode/Mode settings/CW 
settings). Vysilat je mozne jak pfipojemm 
na CAT konektor transceiveru pr imo, tak 
prostrednictvim zvukove karty (Confi- 
gure/TRCVR CAT/PTT), vyber „CW via 
soundcart“. 



Obr. 4. Pr/davne okno pri telegrafm'm 
provozu 


Po prepnuti do rezimu CW v levem 
hornim rohu bude vytrvale „prekazet“ 
okno telegrafie (obr. 4), pomoci ktereho 
nastavujeme (velmi nepruzne) zmenu ry- 
chlosti a muzeme dokonce i klicovat s vy- 
uzitim mysi, kdyz najedeme ukazovatkem 
na obycejny klic, pripadne i stridanim 
leveho a praveho tlacitka mysi, ukazuje- 
me-li na ikonu pasticky. Presto je radek 
s menu aktivni - muzete si funkci vyzkou- 
set aktivaci Configure a prejetim dale na 
skryta oznaceni rolet. Pochopitelne, ze po- 
kud by nekdo vyuzival moznost pracovat 
telegraficky s MixW, asi bude pouzivat kla- 
sickou pasticku, ktera se zapojuje na ko¬ 
nektor zvukove karty pro joystick (obr. 5). 

Jedna funkce je vynikajici pro zaca- 
tecniky: na konektor je mozne zapojit dve 
pasticky - ta druha bude zapojena na piny 
10 a 14 a jeji stred na 12, soucasne musi 
byt propojeny piny 11 a 13 pres rezisto- 
ry 10 kD s pinem 9 (podobne jako 3 a 6 
s 1 u prve pasticky). Toto propojeni 
definuje pripojeni joysticku (u nas pas¬ 
ticky), a pokud neni, objevi se chybove 
hlaseni, ze neni pripojeny joystick. Takto 
se mohou dva operatori snadno pro- 
cvicovat a vzajemne komunikovat pomoci 
pripojeni k jednomu pocitaci. 

MixW a zavody 

Diky dobre propracovane casti 
programu, vztahujici se k deniku, lze 


velmi dobre vyuzit programu take pro 
bezne zavody, pricemz se na obrazovce 
zobrazuji i prubezne vysledky, konecna 
statistika podle pasem ap. 

Pominme bezne ukony, ktere musi 
kazdy zavodnik pred ucasti v nejakem 
contestu provest - jako dokonale sezna- 
meni se s podminkami, priprava zarizeni 
a anten ap. a podivejme se na nezbytnou 
konfiguraci programu. Po konfiguraci ne- 
zapomente venovat cas take seznameni se 
s programem, tak aby pri vlastni praci jiz 
nebylo nutne dele premyslet nad funkce- 
mi jednotlivych pomocnych klaves, na kte- 
rych mate pripravena makra k odesilani. 

Program umoznuje pracovat i pod 
dvema znackami - tzn. vest dva samos- 
tatne deniky. Je k tomu ovsem nutna spo- 
luprace s mistem, kde jsme program regi- 
strovali, kde obdrzime specialni klic pro 
soubor MixWRegl.dll. Ti, kdo pouzivaji 
program bez registrace, tuto moznost 
nemaji. Vlastni nastaveni se provede pred- 
ne v menu Configure/Personal data, kde 
prekontrolujeme zadana data. V okenku 
Domain se zapise vlastni predavana 
zkratka okresu ap. V okenku Statistic se 
nastavi nektera z predprogramovanych 
moznosti. Na internetove strance 
http://mixw.net/contests.htm najdete radu 
pomocnych souboru pro jednotlive za¬ 
vody (domain files), ten potrebny (nebo 
vsechny) prekopirujete do podadresare 
MixW/Plugins a jejich nazvy a nazvy 
prislusnych zavodu doplnite do poll' 
Statistic a Domain listed in (tam vypisete 
cesty k jednotlivym souborum). Jsou to 
obdobne soubory, jako je zname z N6TR. 
Dale v menu View/Contest mode otevre- 
me okno List of contest, klikneme na Add 
new a doplnime nazev ci nazvy dalsich 
zavodu. Z rubriky Call vybereme volaci 
znak, ktery budeme pouzivat (pokud neni 
totozny s volaci znackou, na kterou je 
program registrovan). V poli Auto gram 
vyznacime, co se musi automaticky z pri- 
jimaneho textu zaznamenat [Number, 
(Serial, ITU, CQ), Time, Domain ap.]. 
Poznamky k danemu zavodu muzete zap- 
sat do pole Notes, do NR Sent zapisete 
odesilany kod (zonu, vykon ap.), Autolnc 
zaskrtneme v pripade, ze se odesila pora- 
dove cislo od 001. Na konci konfigurace 
kliknete na Save, aby se nastaveni ulozilo 
pro stejny ci obdobny zavod. Vzhled de¬ 
niku muzete zkontrolovat, pripadne zme- 
nit pres menu View/Log Bar. Nejbeznejsi 
makra je opet mozne stahnout z Internetu 
z http://mixw. net/files/macros.zip. 



Obr. 5. DB15 - joystick/konektor pro 
pripojeni pasticky pro CM/ 


Pro automaticke volani vyzvy je 
zapotrebi aktivovat AutoCQ. Bohuzel 
nelze zde vypisovat podrobne vsechny 
dalsi moznosti - tento navod ma slouzit 
prvnimu seznameni se s programem tak, 
aby uzivatel mel zakladni orientacni 
pomucku. Jinak by bylo nutne otisknout 
obsahly manual, na coz zde neni dostatek 
prostoru. Presto se domnivame, ze tento 
prehled pomuze vetsine zajemcu o di- 
gitalni druhy provozu vyuzit velmi dobry 
viceiicelovy program. 

Pro toho, kdo se zajima pouze o jeden 
druh provozu (napr. PSK nebo RTTY ci 
SSTV), budou pravdepodobne vyhodnejsi 
jednoiicelove programy jako DIGIPAN, 
MMTTY aj. 

Vytah z podrobneho popisu od UT1UA 
zpracoval 

OK2QX 


• Zatimco system digitalni modulace 
vyvinuty firmami Kenwood a Icom 
zatim neni bezne dostupny v nabizenych 
modelech transceiveru, firma Alinco 
prevzala protokol, ktery byl schvalen 
ITU, a vyvinula jednoduchy doplnek 
k provozovani digitalni modulace, coz 
bude zakratko konkurence dnes bezne 
pouzivane modulaci SSB. Doplnek je 
mozne pouzit u prenosneho typu DJ-596 
a mobilnich DR-135/435. Dalsim typem 
je DR-235, ktery se vsak v Evrope ne- 
uplatni (pasmo 220 MHz). Na prednim 
panelu je tlacitko oznacene SQL DIGI, 
kterym se uvadi do cinnosti doplnek EJ- 
43U, pripojitelny k transceiveru samos- 
tatnym konektorem. 
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Keha - 5Z4 - podle antropologu kolebka lidstva 

Jan Slama, OK2JS 



Prave na uzemi dnesni Keni nasli ar- 
cheologove lebku a kosti pravekeho clo- 
veka, ktery tam zil pred dvema miliony 
let. Podle antropologu jsme potomky 
teto bytosti. 

Z hlediska radioamaterskeho provo- 
zu tato africka zeme sice neni obzvlaste 
vzacna, ale mnoho mistnich cinnych 
stanic tam neni. Take obcasne kratko- 
dobe expedice jednotlivcu ci mensich 
skupin do teto zeme stale nemohou uspo- 
kojit celosvetovy zajem o spojeni s Kenou. 

V soucasne dobe se celkem intenzivne 
z teto zeme ozyva znamy Alex van Eijk, 
PA3DZN. Mnoho nasich radioamateru 
s nim jiz urcite melo spojeni pri jeho 
predeslych DX expedicich, napr. 
PA3DZN/KH8K, TL5A, TLOR, 
T99KK, D25L, 9Q2L, 9R1A, 9X5EE 
a ZS6/PA3DZN. 


Nyni tedy pouziva znacku 5Z4DZ. 
Alex ma dlouhodoby kontrakt na praci 
pro mezinarodni organizaci UNICEF, 
ktera je cinna i v Keni. V ramci tohoto 
kontraktu se tam zdrzi asi 2 az 3 roky. 
Neni to tedy doslova DX expedice, ne- 
bot’ se must predevsim venovat pracov- 
nim povinnostem a jenom ve volnem ca¬ 
se se venuje radioamaterskemu provozu. 

Alex zije v hlavnim meste Nairobi. 
V jeho QTH se mu podarilo postavit 
pekny stozar, na kterem ma umistene 
dve smerove anteny, FORCE 12 C4 pro 
pasma 20 az 10 m a 5EL Yagi od firmy 
TONNA pro 6 m, kterou vsak zatim 
nemuze pouzivat, nebot’ nema povoleni 
k provozu v pasmech 160,30 a 6 m. Na 
spodni pasma se mu podarilo postavit 
zatim dipoly, ale chce vyzkouset i ver- 
tikalni anteny. Pouziva transceiver 


YAESU FT-920 s celotranzistorovym 
600 W zesilovacem od TEN-TEC. Alex 
preferuje predevsim provoz CW, ale take 
se ozyva na SSB a pripravuje se i na 
RTTY. Jeho perfektni provoz umoznuje 
temef kazdemu zajemci ,udelat si’ tuto 
zemi temef na vsech KV pasmech vyj- 
ma tri jmenovanych. Jeho signaly pro- 
chazeji do Evropy velice silne zvlaste na 
hornich pasmech. 

Specialne se venuje Evropanum, vet- 
sinou je ho mozno slyset v odpolednich 
hodinach nebo pozde vecer. QSL mu 
vyrizuje Alex van Hengel, PA1AW, na 
adrese De Manning 15, 2995 AE 
Heerjansdam, The Netherlands. Poza- 
duje SAE s postovnym na direct a od- 
povida obratem. Pres bureau sice take 
posila, ale trva to podstatne dele. 

Nekolik informaci o teto zemi, kde 
v soucasne dobe zije pres 30 milionu 
obyvatel, z toho v hlavnim meste Nai¬ 
robi asi 1,8 milionu. Ve druhem nejvet- 
sim pristavnim meste Mombase zije asi 
850 tisic obyvatel. Urednim jazykem je 
svahilstina a anglictina. Mena je 1 ken- 
sky silink = 100 centu. Podnebi je 
tropicke rovnikove, ale znacne rozdilne 
podle nadmorske vysky. Na severu 
zeme je vyrazne suche. Etnicke slozeni 
je velmi rozmanite, vetsinu tvori 
domorode kmeny a zbytek (pres 20 %) 
Asijci, Evropane a Arabove. Vetsina 
obyvatelstva se zivi zemedelstvim a pas- 
tevectvim, prumysl je velice malo rozvi- 
nuty. V posledni dobe byla postavena 
velka rafinerie ropy v pristavu Mombasa. 
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Expedice na Spicberky - JWOPK 



Jak to zacalo 

Skupina evropskych radioamateru 
se rozhodla usporadat v cervnu 2002 
nejakou IOTA expedici, pokud mozno 
na neprflis obsazovany ostrov, ktery by 
byl atraktivni pro vetsinu tech, co se 
zajimaji o diplom IOTA, a nepatril 
pokud mozno do nejake „obycejne“ 
DXCC zeme. Po prostudovani web 
stranek IOTA prichazelo v uvahu asi 
7 lokalit, z toho v Evrope byly nej- 
vzacnejsi EU188 (RIP), EU063 (JW - 
okoli Spicberk) a EU187 (SV9 - okoli 
Krety). Nakonec padlo rozhodnuti 
navstivit nejzapadnejsi ostrov patriot 
ke Spicberkam, ktery nese nazev 
Prins Karls Forland a patri mezi ostro- 
vy s referencnim cislem EU063. Pres- 
napoloha je 78° 26‘ 39" N a 11° 53‘ 37" E. 
Pripravit takovou expedici nebylo 
snadne a pripravy trvaly tenter cely 
rok. Nehlede na vyber operatoru, logis- 
tiku, sponzory ap. bylo take zapotrebi 
specialni povoleni k navsteve ostrova 
od guvernera Spicberk. 

Spicberky jako souostrovi se roz- 
kladaji asi na 63 000 km 2 , z toho asi 
60 % je pokryto ledovcem. Nejvetsimi 
ostrovy jsou Spicberky, Severovy- 
chodni zeme, ostrovy Barentsuv, Ed- 
geuv a ten, ktery jsme si vyhledli k ex¬ 
pedici. Administrativnim centrem je 
Longyearbyen se 1400 obyvateli, 
dalsim mesteckem je Barentsburg asi 
s 850 ruskymi obyvateli, pak mala 
vesnicka Sveagruva s 90 obyvateli 
a Norske mezinarodni vedecke stre- 
disko v zalivu Ny-Alesund, kde preby- 
va 40 az 100 vedcu, a obdobna osmi- 
clenna polska stanice u Hornsundu. 
Nas vyhlednuty ostrov je jednim ze tri 
narodnich parku a vybezek Golfskeho 
proudu zde pusobi priznive na klima, 
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takze je na ostrove nejsevernejsi hniz- 
diste mcnaku. Plocha ostrova je 620 km 2 
a je to od roku 1973 chranene uzemi. 

Setkani ucasmiku bylo az v Longyear¬ 
byen, kam v prve skupine dorazili 
LA30HA, SP5DRH, SP5LCC, I2ADN, 
IK2XDE a IK4MED. Ti zacali nakla- 
dat potrebne vybaveni na pripravenou 
lod’ a po prijezdu poslednich ze skupi- 
ny (IK2XDF a PA5NT) se cely tym ode- 
bral na lod’ M/S Farm v dobre nalade, 
ktera nakonec vydrzela celych 9 dnu 
expedice. Cesta na ostrov trvala 7 hodin, 
zakotvili jsme asi 100 m od brehu a mate¬ 
rial i clenove expedice se presunuli na 
breh malym gumovym clunem. Vylo- 
d’ovani trvalo asi 2 hodiny a nase lod’ 
se vratila do Longyearbyen aby pri- 
vezla zbyvajici cast expedice s kupou 
nezbytneho vybaveni. Mezi to patrily 
i dve pistole a dve pusky, ktere mely 
slouzit k odhaneni polarnich medvedu. 

Po vylodeni 

Pote, co bylo vsechno vybaveni na 
brehu (1. 6. 2002), zapocali jsme se 
stavbou tabora. Predne byl postaven 
typicky norsky stan, ktery slouzil jako 
skladiste. Pak dva velke stany coby 
pracoviste a ve 14.30 byl cas na uva- 
reni prve kavy a jidla. Pak prisly na 
radu generatory, jejich naplneni olejem 
a benzinem a meli jsme k dispozici 
elektrickou energii. Jedna z vyhod 
tohoto QTH byla, ze jsme nepotre- 
bovali zadne lampy do stanu - svetlo 
bylo po celych 24 hodin. Pak se roz- 
delily jeste potraviny, zarizeni a osob- 
ni veci do jednotlivych stanu a zacala 
stavba anten. Force 12 - C3S byla hoto- 
va asi v 19.00 a zakratko nato ostatni 
anteny. V 7.40 druheho dne se objevila 
na obzoru znovu nase lod’ a behem 40 
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minut jsme jiz mohli privitat zbyle 
cleny expedice: LA30HA, DL5NAM, 
ON4AMX a F5PBL. 

Kazdodenni zivot se odbyval hlavne 
v norskem stanu, kde byly hlavni zaso- 
by potravin, kde jsme jedli a mohli se 
take ohrat. Bohuzel jeden z ohrivacu 
na parafinovy olej se ukazal jako vad- 
ny, takze vyhrivat jsme mohli pouze 
jedno pracoviste. Pro spani jsme pou- 
zivali male stany pro dve osoby, nek- 
ten zustali ve velkem norskem stanu. 
Italove se ukazali byt vyborni v pri- 
prave jejich typickych jidel, jiny umel 
vyborna vejce na slanine, dalsi z nas 
vynikal v priprave nejruznejsich pole- 
vek. Myti jsme omezili na nejnutnejsi 
minimum, take cesta vykonat vlastni 
potrebu byla dobrodruzstvim - museli 
jsme davat pozor, aby nas pri tom ne- 
spatrili ledni medvedi. 

Oblast Spicberk je znama mnoz- 
stvim lednich medvedu a setkani s ni- 
mi nemusi patrit k nejprijemnejsim 
zazitkum. K jejich zahnani byly urce- 
ny dve signalni pistole a predpokladali 
jsme, ze vybuchy svetlic a jejich ohen 
je dokazi zahnat. Nastesti nedoslo 
k situaci, ze by se medved stal natolik 
agresivni, ze bychom jej museli od- 
strelit. Z pocatku jsme drzeli hlidky, 
aby medvedi nedostali chut’ ohrivat se 
v nasich stanech. Jednoho dne Chris, 
DL5NAM, uvidel medveda na plazi, 
ten nas nastesti nespatril, protoze nase 
stanoviste bylo ve smeru od plaze 
ukryte. Pak jsme situaci na plazi 
kontrolovali pravidelne, ale krome 
medvedich stop jsme jiz zadneho 
nespatrili. Jen jednou se objevily 
medvedi stopy vedle jednoho ze stanu, 
ktery ale nebyl pouzivany k praci. Tak 
jsme usoudili, ze trvale drzet hlidky 
pro nasi bezpecnost neni nutne. 
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Gerben Albert 
M e n t i n g , 
PA5NT, autor 
teto reportaze, 
na zadech 
s puskou z ro- 
ku 1932 


Cetbou literatury jsme byli obez- 
nameni s tfm, jake pocasf nas muze 
potkat. Behem pobytu jsme zazili vse, 
co se dalo predpokladat. Pro Arktidu 
jsou typicke prudke zmeny pocasf 
a my skutecne zazili nadherne slunne 
pocasf, silny vftr i snfh. Nfzke teploty 
nebyly tfm hlavnfm, s cfm jsme se mu- 
seli potykat, protoze neprfjemny vftr 
nasobil vliv nfzke teploty. V blfzkosti 
naseho tabora se jeste nachazela uzam- 
cena chata spravce ostrova, kterou by- 
chom vsak mohli vyuzft jen v prfpa- 
de nejvetsf nouze, po nasilnem vnik- 
nutf dovnitr. 

Prace expedice 

Po vetsinu casu byly v provozu dve 
stanice na kratkych vlnach. Ponevadz 
plocha, na ktere mohly byt stany a pra- 
coviste rozmfsteny, nebyla velka, mu- 
seli jsme resit problemy s interferencf 
i tak, ze se vysflalo s mensfm vykonem. 
Aby bylo mozne pracovat soucasne na 
vice zarfzenfch, Marc, ON4AMX, 
postavil jednoduchy dipol pro 17 m 
a ten presto, ze byl nfzko nad zemf, 
pracoval dobre. To umoznilo, pokud 
byly podmfnky sfrenf dobre, pracovat 
i se tfemi stanicemi najednou. Na dru¬ 
he strane, vzhledem k tomu, ze jsme 
byli v oblasti trvaleho dennfho svetla, 
podmfnky sfrenf prakticky znemoz- 
novaly praci na pasmech 160,80 a 10 m. 
Chris, DL5NAM, se pokousel praco¬ 
vat na RTTY a provozem PSK31 a po- 
darilo se mu navazat celkem 427 spo- 
jenf. Umoznil nam take poslat E-maily 
z teto unikatnf lokality. 

Prace z oblasti Spicberk nam pri- 
nesla radu poznatku, odlisnych od to- 
ho, co jsme znali z domova. Zajfmava 
byla napr. moznost pracovat ve stejnou 
dobu s Americany, Japonci i s Evro- 
pou. Na druhe strane, kdyz po vyzve 
CQ se ozyvalo mnozstvf velmi silnych 
stanic jak z USA, tak z Japonska, byl 
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problem si vybrat. Ackoliv ve smeru 
na zapad jsme meli vysoke pohorf, na- 
vazali jsme dostatek spojenf jak se 
Severnf, tak Jiznf Amerikou. Na pas- 
mu 6 m se angazoval „sestimetrovy gu- 
ru“ Angelo, I2ADN, a vyuzil kazde 
minuty otevrenf. V jeho denfku se 
objevilo 178 spojenf. Nas provoz pres 
satelity vsak byl velmi kratky, Andrea, 
IK2XDE, otacel s antenou podle in- 
strukcf Daria, IK4MED. Navazali 10 
spojenf, ale mohlo jich byt vice, pokud 
by vice stanic v danou dobu bylo na 
pasmu. 

Mluvit o tom, jake byly podmfnky 
k praci, je tezke. Chvflemi se z jednoho 
nevyhrfvaneho pracoviste kvuli zime 
a prudkemu vetru proste vysflat ne- 
dalo, na druhe strane napr. 6. a 7. cer- 
vna, kdy svftilo slunce, coz bylo 
venku velmi prfjemne, bylo pod stany 
horko. 

Cesta zpatky 

Zpatecnf cesta byla naplanovana 
opet ve dvou skupinach na 8. a 9. cer- 
na. Jak jiz bylo receno, dva dny pred 
tfm bylo nadherne pocasf a slunce nam 
zvedalo i naladu. Tehdy se nam prflis 
nechtelo opustit tento krasny ostrov. 
Jenze Arktida je nevyzpytatelna. 
Kolem pulnoci na 8. se pocasf zmenilo, 
zacal foukat silny jiznf vftr, padat snfh 
a na mori se zvedly vysoke vlny. Kaz- 
demu bylo jasne, ze cesta zpet nebude 
tak jednoducha. Kolem seste hodiny 
jsme ocekavali, ze se na horizonte zjevf 
nase lod’, ale cekali jsme marne. Expe¬ 
dice v norskem stanu pri tomto bfd- 
nem pocasf ocekavala, co bude dal. 

Kolem poledne jsme se snazili nava¬ 
zat spojenf s nejakym skandinavskym 
radioamaterem, ktery by se telefonicky 
spojil s Longyearbyen a zjistil, proc 
k nam lod’ dosud nedorazila. Nakonec 
se to podarilo s klubovou stanicf SK3LH, 
ktera delala rele mezi JW5DW a na- 
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mi, protoze jsme se prfmo neslyseli. 
Nase objednana lod’ mela problemy 
s motorem a nemohla vyplout. Proto 
byla ihned sjednana nahradnf pre- 
prava jinou lodf, M/S Isbjorn II, 
ktera mela priplout ve 20.00. To byla 
prfzniva zprava, a tak jsme v 16.00 
zacali s likvidacf tabora. Pro silny vftr, 
snezenf a nfzkou teplotu to nebyla 
prfjemna prace. 

V 19.00 se touzebne ocekavana lod’ 
objevila na obzoru. Na VKV jsme se 
domluvili, ze bude vyhodnejsf zakotvit 
a nalodit se na zavetrne strane ostrova, 
a tak jsme museli vsechen naklad 
prenest na jine mfsto. Nalod’ovanf na 
lehky hlinfkovy clun a hlavne pak 
prechod na lod’ byla dosti riskantnf 
operace, nebot’ vlny si s lodf nepred- 
vfdatelne pohravaly. Ale v 21.30 bylo 
vse uspesne zakonceno a my se od te 
chvfle mohli konecne ohrat v prosto- 
rach dobre vybavene lodi, ktera se 
jinak vyuzfvala k okruznfm cestam 
turistu kolem Spicberk. Vetsina se 
ukryla v podpalubf do kajut a za chvfli 
spala. V 05.30 9. cervna jsme byli zpet 
v prfstavu Longyearbyen. Italove mu¬ 
seli narychlo do motelu, kde se pri- 
pravili na cestu domu letadlem, my 
ostatnf jsme vykladali zpet privezeny 
naklad, ale nakonec jsme si take dali 
vynikajfcf jfdlo. Marc, ON4AMX, 
a Gerben, PA5NT, jeste natahli dipol, 
aby navazali nejaka spojenf pod svymi 
znackami lomenymi JW a pak jiz vsem 
zbyvala jen cesta domu, kde nas 
cekalo teplo, dost vody, toalety, sprchy 
a ostatnf vymozenosti civilizovaneho 
sveta. 

Shrnuti 

Expedice mela s sebou pro satelity 
IC-821, dale TS-50, 2x IC-706 Mk2 
a IC-738 + IC2KL 300 W out, take 
300 W PA pro 2 a 6 m, anteny jiz 
zmfnene, PC vybavene prfslusnym 
software k zaznamu spojenf, stozary 
8 m (pro KV) a 12 m (pro 6 m), 4 ben- 
zfnove agregaty 1 kW (dve zarfzenf 
byla napajena z 200 Ah akumulatoru), 
3001 benzfnu. Navazala celkem 12 732 
spojenf, manazerem je SP5DRH, 
P. O. Box 4, 00-957 Warszawa, Poland. 
(Ja sam vsak doposud na QSL zaslane 
pres byro odpoved’ nedostal - pozn. 
pfekl.) 

S laskavym svolenim autora - PA5NT 
(ktery dodal i obrazky) zkratil a upravil 
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SAMSUNG P400 


Samsung P400 - GSM vecko s otocnym displejem a fotoaparatem 



Samsung P400 je vecko s otocnym 
displejem. Zni to pekne, ale k cemu 
je to vlastne dobre? Vyhod je hned 
nekolik. Telefon nepotrebuje druhy 
displej na vrchu telefonu, ktery sice 
dnes nabizi kdejaky rozviraci mobil, 
ale druhy displej je vzdy relativne 
maly a umi zobrazit jen ty nej- 
dulezitejsi informace. Naopak u Sam- 
sungu P400 je hlavni a jediny displej 
mozne otocit jak vne telefonu, tak 
i dovnitr. Displej je samozrejme 
barevny, takze pokud jej nechate 
otocen vne zavreneho telefonu, mate 
ihned k dispozici vsechny informace 
pekne pohromade. Konecne tak 
i vecko muze zakaznikum nabidnout 
sporice displeje, ci jeho tapety a bude 
to i smysluplne. Druhou vyhodou 
otocneho displeje je jeho vyuziti pri 
fotografovani, kdy si muzete displej 
natocit podle potreb a nemusite tak 
telefon kroutit v ruce, abyste neco 
videli. 

Ale hezky po poradku. Vecko s otoc¬ 
nym displejem neni u Samsungu 
zadnou prevratnou novinkou. Vzhle- 
dove naprosto stejny telefon, jako je 
model SGH-P400, nabizi na domacim 
trhu Samsung jiz skoro rok. Jmenuje 
se SCH-X780 a je urcen pro praci 
v CDMA standardu. Jelikoz zatim 
neni k dispozici dostatek kvalitnich 



fotografii evropske novinky, najdete 
v clanku i obrazky asijske varianty. 
Kdyz si vsak odmyslite korejske po- 
pisky tlacitek, mate pred sebou novy 
model P400 v cele sve krase. V teto 
chvili zatim neni jasne, kdy se P400 
zacne v Evrope prodavat, nas odhad 
je tak zhruba polovina pristiho roku, 
drive na trh prijde model V200, ktery 
ma take integrovany fotoaparat, ale 
nema otocny displej. 

Pomineme-li otocnou funkci dis¬ 
pleje, ktery se nataci podle vertikalni 
osy o 360 stupnu, musime zduraznit 
jeho dalsi vlastnosti. Displej je totiz 
vyroben pomoci technologie TFD, coz 
v praxi znamena vykon aktivnich 
(TFT) displeju, ale spotrebu pasivnich 
(STN) displeju. V praxi tak budete mit 
k dispozici velmi jasny a perfektne 
citelny displej, jaky ma napriklad 
dobre znamy Samsung T100, ale jeho 
spotreba by mela byt podstatne nizsi, 
takze telefon by mel vydrzet na jedno 
nabiti velmi dlouhou dobu. Kolik to 
ale bude, zatim vyrobce neuvadi. 
Displej ma rozliseni 128 x 160 obra- 
zovych bodu a umi zobrazit az 65 000 
barev. 

K zahozeni neni ani dalsi vybava 
telefonu. Zacit muzeme u integro- 
vaneho fotoaparatu, ktery je umisten 
v kloubu a i jej muzete natacet v roz- 
sahu 180 stupnu. Fotoaparat pak ma 
i funkci nocniho snimani. Rozliseni 
fotografii v teto chvili nezname, vy¬ 
robce jen uvadi, ze se jich do telefonu 
vejde az 100 a pri prohlizeni jed- 
notlivych slozek umi zobrazit nahledy 
az po sesti obrazcich. Fotografie pak 
muzete odesilat, ale i prijimat pomoci 
MMS zprav. Telefon podporuje i EMS 
zpravy a mel by mit i pamef na SMS 
zpravy. Pristroj je tripasmovy (GSM 
900/1800/1900 MHz) a nabizi rychla 
data pomoci GPRS v konfiguraci 
4+1 timeslot. 

Samozrejmosti u korejskych te¬ 
lefonu jsou polyfonni melodie, v pri- 
pade P400 ve ctyricetihlasem podani. 
Telefonu jiste nebudou chybet hry, ale 
o podpore Java aplikaci se zatim vy¬ 
robce nezminuje. Naopak vyzdvihuje 
hlasove vytaceni, coz neni nic noveho, 
pokud budeme uvazovat jmena v sez- 
namu, ale vytaceni jednotlivych cislic 
zatim moc telefonu nenabizi, pokud 
vubec nejaky ano. Samsung P400 ma 
vcelku kompaktni rozmery (90,8 x 47,5 
x 23 mm) a jeho hmotnost jen o pet 
gramu prekroci hranici 100 gramu. 



Literatura: www.mobil.cz 
Jan Matura 



• Pokud soutezite s T-Mobile 
o "melouny", berte v uvahu cenu za 
jednu odeslanou soutezni SMS. Neni 
to, jak si spousta lidi mysli cena podle 
standardniho ceniku, ale 5 Kc bez 
DPH. Je dobre na to myslet, aby vas 
namisto melounu nezavalila vyse 
faktury, ke ktere se dopracujete v do- 
mneni, ze soutezite za korunu... 
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Nnrri Electronic 


Vyvoj a vyroba ozvucovaci techniky 


y Cema -bila 

- cerna 

• zluta 

• zeleni 

- modra 

- dervena 

- seda 


^ Seda - bila 

• cerna 

• zluta 

- zelena 

- modra 

- cervena 
-seda 


X' Seda; Bila 



Knofliky jsou upraveny na drazkovanou h/ktel o priimeru Hmatrvky na tlacrtkove pfepmace maji ctvercovy konicky prurez 

6 mm (18T) a majikryt upavfiovaci matica potonciomolru. $ vnOjSimi rozm&ry 5,5 x 5,5 mm a dolkou 9 mm. Vnitfm otvor m& 
Vrrejsi prumer knotliku ye 12 .5 mm a celkova delka rozmery 2,8 x 2,8 mm nebo 3,2 x 3.2 mm. VOtsi (3.2 mm) se 

17,5 mm pouziva napnklad na klasJcke "tzostaty 1 . 


Ceny knoflfku a hmatnfku 


typ 

cena Kc / 7 kus 
(vcetne DPH) 

cena Kc / 1000 kusu 
(vcetn6 DPH) 

KnofKky na oto6n6 potenciometry 
Hmatnik 

4,90 

2,- 

3,90 

1,60 


Mikrofonnf predzesilovac SSM 2019 

(nistupce SSM 2017) 

Cena za 1 kus je 129,- Kc vcetne DPH 


Vykonove tranzistory pro koncove zasilovace 


FTlmr.iM 

m 


2SA1216 


2SC2B22 


2SA1943 


2SC5200 NPN 

2SA1380 PNP 

2SC3423 NPN 
2SJ162 MOS-PFET 


2SKI058 MOS-NFET 


MJ15024 NPN 


MJ15025 PNP 


DvojltO nlzko&umovd oporainl zesllovaie pro NF 
apffkace 



1c 

Ft 

[A} 

[MHz] 

17 

40 

17 

40 

IS 

30 

15 

30 

50 mA 

200 

50 mA 

200 

7 



Cena K6 



1 

6 


WIM'i.-'M 

i 

6 




pouzdro 


NJM45800 


NJM 40WL 



THAT 2252 
THAT 4301P 


THAT 2190A 
THAT 21MB 
IHAI 2180C 
THAT 2101A 
THAT 2I8IB 
THAT 2181C 


T YP 

ALII01 


AL1201 


AL3101 


AL3102 


AL3201 


IntegrovanO obvody THAT 


_ RMS level OeteMo r 

Obvod hmitcru 


VCA obvod a togaritmickou fdB) zivi&o&ti 
na fklicim nap4ti - trtmovin na minimiin( 
zKr&aleni 

VCA obvod s hoaritmiokou <dB) zavrsiosti 
no ndrcim napeti - vystup pro oxtorni 
fia ri ncni 


Obvody ALESIS 


_ Popg _ 

Sfereo 24 Bn ADC 


Stprgo 24 Hit OAC 


Audio Dlanal Signs) Procesor 


Audio Digital Signal Procosor 


Stnale Chip Reverb 


Cena K£ 


350,- 

780, 


680.- 

5SO, 


5 10 ,- 
880, 


5 70.- 
520. 


Conn Kc 
280.- 


Linearni optocleny vactrol 



Vactrol VTL5C3 


Cena K6 


238.- 


Vsechny zde uvedene ceny jsou vcetne DPH. 


KTE NORD electronic s.r.o. Brtniky 29, 407 60, 
fax: 412 336 500 tel. zaznam.: 412 336 502 
e-mail: stavebnice@kte.cz, www.kte.cz. 
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Nabfzime etektronickft stavebnlce, specidlni souddstky, kvalitni zahr.potenciometry a konektory. Obvody ISD, PT, Holtek aj. 
Nenabizime zadne NZ a vyprodej - primy dovoz za nejlepsf ceny ! Firmam dovezeme ruzne soucastky. 

MeTronlx, Masarykova 66, 312 00 Plzert.tel: 377 267 6 42, e-mail: metronlx@metronlx.cz 
Zastoupeni na Slovensku: Harmonia, Mnohefova 826/5, 058 01 Poprad , tel.: (421) 052 / 78 814 72 



SmartProg 


UniverzaJny program ator 
s m o nos ou BP /*■ £ 
/uniemhvoiccnanalDr 




♦ ma^v^ornyai^th^unierahypiajianalDr ^ ^ 

♦ DL40 3Dctet> \selto/(±M3i/vDI J dD40piiov cena: i 

poogian upbezpnjavnychm cdxbv ♦vyscka 9980,- 

iy±Lbs picganoteriB ♦konddorpie 

ii-citnipggtanosaris (BP) * | 

♦ prpojtetos kPC -oszpatabhy 
(prnteoi po± ♦ poc^xaa \ysokQiy±Lbstr 
nSx>paiaMi#iopoilupocM^eaifikacE 
EEE1284,piaTce3\a25ctibs a IMB/fe 

♦ mmka-3idty _ | 

U ni/erzainy ro zsirite^ny cena: 

program ator JgfPfQg 23900,- 

♦ Q^mneiych^pEogtaTiatDi; v *'»> - ' 

piaujqxdcfc n e rajydalsjava sropj 

katpgnm ♦ 48 l irrk f^aV i^rh pn- rirtenru fr 
spendasyaea cb256pirav ♦D1L48 sacket 
ma±iLvskfe±iejkarfiguiacii,vfeli^c±wxfyvD]L 
pmgmn upbezpi±laun$±i m odibv 

♦ SW pcdDOS ajW ixfcws 95/98/4 e/\IT/2000 Prv , . 

♦ pc^iav^toiyixbstrAo pniateheho poitu ocpo ^ v ^l ° 

pccM qperiflgrre EEE1284, piBX)33\a iy±ibs r" g 

a lMB/fe» EpSapo idaiAyCE ♦zfenka-3m(y V obvodov ! 




UNWERZALNY PROGRAMATOR 
LabP rog+ 

♦ pmgianatDijtestErRAM, D 

♦ 48 iirrKfmViy-h pri-drkeiDV 
spmcbvyn ctanecterm ♦vss&y 
ctiwx^vD]L48 pu2±adip]cgianuy > 
bez prcfewiydi m cdiibv ♦lysaka 
rfchb© pcgiano^nH ♦pm necfcpaarfe 
rmv^fchcfcwxjov ♦pqpojfe^aos kPC -osz 
prhterpoit ♦ sm)a-3 mky 


Podpoia vdac ako 
«■ 5400 “®> 
obvodov ! 



PROGRAMATOR PREP R0 M-0 2aLV 

♦ ma^av^nnysjvHT.ypicgianatDrEPROM / £ £ 

EEPR0M ,fTa±L EPROM /femlEEPROM ♦spnfenyni'* 

m cduia ipmgmn up a jEPROM xl6blDV, 
m locpmcESDiyM CS48, M CS51, PE, I 

Atme^AVRaNECjCtrod/GAL^AICEa *^"5| 

NVRAM ♦ tonfcrtnyovlaten'pmgtan 

♦ yyabkcnydibs pmgsncAEina ^xxfcoia “tliii 
1atoer2800<±w3±)v ♦ pipojiyacis kPC - 
CEzpmterpait ♦ 2amka-3id<y 

PROGRAMATOR 51&AVRprOg 299ft- 

♦ M CS51 a AlmelAVR (tbcnus seriaLEEPROM) 
PROGRAMATOR PIKpEOg 299ft- 

♦ uPMixdipPE (tbcojs^rMEEPROM) 

programator SEEprog cena .^^r 

♦ aaralEEPROM (IE /M rmwie /SP1J 1690 ,- • 

PROGRAMATOR PIKprOg+ cena ' 

♦ pmgianu^vsaliyctokrxjyPEmrac® vDlL 4500 ,- 

♦ exbsnnaiydibs pmgtanoverra J 

♦ pjsxeovar^iibs a IMB/fe 

♦ konddorpmth^Atuissrc^epiogiariovanfe (BP) 

♦ iy±LfepmgmnovariEsarioiyd'iEEPROM smdncnin 


C€ 

4500 ,- 

5p) . ^ppr 


caiy su lA^daTe vKe, bez DPH 

_, x ELNEC s.r.o., Posta 5, P.O.Box 22 

.Vy SK-080 05 Presov 

Jw tel 051/7734328,fax:7732797 

* iftl ' / internet: www.elnec.sk 

■ 7 FI NFl / zrkatllo: http://elnec.hw.cz 

[ELI Vl_ / http://elnec.ciglersw.cz 

CJBLER SOFTWARE, as. feKnsasst£paTEpmEed<u o^ublku) 
Rostsfeoro nan. 12,612 00 Bmo, IeL 05/4952 2511, 

6x05/4952 2512 ; ^bcp: dxp cigtes^ cz, e-m aikhf) @glars/j cz 
EANDA efektonlk sxd Y Tirtrk a 475/22,73535 HoinlSuda 
tel 069/642 5819, e -m afl: 6r>da@eM±tDniacz 
HW , www bwcz, inf) @mcz,1h16x: 02/242 21715 
*■ v&l3Q7piEgianatDiy-naskbde 

Ryston efectmnrts ,M ccteiska 621/72, PO Box 13,143 00 PEha 4 I 


SO S. efectonx: sxo.,7ari6bka 12,040 01 Kosre, 
teLD55/623 40 00-06,6x: 623 40 07, em aik iife (§bssk ^ 
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i'j\ r Jini r jr dycMriJ kfjjsfjcy 

Jablctrcn a.r.o. rnxiirsl 3 ve uncrci i do cbl-asti zzrztfcin.zkych 
zaflzAnf, V Iflh^in 'n rona uvar.l n n irh zz rilin' unSfisni k monllnr-mnanr 
ilvotnlch lUnSd kojencft. V¥r*b&k BM-Ot IWitiv Ifr urfisn pro 

bcz.kzTlakt'i : : i i idzri z'cchu k-o;cr:u apcuzivi sc ru nDvomiDncckych 
sddclcnich v mnohni ncmocnici'ch. Ok/ svc Dri 2 -i.vc zone si ruchrtzi 
cestu I do dcma-snootl s malfml -d-Wnn I. 



Monitor BW-H1 Nunn/ Jn 7Kflito-il dimft 
slsduie- 511 uvinfebiovl nitnliu a puliyiy 
kuifiue. liCdsir vyiolAu it Lpzzzri L na 
pTtonrirb nc&rj^nfti Ink 7vrncho ynhrrim■ ■ 

ml. hI'i i I’nr.i li \i jni i H r HZ i I: j— I-kiIm: iskn 

I"H iwXf.viJ*jri niyd'iaiii >. z. Jj^vwuv 
revy aortrY/ch pltri h riEtiby stop fcz sz 
tonjemn VnpofTrar'nfHlnrJiiHMri K zitslkur: 
ru hi vknk ru Oh Inj" i j jiryi.il |:r.i~aii 
Czvrj.iv Minaev reniuii nsusd. V 

vyrobik p 4iitzn pea CtU ctf mnmilnl 
hmdwl ? kg rto nrjulrp 10 log V rsrK: in 
L"i. Ik - -r. tllilltiui pu J L-zks. 
jaJnutks, prjJIjij'ZPi kal=“l j sqnxi 
f.IkMcp. V jfKHlInftr Jn Trbudnwln nlllwjr 
snnm' rdniy Jn snhnpnn 7nfry1H pnkyh 
1 1 j'Jnpt.i K'Ji.-f SiiEi al jus fiiimam ,p .i^Jsii 
cp o'lsltoc. klEnf a x.j i"vdzh:L" dzemi 
rrbo paiyby dVto. Hokjd knjrnnr: 

1 M D4 l-llJ IIIH I —1-1 MH/ '7Jl k' —I' i‘ I ||h|3I3 HH JhIiC 

r.-d'ba. d.-’zl ;ii siii'f iiLib’ pripualiuii Inez, 
zaCoz latlzsni tycivatvzravnyzyuk. 
Vftralriii zyiflznnl "klnrry* jc ?n Jirinfm 

PIII.H- IIIHII S IH 11/ilfd I’-H Hlli IHTIMJljh iilH 

No rcudii uni iiiYdh puduuiiwti vi'zLki 
rnvyf.adjjo nirlnlPrl sn'unfe; pTimr. ru IPto 
knjorinr: nrl razilij n:f u>i'-l.) JvalTnJm rintorim 
eiifmskhBlns p'jld. Piulu mania iadry 
rcpzr. vnl Lenzk rz zzruvyyVvaidtltli:. 

iifbmi prznrirtrlnr! Iriklft ziru tatoill. 

Piikml kh | rftilTyi ji-ji 1 ■ y I:iIi ; 11 FhIh s-yimi ry 

Liikn'ii'ii Jula st.iTnka. Zxiiaiiii 
rcvYiodjp -yamt vVmtny bzten zadizu 
f.ilrfti.i 

^fiKUHiii |jilivl^i n rdu ii RM-P1 Mhi; - iy 


? «* )p 

Q * 


KH I UINKp |H ■* IIIHll Hill IIH klH'H 

Uihb ItJi. SiTsjJ pwluikj irri 4rj4 
ihruM v rislccl:. kCbbudz rnll clbt- 
hirarinlk HodloS'k^ mjnl b^l 
imii'hIhh rn 'iwiii- vu !h j I b e-s-i 
F'zkuu L'hzt-.a AMimni pvjivjL i» 
h loc nsbcch |nzp‘. v pezR tz a y 
k: k':h"1:ii j d»p<Kii!i{nr>to jrsrtiipl 
si Ualai' mhiiiaui jptlk'i-pj >. 
EFpMIIShTTJ. JfULZf P hltld 11 Ltd Pi::. 

pflKlrag. MAbnirnl poinflkr ac 

j i- kIhph |.iih I - i ji m”>H lini BH41in 

PFitUld : :-Pi |-H b L P’Y\l.t' pUIKKa 
uz:i'J zpcroj k post^tc ikc^araj 
npodM ieyI hjl Izhfc ■.Iriholnii’ in 
iihmh I r_pl iiKa'rn mkiyly K’himI 
piiiinabe sk _jpo lip Lup'nslru t 
hfiimaci p-drodizi ac iaalni 
vyplnsftnm f;r.™ono ilgn^lko 

I Ii-:>r i"■ 11 aiijiiHlPi^H 

Pljv Sp-prj agiidlku kralkymi 
hll;n±'rri pnNT7jjo ri-ld-rid-i rprbyhj d'tolr:. 
fttA rJgr«--Jkn WIikTiIti i.prvnrtnjo Jn Jn 
U'tf ja vyiiwnil Lisina h. 

fCiMsdamii' pzuJi.i vyrnUdi ja srvid'ia. 
HrlnS'lto dHA rin pneslplty. Znpnrtc p?to1imj 
| h lip .■ H'li: |:i|Hirivii m liEL'iiilir hLjmhIhI| 

Zjansrid vi-’j'ijl-vr. kt,ks v lylrnu nly^raui nass 
potYfti dYilz. Hred ■tynciri n dlltte z 
pi":;h; to.'to Ih'-iiH p-TIViiJ i.’ypnonl 

Vylllin I -h |.HE-I I llj jwHH IilH 'IHIIHIIhl Jlin 

:« : a -isi 2C >Lefiri. nabo 2t zyuia pr'ila 
pomcfii mzcznl dz zzcIzzizht sqi±l □ 

ZSi'i^fT: MNlCl-VrsWinS ito'ink'K 




Tiii lirilEKh . Yi .'.v.'h 

3V. LrtVia.Lvka wn'w>a .V. 
MPckjr/LidiKi r 0,2/n/i 
it/a rn r'.i r Za'-zn'i n ai li raf.tA; fr 

.Ij'r uTi' ‘.Hi 1 Vi' ri' lY 1 1H h 

- WlJisr ’5i>3 u 

raziTvJ.'y ^KJjr SM?jr 'i.'n'r 

b'j.a-1 ii'n m:-: ya I’.iVimnn-ji 

- IkHllh l.lily 

rui'.miy ?-3iy /Ox Sbinni 

Hrusi'zoi -»UkL"uz-rJl/-U{Vl 

.ThI’; k\* rj]K is.Mij.ii'i 

VsTuLek it wziben Jt me-ziriinxiii nainy 
Ibi: (KI1 I zy-npz;fcZ rmny bN OOfilll I n 

|ivHi‘Hjky iiujiimivy = r h j- 

(.iji ia'iHii H.vii.rLik.iHj j'i-iLk.ij-ij si nxly. 
BK>Q1 Nzriry p ttZ rzfislro-o-, 
M to miH'A'ynrn Tdrawrinkhr fl H 
VymliM ii nyH'i- y>kid. ii! v H 
h yi.-ji ydi ppjd-j-iJE'i at zdnYHisl. 
nickOmi □ dilE-nym pol'Eba'n nct-o a 
Vp'rnhito rVinonyVnVi pnrvto^irl -ncinn 
ii>wljkj it hc-uus2M3 KE vSsfeiB DFtl. 
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Pfl/SKTlOf A 

CKTRQNIKA 


Fifcn/i 


■^idio-rym 


OBJEDNAVKA PRO CESKOU REPUBUKU NA ROK 2003 



Zajistctc si prcdplatne- u nasi fir my AMARQ a zi skate svo tituly azoS Kc/ks IcvncjiM! 
Spolu s pfedplatnym rtavic ziskavafe vyraznou slevu na nakup CD ROM 


|i| k 

w 


nfiVir 

: aj Vi " 


Titul 



•m 


□t! Ncfvfthrj ryk y pi yljgrcvnc I 

Prakticks clcktronika A Radio 


atnelZc 


504- Kc 


Obiicnavka od 6.: Mnozstvi 


Yr ' 

0- ' 


ij " ■ * 


Konstiukeni eEaktnonika A Radio 


Amaterske radio 


Stavabnics a kortstrukes A Radio 


Pnloha ELECTUS 2003 Ik za rok 



432 “ Kc 


252,“ Kc 


ISO,- Kc 


215“ Kc 


Vydavani od 1, 1. 2003 zastavono - rubrika v AR 



45,- Kc 



I . ;/ ! 

■ » ’’1 






Tituly pros Em zasilal na adrasu: 

Prijmeni. 

Adresa , ... .. .. 


01/2003 


Jin duo . 


■ f 


Organizace doplni nazev firmy, itO, Di£, Tel ./fax/e-mail.. 

ObjednaYfru zaslete m sdrasu: Amaro spol. & r. o, MWtti 2,150 DO Pwha 5, t&L'faa: 2 57 317313; e-mail: pedaradio.cz 



Mnozstvi 

Cena pro itas-s 
pfedplatitele 

Mnozstvi 

750 - KC 



CD ROM 


CD ROM rcenik 1S9H 
CD ROM racrak199l 


CD ROM racr-ik 2C3C 
CD ROM ncniklHt 


CD ROM rtfriik 2MJ 


290.— KC 
350.-- Kc 


350,-- KC 
350,- Kc 


350,-- KC 



170,- Kc 


170,— Kc 


170,- Kc 


220,- Kc 


220,- Kc 


220,- Kc 


220,- K£ 




Ipf [I 




Tituly prosim zasilat na ad res u: 

Prijmeni . 

Adresa 


... Jmeno 


Organ izace doplrri nazev firmy, l£0. Dl4, TelJfax/e-maiJ. 


Obj^cfnavltu ziilete na adnesui Amaro spol, $ r. &, Radlicka 2,150 30 Praha 5, telJfac 2 57 317313; e-mail: pegaiadloxz 
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PRAKHCKA 
Fit f If TRONUf 4 

„ Lionel 

#1 Radio 


OBJEDNAVKA CASOPISOV A CD ROM 
PRE SLOVENSKU REPUBLIKU NA ROK 2003 

Objednajte si predplatne u Magnet Press Slovakia a ziskate mimoriadne zlavy Hi 
Spain s predplatnym ztskafe navEac vyraznu zfavu na ndkup CD ROM 

v " 

A C D1 C Predpilctne PredplotnE Qbjednavkn MnozsfYq 

Kadr J Wr I if 12 asief 6 cisiel od cislo 


6 cisiel 
399,- Sk 


r t tj' i 12 asiel 

A Radio Prakticka elsktronika 798,- 5k 


A Radio Kqnstryktni elektroniko 

Amaterske Radio Stavebnice a konstrukoe 648 ,- Sk 

Priloha E LECTU 5 2003 {1 x za rok) 70 ,- Sk 


CasopEsy zasieEajte na adresu: 

Priczvitko a menu................. 


od usla 



Adr esq ................. 


Ffrmo (ICOr DICr telefax, e-mgil) 


jdjm.dj J ■ i. i..... bbhJEjjj a j.t. i. k ■ _ ■ . i _ | 


■ p r b ^ i-t-fr r ■ a i ■ ■« t r ■ li Hi ■» ■! + r b a * ■! p p p e a ii+r r r ■ a t r r n a ii t p r a a d i 1 




'iiriii^irmiiTruji il I li■ a 



Objednovku za&lite no ad rest;: 

Magnet Press Slovakia, P.O.Box 169, 830 00 Bratislava 3 
tel./fax: 02 44 45 46 28, 44 45 45 59 r e-mail: predplatne@press.sk 


Mnozslva 


Ccn:i pro 
predplatifel'a 


Mnozstvo 


CD ROM rocnik 1996 


CD ROM rocnik 1997 


CD ROM rocnik 1998 


CD ROM rocnik 1999 


CD ROM rocnik 2000 


CD ROM naCnik 2001 


CD ROM rocnik 2002 


bgds sfonoverto 


budp stnnovenb 


CD ROM zoslite na adresu: 


Priezvisko a meno, 


Adresa, 


Firma (ICO, D 1 C, tel./fax, e-mail].,............ 


Objednavku zaslite na adresu: 

Magnet Press Slovakia, P.O.Box 169, 830 DO Bratislava 3 
tel./fax: 02 44 45 46 28, e-mail: magnet@press.sk 

















